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Schnellspanner / Quick-Action Clamps

Senkrechtspanner 
Vertical clamps

SM 2000 

361

Senkrechtspanner 
Vertical clamps

SM 2010 

362

Senkrechtspanner 
Vertical clamps

SM 2020 

363

Senkrechtspanner 
Vertical clamps

SM 2030 

364

Senkrechtspanner 
Vertical clamps

SM 2040 

365

Senkrechtspanner 
Vertical clamps

SM 2050 

366

Schw. Senkrechtspanner 
Vertical clamps, heavy

SM 2060 

367

Schw. Senkrechtspanner 
Vertical clamps, heavy

SM 2070 

368

Waagerechtspanner 
Horizontal clamps

SM 2090 

369

Waagerechtspanner 
Horizontal clamps

SM 2100 

370

Waagerechtspanner 
Horizontal clamps

SM 2110 

371

Kombispanner 
Combiclamps

SM 2115 

371

Schubstangenspanner 
Push-pull clamps

SM 2120 

372

Winkelfüße, stabil 
Angle base

SM 2120-1 

373

Schubstangenspanner 
Push-pull clamps

SM 2120-2 

373

Schwerer Schubstangensp. 
Push-pull clamps, heavy

SM 2130 

374

Schubstangenspanner 
Push-pull clamps

SM 2130-1 

375

Schwerer Schubstangensp. 
Push-pull clamps, heavy

SM 2130-2 

375

Schwerer Schubstangensp. 
Push-pull clamps, heavy

SM 2130-3 

376

Verschlussspanner 
Hook type toggle clamps

SM 2140 

377

Gegenhalter 
Fixed catches

SM 2140 G 

378

Verschlussspanner 
Hook type toggle clamps

SM 2140-1 

378

Verschlussspanner 
Hook type toggle clamps

SM 2140-2 

380

Schwerer Verschlusssp. 
Hook type toggle clamps

SM 2140-3 

380

Pneumatikspanner 
Pneumatic clamps

SM 2180 

381

Pneumatikspanner 
Pneumatic toggle clamps

SM 2190 

382

Spannverschlüsse 
Hook clamps

SM 2141 

383

Andrückschrauben 
Clamping screws

SM 2200 

384

Andrückschrauben 
Clamping screws

SM 2201 

384

Andrückschrauben 
Clamping screws

SM 2205 

385

Gelenk-Andrückschrauben 
Clamping screws

SM 2210 

385

Andrückschrauben 
Clamping screws

SM 2220 

386

Gelenk-Andrückschrauben 
Clamping screws

SM 2230 

386

Federnde Andrückschr. 
Clamping screws

SM 2240 

387

Schutzkappen 
Protection caps

SM 2250 

387

Querarm f. Schnellspanner 
Supporting arm for clamps

SM 2260 

388



6

361www.scholz-mechanik.de  |  Telefon: +49 40 797002-0

h
i

hw

e f
b

a n

p

d d d

m m m m
1

m
1

k k
k

k

k

k

c

c

c

c

c
c

l

l

m m m
d d d

Senkrechtspanner
mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß

Vertical acting toggle clamps with open twin-arm and 
horizontal base

SM 2000

mm

Sicherheitsspannstück mit Fingerschutz,
Verliersicherung für Andrückschraube am Spannarmende 
* Änderung Öffnungswinkel durch Einpressen eines
Anschlagstiftes
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube SM
2220.
Safety clamping piece with finger protection, lock washer 
for the thrust bolt at the end of the clamping arm. 
* change operating angles with adjustable stop-pin
Complete with tempered, galvanized clamping screw
SM 2220.

  SM 2000            0
Catalog No.     Size

Größe 0 bis 4

Körper / body: Stahl / steel
Griff / handle: Plastik / plastic

verzinkt und passiviert,
Griff: rot,  ölbeständig, 

mit weichem Griffteil   
Lagerbuchsen:  einsatzgehärtet (Größen 2-6), 
Lagerstellen:     gefettet
Niete:   
zinc plated and passivated 
handle: high quality oil-resistant, red
rivets: stainless steel
bushings: case hardened (sizes 2 to 6)

and greased 
bearings:          pre-lubricated

Größe 0

Größe 3,4

Größe 1

Größe 5

Größe 2

Größe 6

Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400

Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b c c1 d e f h i k l m m1 n p α α∗

Size ∅

0 4 31,0 13,5 8,5 4,5 14 5,5 18,0 8 5,5 - 23,0 - - 32 22 95° -
1 5 39,0 16,0 - 4,5 18 6,0 19,0 10 5,5 - 26,0 22,5 - 35 27 95° -
2 6 52,0 20,0 - 5,5 25 11,0 23,0 12 6,0 12,5 31,0 23,0 27,0 43 32 105° 60°
3 8 79,0 20,0 - 7,5 37 19,0 33,0 18 7,5 - 32,5 - - 46 35 105° 60°
4 10 101,0 32,0 - 8,6 54 16,0 42,5 20 13,0 - 46,5 43,5 - 64 53 105° 60°
5 14 140,0 45,0 - 8,5 73 34,0 55,8 25 9,5 26,5 - 31,5 50,0 45,0 45,0 70 65 115° 60°
6 14 165,5 50,5 - 13,0 89 28,0 81,0 30 24,5 - 72,5 67,5 - 100 90 140° 60°

Größe € F1 F2 Höhe Länge hw SM 2220 kg

Size [kN] [kN] High Long min. max.
0 0,5 0,7 81,0 49 -1,5 3,5 M04 x 25 0,060
1 0,6 1,1 98,5 61 -4,0 2,0 M05 x 30 0,105
2 0,8 1,2 139,5 78 -3,0  4,5 M06 x 35 0,175
3 1,2 2,5 186,0 112 2,0 11,0 M08 x 45 0,410
4 1,7 3,0 221,0 141 -6,0  22,5 M08 x 65 0,630
5 3,0 5,0 281,0 195 -3,0 27,5 M12 x 80 1,480
6 3,4 5,5 333,0 231 -2,5 55,0 M12 x 110 2,200



6

362

Senkrechtspanner
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß

Vertical acting toggle clamps with open twin-arm and 
vertical base

SM 2010

  SM 2010            1
Catalog No.     Size

mm

Sicherheitsspannstück mit Fingerschutz,
Verliersicherung für die Andrückschraube am 
Spannarmende 
* Änderung Öffnungswinkel durch Einpressen

eines Anschlagstiftes
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrück-
schraube SM 2220.
Safety clamping piece with finger protection, 
lock washer for the thrust bolt at the end of the 
clamping arm. 
* change operating angles with adjustable
   stop-pin
Supplied complete with tempered, galvanized 
clamping screw SM 2220. 

Körper / body: Stahl / steel
Griff / handle:    Plastik / plastic

verzinkt und passiviert,
Griff: rot,  ölbeständig, 

mit weichem Griffteil   
Lagerbuchsen: einsatzgehärtet (Größen 2-6), 
Lagerstellen: gefettet
Niete:   
zinc plated and passivated 
handle: high quality oil-resistant, red
rivets: stainless steel
bushings: case hardened (sizes 2 to 6)

and greased 
bearings:           pre-lubricated
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Größe 5 Größe 6

Größe 1 Größe 2 Größe 3,4

Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b c d e f h i k l m m1 n o p α α∗

Size ∅

1 5 39 16,0 4,5 18 6 29 10 5,5 - 25,0 23,5 - 20 5,0 27 95° -
2 6 52 20,0 5,5 25 11 38 12 6,0 12,5 32,0 28,5 30,0 21 5,0 32 105° 60°
3 8 79 20,0 7,5 36 19 48 18 7,5 - 41,0 - - 27 6,0 40 105° 60°
4 10 101 32,0 8,6 54 16 65 20 13,0 - 55,5 - - 35 8,0 53 105° 60°
5 14 140 45,0 8,5 72 35 77 25 9,5 26,5 - 31,5 66,0 - 64,0 45 10,0 65 115° 60°
6 14 165 50,5 13,0 89 28 117 30 24,5 - 102,0 - - 45 10,0 90 140° 60°

Größe € F1 F2 Höhe Länge hw SM 2220 kg

Size [kN] [kN] High Long min. max.
1 0,6 1,1 109 61 6,0 12,5 M05 x 30 0,105
2 0,8 1,2 145 78 11,5 19,5 M06 x 35 0,175
3 1,2 2,5 200 112 16,5 25,0 M08 x 45 0,410
4 1,7 3,0 244 141 16,5 45,5 M08 x 65 0,630
5 3,0 5,0 301 195 18,0 49,0 M12 x 80 1,480
6 3,4 5,5 369 231 33,0 90,5 M12 x 110 2,200

Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400
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Senkrechtspanner
mit offenem Haltearm und Winkelfuß

Vertical acting toggle clamps with open twin-arm and 
angle base

SM 2020

  SM 2020            2
Catalog No.     Size

mm

Sicherheitsspannstück mit Fingerschutz,
Verliersicherung für die Andrückschraube am 
Spannarmende 
* Änderung Öffnungswinkel durch Einpressen

eines Anschlagstiftes
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrück-
schraube SM 2220. 
Safety clamping piece with finger protection, 
lock washer for the thrust bolt at the end of the 
clamping arm. 
* change operating angles with adjustable

stop-pin
Complete with tempered, galanized clamping 
screw SM 2220.

Körper / body: Stahl / steel
Griff / handle:    Plastik / plastic

verzinkt und passiviert,
Griff: rot,  ölbeständig, 

mit weichem Griffteil   
Lagerbuchsen: einsatzgehärtet (Größen 2-3), 
Lagerstellen: gefettet
Niete:   
zinc plated and passivated 
handle: high quality oil-resistant, red
rivets: stainless steel
bushings: case hardened (sizes 2 to 3)

and greased 
bearings: pre-lubricated
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Größe 2

Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b c d e f h i k m n o p α α∗

Size ∅

1 5 34,5 14,0 4,5 18 6 45 10 10,0 20,0 30,0 5 30 98° -
2 6 41,0 20,0 6,1 25 7 60 12 6,0 25,5 37,0 5 32 105° 60°

3 8 63,0 24,0 6,5 37 11 71 18 7,0 28,5 42,5 6 38 105° 60°

4 10 84,0 32,0 8,5 54 11 102 20 54,0 32,0 52,0 8 96 105° 60°

Größe € F1 F2 Höhe Länge hw SM 2220 kg

Size [kN] [kN] High Long min. max.
1 0,8 1,1 125 61 2,5 9,0 M05 x 30 0,125
2 1,0 1,2 167 77 7,5 15,5 M06 x 35 0,220
3 1,4 2,5 223 111 9,0 17,5 M08 x 45 0,400
4 2,0 3,0 280 141 11,0 40,0 M08 x 65 0,650

Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400
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Senkrechtspanner
mit massivem Haltearm und waagerechtem Fuß

Vertical acting toggle clamps with solid arm and hori-
zontal base

SM 2030

mm

  SM 2030            3
Catalog No.     Size

Körper / body: Stahl / steel
Griff / handle:    Plastik / plastic

Sicherheitsspannstück mit Fingerschutz,
Einschließlich anschweißbarer Hülse und An-
drückschraube SM2205. 
* Änderung Öffnungswinkel durch Einpressen
eines Anschlagstiftes

Safety clamping piece with finger protection.
With bearing spots greased. Supplied comple-
te with tempered, galvanized clamping screw
SM 2205 to weld on.
* change operating angles with adjustable
stop-pin

Größe 3, 4, 6 Größe 5

Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b c d e f h i k l m m1 n p α α∗

Size ∅

3 6 81,0 20,0 7,5 43 19,5 33,5 18 7,5 - 32,5 - - 46 35 105° 60°

4 8 101,0 32,0 8,6 61 17,0 42,5 20 13,0 - 45,0 - - 64 53 105° 60°

5 10 141,0 45,0 8,5 88 30,5 55,5 25 9,5 26,5 - 31,5 50,0 45,0 45 70 65 115° 60°

6 10 166,5 50,5 13,0 90 20,5 81,0 30 24,5 - 72,0 68,0 - 100 90 140° 60°

Größe € F1 F2 Höhe Länge hw SM 2205 kg

Size [kN] [kN] High Long min. max.
3 1,4 2,5 186,0 108,5  0,0 12,0 M08 x 45 0,340
4 2,0 3,0 221,0 141,5 -8,0 21,0 M08 x 65 0,585
5 3,0 5,0 282,0 196,5 -6,0 25,5 M12 x 80 1,480
6 3,5 5,5 331,0 232,0 -5,0 51,0 M12 x 110 2,200

verzinkt und passiviert,
Griff: rot,  ölbeständig, 

mit weichem Griffteil   
Lagerbuchsen: einsatzgehärtet 
Lagerstellen: gefettet
Niete:   
zinc plated and passivated 
handle: high quality oil-resistant, red
rivets: stainless steel
bushings: case hardened and greased 
bearings:           pre-lubricated
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Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400
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Senkrechtspanner
mit massivem Haltearm und senkrechtem Fuß

Vertical acting toggle clamps with solid arm and verti-
cal base

SM 2040

  SM 2040            3
Catalog No.     Size

mm

Körper / body: Stahl / steel
Griff / handle:    Plastik / plastic

Sicherheitsspannstück mit Fingerschutz,
Einschließlich anschweißbarer Hülse und An-
drückschraube SM 2205.
* Änderung Öffnungswinkel durch Einpressen
   eines Anschlagstiftes
Safety clamping piece with finger protection.
With bearing spots greased. Supplied comple-
te with tempered, galvanized clamping screw 
SM 2205 to weld on. 
* change operating angles with adjustable

stop-pin

verzinkt und passiviert,
Griff: rot,  ölbeständig, 

mit weichem Griffteil   
Lagerbuchsen: einsatzgehärtet 
Lagerstellen: gefettet
Niete:   
zinc plated and passivated 
handle: high quality oil-resistant, red
rivets: stainless steel
bushings: case hardened and greased 
bearings:           pre-lubricated
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Größe 3, 4, 6 Größe 5

Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b c d e f h i k l m m1 n o p α α∗

Size ∅

3 6 81,0 20,0 7,5 43 19,5 48 18 7,5 - 41,0 - 27 6 35 105° 60°
4 8 101,0 32,0 8,6 61 17,0 65 20 13,0 - 55,5 - 34 8 53 105° 60°
5 10 141,0 45,0 8,5 88 30,5 77 25 9,5 26,5 - 31,5 66,0 64 36 10 65 115° 60°
6 10 166,5 50,5 13,0 90 20,5 117 30 24,5 - 102,0 - 39 10 90 140° 60°

Größe € F1 F2 Höhe Länge hw SM 2205 kg

Size [kN] [kN] High Long min. max.
3 1,4 2,5 200,0 108,5 14,5 26,0 M08 x 45 0,400
4 2,0 3,0 244,0 141,5 13,0 44,0 M08 x 65 0,585
5 3,0 5,0 302,0 196,5 15,0 47,0 M12 x 80 1,480
6 3,5 5,5 369,0 232,0 28,5 86,5 M12 x 110 2,200
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Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400
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Senkrechtspanner
Haltearm mit fixierter Andrückschraube 

und waagerechtem Fuß
Vertical acting toggle clamps clamping arm with fixed 

distance of clamping screw and horizontal base

SM 2050

mm

  SM 2050            1
Catalog No.     Size

Körper / body: Stahl / steel
Griff / handle:    Plastik / plastic

verzinkt und passiviert,
Griff: rot,  ölbeständig, 

mit weichem Griffteil   
Lagerbuchsen: einsatzgehärtet, gefettet
Niete:   
Einschließlich vergüteter, verzinkter Andrück-
schraube SM 2205.
zinc plated and passivated 
handle:  high quality oil-resistant, red
rivets: stainless steel
bushings: case hardened and greased 
With bearing spots greased. Supplied complete 
with tempered, galvanized clamping screw SM 
2205 to weld on. 

Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400

Größe € F1 Höhe Länge hw SM 2205 kg

Size [kN] High Long min. max.
1 1,0 98 67 4,5 6,0 M05 x 30 0,100

Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b c d f h i k m n p α
Size ∅

1 5 45 16 4,5 33 18,5 10 5,5 25,5 22,5 34 27 95°
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Schwerer Senkrechtspanner
mit fixierter Andrückschraube und waagerechtem Fuß

Heavy vertical acting toggle clamps with solid arm and 
horizontal base

SM 2060

mm

Besonders geeignet für den Einsatz auf 
großen Schweißvorrichtungen, bei Dauerbe-
trieb und hohen Belastungen sowie bei rauhen 
Betriebsbedingungen.
Einschließlich vergüteter, verzinkter Andrück-
schraube SM 2205. Klemmmutter am Hebel-
arm für einstellbare Gängigkeit.
The robust vertical toggle clamp SM 2060 is 
especially suitable for use on large welding 
fixtures, for continuous use and high loads, 
and for rough operating conditions.
With bearing spots greased. Supplied com-
plete with tempered, galvanized clamping 
screw SM 2205 to weld on. 

  SM 2060            4
Catalog No.     Size

Only for size 2

nur bei Größe 2

hw
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Körper:     
Hebelarm: 
Griff   
body: 
lever arm:    
handle:     

Stahl brüniert
Stahlguss, brüniert 
Plastik 
steel blued 
cast steel, blued 
plastic

Griff:   
Lagerbuchsen:   
Bolzen:                

handle:
bearing bushes: 
pins:           

rot,  ölbeständig,   
einsatzgehärtet, gerieben
gehärtet, geschliffen und 
dauerhaft gefettet
high quality oil-resistant, red
reamed and case-hardened, 
hardened ground and 
permanently-lubricated

Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400

i

Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b c d e f h i k m n p α

Size ∅

2 6,1 57 20 7,1 30 21 25 15 8,5 32 47 37 120°
4 12,2 100 30 8,5 - 75 44 24 15,0 45 65 60 120°
6 12,2 95 45 10,5 - 95 65 30 15,0 52 78 75 120°
8 12,2 151 55 12,5 - 120 71 36 20,0 75 108 95 120°

Größe € F1 Höhe Länge hw SM 2205 kg

Size [kN] High Long min. max.
2 2,5 127 85 -13,5  6,0 M06 x 50 0,320
4 5,0 216 146 -19,0 14,0 M12 x 80 1,250
6 6,0 263 181 -22,0 35,0 M12 x 110 2,130
8 12,0 303 226 -10,0 41,0 M12 x 110 4,050
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Schwerer Senkrechtspanner
mit massivem Haltearm und senkrechtem Fuß und 

Anschraublöchern 
Heavy vertical acting toggle clamps with solid arm and 

vertical base and mounting holes

SM 2070

Zum Befestigen von beliebigen Andrückelemen-
ten vorgesehen. 
Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare 
Gängigkeit.
Größe 2 komplett mit Andrückschraube SM 2205. 
Ausführung wie SM 2060.
Designed for mounting any clamping elements. 
Size 2 complete with clamping screw SM 2205. 
Version like SM 2060.

mm

Only for size 2

  SM 2070            4
Catalog No.     Size

Griff:   
Lagerbuchsen:   
Bolzen:                

handle:
bearing bushes: 
pins:           

rot,  ölbeständig,   
einsatzgehärtet, gerieben
gehärtet, geschliffen und 
dauerhaft gefettet
high quality oil-resistant, red
reamed and case-hardened, 
hardened ground and 
permanently-lubricated

Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400

Körper:     
Hebelarm: 
Griff   
body: 
lever arm:    
handle:     

Stahl brüniert
Stahlguss, brüniert 
Plastik 
steel blued 
cast steel, blued 
plastic

Größe 2

nur bei Größe 2

h
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Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b c d d1 e f h h1 h2 i k n o p α

Size ∅ ∅

2 6,2 48 - - - 30 12 42,0 - - 15 - 31 6 37 190°
4 12,2 101 30 8,5 5,7 - 75 62,0 25 10 24 15 52 10 60 120°
6 12,2 121 45 10,5 7,7 - 95 87,5 35 15 30 15 60 12 75 120°
8 12,2 151 55 12,5 9,7 - 120 106,0 40 15 36 20 76 16 95 120°

Größe € F1 Höhe Länge hw SM 2205 kg

Size [kN] High Long min. max.
2 2,5 144 85   3,5 22,8 M06 x 50 0,320
4 10,0 233 146 -1,0 35,0 M12 x 80 1,320
6 12,0 289 181   0,0 58,0 M12 x 110 2,120
8 20,0 338 226 25,0 76,0 M12 x 110 4,060
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Waagerechtspanner
mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß

Horizontal acting toggle clamps with open twin-arm and 
horizontal base

SM 2090

  SM 2090            0
Catalog No.     Size

Größe 0, 1, 2, 3 und 4

mm

Verliersicherung für die Andrückschraube am 
Spannarmende.
Einschließlich Andrückschraube SM 2220.
* Änderung Öffnungswinkel durch Einpressen
eines Anschlagstiftes

Lock washer for the thrust bolt at the end of the
clamping arm.
Supplied complete with tempered, galvanized
clamping screw SM 2220 to weld on.
* change operating angles with adjustable
stop-pin

Körper / body: Stahl / steel
Griff / handle:    Plastik / plastic

verzinkt und passiviert,
Griff: rot,  ölbeständig, 

mit weichem Griffteil   
Lagerbuchsen: einsatzgehärtet (Größen 2-5), 
Lagerstellen: gefettet
Niete:   
zinc plated and passivated 
handle: high quality oil-resistant, red
rivets: stainless steel
bushings: case hardened (sizes 2 to 5)

and greased 
bearings: pre-lubricated
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Größe € F1 F2 Höhe Länge hw SM 2220 kg

Size [kN] [kN] High Long min. max.
0 0,25 0,40 23,0 79 -5,0 0,0 M04 x 25 0,035
1 0,80 1,10 30,0 120 -3,0 2,5 M05 x 30 0,105
2 1,00 1,20 45,0 162 -1,5 5,0 M06 x 35 0,185
3 1,80 2,50 48,5 206 -2,0  9,0 M08 x 45 0,320
4 2,00 3,00 75,0 287 -4,0 24,0 M08 x 65 0,700
5 3,00 5,00 73,0 321 1,7 25,0 M08 x 65 1,080

Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400

Größe 0 Größe 1 Größe 2, 3, 4 Größe 5

Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b c d d1 e f h i k l m m1 n p α
Size ∅ ∅

0 4 28 15,5 11,5 4,6 - 9,0 5,5 14,5 7,5 6,3 - 16,0 - - 25,0 25,5 90°
1 5 42 14,5 13,0 5,2 - 18,7 8,0 19,0 10,0 5,5 - 21,5 18,0 - 34,0 34,0 90°
2 6 64 26,0 - 5,6 5,6 32,0 16,0 24,0 13,2 6,0 12,7 29,5 19,5 28,5 42,0 38,0 90°
3 8 73 25,7 - 6,5 5,1 38,0 14,0 32,0 15,0 7,0 13,0 31,8 22,0 31,6 45,5 50,0 90°
4 10 113 41,0 - 8,5 8,5 63,0 27,0 45,0 20,0 8,0 20,5 43,0 29,0 43,0 58,0 57,0 90°
5 10 123 41,5 - 8,5 - 78,0 16,0 46,0 25,0 12,5 - 41,5 - - 58,0 77,0 90°
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Waagerechtspanner
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß

Horizontal acting toggle clamps with open twin-arm and 
vertical base

SM 2100

  SM 2100            0
Catalog No.     Size

Körper / body: Stahl / steel
Griff / handle:    Plastik / plastic

mm

Verliersicherung für die Andrückschraube am 
Spannarmende.
Einschließlich Andrückschraube SM 2220.
* Änderung Öffnungswinkel durch Einpressen

eines Anschlagstiftes
Lock washer for the thrust bolt at the end of 
the clamping arm. 
Supplied complete with tempered, galvanized 
clamping screw SM 2220 to weld on. 
* change operating angles with adjustable
   stop-pin

verzinkt und passiviert,
Griff: rot,  ölbeständig, 

mit weichem Griffteil   
Lagerbuchsen: einsatzgehärtet (Größen 2-5), 
Lagerstellen: gefettet
Niete:   
zinc plated and passivated 
handle: high quality oil-resistant, red
rivets: stainless steel
bushings: case hardened (sizes 2 to 5)

and greased 
bearings: pre-lubricated
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Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400

Größe 0, 5

Größe 2, 3, 4

Größe 1

Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b c d d1 e f h i k l m m1 n o p α
Size ∅ ∅

0 4 28 15,5 11,5 4,6 - 9,0 5,0 24,5 7,5 6,3 - 20,0 - - 12 3 25,5 90°
1 5 42 14,5 13,0 5,2 - 18,5 8,0 31,5 10,0 5,5 - 25,5 23,5 24,5 18 5 34,0 90°
2 6 64 26,0 - 5,6 5,6 32,0 16,0 40,0 13,2 6,0 12,7 34,0 29,5 34,0 21 5 38,0 90°
3 8 73 25,7 - 6,5 5,1 38,5 14,0 49,0 15,0 7,0 13,0 42,5 37,5 42,0 27 6 50,0 90°
4 10 113 41,0 - 8,5 8,5 63,0 27,0 66,5 20,0 8,0 20,5 59,0 52,0 59,0 34 8 57,0 90°
5 10 123 41,5 - 8,5 - 78,0 16,0 65,0 25,0 12,5 - 57,0 - - 36 10 77,0 90°

Größe € F1 F2 Höhe Länge hw SM 2220 kg

Size [kN] [kN] High Long min. max.
0 0,25 0,40 33,0 79 4,7 10,7 M04 x 25 0,035
1 0,80 1,10 43,0 120 8,0 15,0 M05 x 30 0,105
2 1,00 1,20 61,0 164 15,0 22,0 M06 x 35 0,185
3 1,80 2,50 65,0 206 14,5 26,0 M08 x 45 0,320
4 2,00 3,00 97,0 287 17,5 46,0 M08 x 65 0,700
5 3,00 5,00 92,5 321 21,5 45,0 M08 x 65 1,080
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Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b c d e f h i k m n p α

Size ∅

1 5,0 32 13,5 5,2 18,5 4,0 57 10,0 8,0 19,0 31,0 28 90°
2 6,2 52 20,0 5,6 32,0 10,5 73 13,2 6,0 25,5 37,0 32 90°
3 8,0 59 24,0 6,5 37,0 8,0 70 15,0 7,0 28,5 42,5 38 90°
4 10,0 93 32,0 8,5 63,0 15,0 102 20,0 40,0 32,0 52,0 82 90°

Größe € F1 F2 Höhe Länge hw SM 2220 kg

Size [kN] [kN] High Long min. max
1 0,8 1,1 68,0 120 14,0 20,0 M05 x 30 0,170
2 1,0 1,2 94,0 162 22,0 29,5 M06 x 35 0,245
3 1,8 2,5 86,5 206  5,0 16,0 M08 x 45 0,390
4 2,0 3,0 133,0 282 11,0 40,0 M08 x 65 0,730

d

Waagerechtspanner
mit offenem Haltearm und Winkelfuß

Horizontal acting toggle clamps with open twin-arm and 
angle base

SM 2110

mm
  SM 2110            2
Catalog No.     Size

SM 2115

mm
  SM 2115            2
Catalog No.     Size

Körper / body: Stahl / steel
Griff / handle:    Plastik / plastic

Körper / body: Stahl / steel
Griff / handle:    Plastik / plastic

verzinkt und passiviert,
Griff: rot,  ölbeständig,   
Lagerbuchsen: einsatzgehärtet, gefettet
Niete:   
zinc plated and passivated 
handle: high quality oil-resistant, red
rivets: stainless steel 
bushings: case hardened and greased 

Verliersicherung für Andrückschraube,
einschließlich Andrückschraube SM 2220.
Complete with clamping screw SM 2220.

verzinkt und passiviert,
Griff: rot,  ölbeständig, 

mit weichem Griffteil   
Lagerbuchsen: einsatzgehärtet (Größen 2-3), 
Lagerstellen: gefettet
Niete:   
zinc plated and passivated 
handle: high quality oil-resistant, red
rivets: stainless steel
bushings: case hardened (sizes 2 to 3)

and greased 
bearings: pre-lubricated
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Kombispanner
Combiclamps
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Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400

Größe € F1 F2 Höhe Länge kg

Size [kN] [kN] High Long
1 68,90 1,0 1,0 74 150 0,340
2 73,60 2,0 2,0 94 219 0,700
3 90,40 3,0 3,0 110 270 1,620

Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b c d e f g h hw1 hw2 i k m m1 n p
Size ∅ min. max. min. max.

1 17,0 33 40 5,5 15 0,5 22,0 36,0 25,0 32,0 5,0 10,0 12 7,5 39,5 34,5 53 55
2 19,5 56 50 6,5 32 9,0 28,0 46,0 30,0 40,0 14,0 24,0 16 12,5 80,0 60,0 75 75
3 29,0 74 50 8,5 37 14,0 34,0 55,5 40,0 50,0 20,0 30,0 20 20,0 61,5 48,5 96 90
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Schubstangenspanner
mit kleinem Winkelfuß

Push-pull type toggle clamp with small angle base

SM 2120

  SM 2120            3
Catalog No.     Size

Größe 0 und 3

mm

Körper / body: Stahl / steel
Griff / handle:    Plastik / plastic

verzinkt und passiviert,
Griff:  rot,  ölbeständig, 

mit weichem Griffteil 
Lagerbuchsen: einsatzgehärtet (Größen 2-3), 
Lagerstellen: gefettet
Niete:   
Hebelteile und Schubstange: Vergütungsstahl
zinc plated and passivated 
handle:  high quality oil-resistant, red
rivets:  stainless steel
bushings: case hardened (sizes 2 to 3) 

and  greased 
bearings:           pre-lubricated
leverparts, rod: tempered steel

Druck- und Zugspanner
Schubstange und Handhebel gleichlaufend. 
Lange Schubstangenführung mit Befesti-
gungsgewinde und Mutter. Handhebel in 
beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche 
drehbar. Komplett mit vergüteter, verzinkter 
Andrückschraube SM 2200.
* Änderung Öffnungswinkel durch Einpressen 
eines Anschlagstiftes

For push- and pull-clamping 
(Equal operation of rod and lever). Long rod-
guide with attaching thread and nut. Lever can 
be set to any angle relative to base. In sizes 
0, 2 and 3: Ergonomic, oil-resistant handle 
with large grip surface and soft components. 
Supplied complete with tempered, galvanized 
clamping screw SM 2200 to weld on. 
* change operating angles with adjustable

stop-pin
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F1 F2
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Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400

Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b d e h k i m m1 n p Hub M1

Size ∅ min. max. ∅

0 6,5 17,0 33,0 4,5 13 12 6,5 10 16,0 - 25 16 16 M10 x 1,0
1 8,0 24,5 44,5 4,5 20 15 7,0 16 19,5 16,0 30 20 20 M12 x 1,5
2 10,0 32,5 58,5 5,6 20 20 12,5 19 36,0 31,8 50 34 26 M16 x 1,5
3 12,0 37,0 69,0 6,5 30 25 13,0 22 42,5 29,5 60 30 32 M20 x 1,5
5 16,0 41,5 81,5 8,5 50 30 15,5 25 46,0 29,0 65 35 40 M24 x 1,5

Größe € F1 F2 Höhe Länge hw SM 2200 kg

Size [kN] [kN] High Long min. max.
0 0,8 0,8 49,5 78,5 12 20 M04 x 20 0,065
1 1,0 1,0 60,5 103,0 12 20 M04 x 20 0,125
2 2,0 2,0 85,5 131,0 17 25 M06 x 25 0,245
3 2,5 2,5 108,0 162,0 22 35 M08 x 35 0,445
5 4,5 4,5 129,5 201,5 30 50 M12 x 50 0,880
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Schubstangenspanner
kurze Bauform

Push-pull type toggle clamp - short version

Druck- und Zugspanner
Lange Schubstangenführung mit Befesti-
gungsgewinde und Mutter. Verzinkt und 
passiviert. Niete rostfrei. Passschrauben 
vergütet. Lagerstellen gefettet. Handgriff aus 
rotem, ölbeständigem Kunststoff. Komplett mit 
Andrückschraube SM 2200.

For push- and pull-clamping 
Long rod-guide with attaching thread and nut. 
Galvanized and passivated. Rivets of stainless 
steel. Shoulder screws tempered. Bearing 
spots are greased.Handle of red high quality 
oil-resistant plastic. Supplied complete with 
tempred, galvanized clamping screw SM 2200.

mm

Befestigung an Blechwänden 
oder Einschrauben in Vorrich-
tungskörper mit stirnseitigem 
Gewinde. Auch Flanschbefe-
stigung mittels Winkelfuß SM 
2120-1 möglich.
Toggle for direct fit up in metal 
plates or fictures, using its front 
attaching thread, or by means of 
solid base angle SM 2120-1.

  SM 2120-2          2
Catalog No.     Size

Winkelfüße, stabil
für Schubstangenspanner

Angle base

SM 2120-1

Erweiterter Anwendungsbereich durch grö-
ßere Spannhöhe; Befestigung mittels vier 
Schrauben.
Für SM 2120-2 Größe 2 + 3.
Increased range of application due to 
enlarged height of center line. Fastening by 
means of 4 screws.
For SM 2120-2 size 2 + 3.

mm

  SM 2120-1           0
Catalog No.     Size

SM 2120-2

Maßtabelle / Dimensions:
Größe b c d h k l m
Size ∅

0 9,0 16,0 - 4,5 13 10,2 3 20,5 15,5
1 11,0 18,0 11,0 6,7 24 12,2 4 40,0 -
2 11,0 18,0 11,0 6,7 24 16,0 5 40,0 -
3 14,5 19,0 - 6,7 33 20,2 6 41,0 -
5 17,0 32,0 - 9,0 37 24,0 8 45,0 -
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optional SM 2120-1
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Größe 0 Größe 1, 2 Größe 3

Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b c e l n M1
Size ∅ Hub

2 10 36 21,5 15 13 30,5 M16 x 1,5
3 12 57 40,0 25 16 33,0 M20 x 1,5
5 16 92 67,0 45 24 49,0 M27 x 2,0

Größe € a f j kg
Size Long High

0 30 30 23 0,035
1 60 40 40 0,135
2 60 40 40 0,160
3 65 44 50 0,235
5 70 60 60 0,450

Größe € F1 F2 Höhe Länge hw SM 2200 kg

Size [kN] [kN] High Long min. max.
2 1,0 1,0 85 85,5 17 25 M06 x 25 0,130
3 2,5 2,5 135 130,0 22 35 M08 x 35 0,320
5 4,0 4,0 155 205,0 30 50 M12 x 50 1,200
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Schwere Schubstangenspanner
Schubstange und Handgriff gleichlaufend

Heavy push-pull type toggle clamps

SM 2130

  SM 2130            5
Catalog No.     Size

mm

Grundkörper:    Temperguss lackiert
Base of malleable: casting, varnished
Griff / handle:    Plastik / plastic
Hebelteile und Schubstange: 
Vergütungsstahl
toggle parts, push rod: heat-treated steel 
Griff: rot,  ölbeständig, 

weiches Griffteil  (Größe 3, 5)  
Lagerbuchsen: einsatzgehärtet (Größe 3),  
Lagerstellen: gefettet 
Niete:   
Hebelteile und Schubstange: verzinkt und passiviert
handle: high quality oil-resistant, red
rivets: stainless steel  
bushings: case hardened (size 3)
bearings: pre-lubricated
toggle parts, push rod: galvanized and passivated

Druck- und Zugspanner
Schubstange und Handhebel gleichlaufend. 
Schwere Ausführung mit langer Schubstan-
genführung. Komplett mit vergüteter, ver-
zinkter Andrückschraube SM 2200.
For push- and pull-clamping
(Equal operation of rod and lever). Heavy-
duty version with long rod-guide.
In size 3: Ergonomic, oil-resistant handle with 
large grip surface and soft components. 
Supplied complete with tempered, galvanized 
clamping screw SM 2200 to weld on. 
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Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400 Maßtabelle / Dimensions:

Größe a b c d e h k m n p Hub
Size ∅ min. max. ∅

3 12 40 72 41 6,5 30 30 28 44 36 60 95 32
5 16 58 98 41 8,5 50 38 46 50 41 70 121 40
7 22 59 105 70 11,0 50 55 45 65 57 93 158 50

Größe € F1 F2 Höhe Länge hw SM 2200 kg

Size [kN] [kN] High Long min. max.
3 4,0 4,0 116,0 161,0 32 35 M08 x 35 0,540
5 10,0 10,0 137,5 203,0 30 50 M12 x 50 1,115
7 25,0 25,0 179,0 248,0 30 50 M12 x 50 2,840
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Schubstangenspanner
Schubstange und Handgriff gegenläufig

Push-pull type toggle clamps

SM 2130-1

mm

  SM 2130-1         3
Catalog No.     Size

Schwerer Schubstangenspanner
mit massivem Handhebel

Heavy push-pull type toggle clamps with solid lever

mm

  SM 2130-2          4
Catalog No.     Size

Größe € F1 Höhe Länge hw SM 2200 kg

Size [kN] High Long
3 4 39 257 22 - 35 M08 x 35 0,540

Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b d e g h k l m n p Hub
Size ∅ ∅

4 14 63 5,5 30 33,3 12 25,0 36,5 - 47 90 32
5 20 63 8,5 50 41,0 18 8,0 35,0 41 58 137 50
7 25 114 10,5 50 54,0 22 12,0 45,0 45 84 198 75
8 30 149 10,5 60 57,0 28 14,5 70,0 70 86 254 106

SM 2130-2

Grundkörper:    Temperguss lackiert
Griff:   Plastik
Hebelteile und Schubstange: 
Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert
base of malleable: casting, varnished
handle:   plastic
toggle parts, push rod: heat-treated steel, 
galvanized and passivated
Griff:               rot,  ölbeständig, 

             weiches Griffteil  
Lagerbuchsen:  einsatzgehärtet
Lagerstellen:     gefettet
Niete:   
handle:   high quality oil-resistant, red
rivets:              stainless steel
bushings:          case hardened
bearings:           pre-lubricated

Griff:               rot,  ölbeständig
handle:  high quality oil-resistant, red 
Bolzen / pins:    gehärtet / hardened  
Druck- und Zugspanner
Schubstange und Handhebel gleichlaufend. 
Schwere Ausführung mit langer Schubstan-
genführung. Komplett mit Andrückschraube.
For push- and pull-clamping
(Equal operation of rod and lever). Heavy-
duty version with long rod-guide. 

Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b c d e h k l m m1 n Hub
Size ∅ ∅

3 12 72 41 6,5 30 30 28 163 44 36 60 30

Grundkörper:    Temperguss brüniert
Griff:   Plastik
Hebelteile und Schubstange: 
Vergütungsstahl, brüniert
Base of malleable: casting, varnished
handle:   plastic
toggle parts, push rod: heat-treated steel, 
blackened
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Druckspanner
Schubstange und Handhebel gegenläufig. Ausführung mit langer Schubstangenführung. 
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube SM 2200.
For push-clamping
(opposed operation of rod and lever). Version with long rod-guide.
Supplied complete with tempered, galvanized clamping screw SM 2200 to weld on. 

Größe € F1 F2 Höhe Länge SM 2200 kg

Size [kN] [kN] High Long
4 7 7 55 128 M08 x 35 0,590
5 12 12 88 188 M10 x 50 1,650
7 25 25 116 280 M12 x 50 4,150
8 45 45 140 355 M16 x 80 7,420
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Schwerer Schubstangenspanner
mit umsteckbarem Handhebel

Heavy push-pull type toggle clamps with 
reversible lever 

SM 2130-3

mm

  SM 2130-3          4
Catalog No.     Size

Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b d e g h k l m n p Hub
Size ∅ ∅

4 14 63 5,5 30 33,3 12 25,0 36,5 - 47 90 32
5 20 63 8,5 50 41,0 18 8,0 35,0 41 58 137 50
7 25 114 10,5 50 54,0 22 12,0 45,0 45 84 198 75
8 30 149 10,5 60 57,0 28 14,5 70,0 70 86 254 106

Grundkörper:    Temperguss brüniert
Base of malleable: casting, blackened
Griff / handle:    Plastik / plastic
Hebelteile und Schubstange: Vergütungs-
stahl, brüniert
lever parts and rod: tempered steel, bur-
nished
Handhebel:  verzinkt und passiviert 
lever: zinc-coated and passivated

Griff:               rot,  ölbeständig
handle:  high quality oil-resistant, red 
Bolzen / pins:    gehärtet / hardened  

Druck- und Zugspanner
Schubstange und Handhebel gleichlaufend. 
Schwere Ausführung mit langer Schubstan-
genführung. Komplett mit Andrückschraube 
SM 2200.
For push- and pull-clamping
(Equal operation of rod and lever). Heavy-
duty version with long rod-guide. Complete 
with tempered, galvanized clamping screw 
SM 2200.
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Größe € F1 F2 Höhe ca. Länge SM 2200 kg

Size [kN] [kN] High Long
4 7 7 127,0 155 M08 x 35 0,650
5 12 12 196,5 225 M10 x 50 1,600
7 25 25 268,0 295 M12 x 50 4,280
8 45 45 351,0 390 M16 x 80 7,720
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Anwendungsbeispiel / Example:

Verschlussspanner SM 2140 im Einsatz auf einer Vorrichtung zur Motorenmontage
Toggle clamp SM 2140 in use with a device for mounting engines

Verschlussspanner
Hook type toggle clamp

SM 2140

mm

  SM 2140             3
Catalog No.     Size

Körper / body: Stahl / steel
Griff / handle:    Plastik / plastic

verzinkt und passiviert
Griff:               rot,  ölbeständig,

         weiches Griffteil (Größe 1) 
Lagerbuchsen:  einsatzgehärtet, gefettet
Niete:   
Haken und Spannhülse: vergütet
Befestigung mit Zylinderschrauben DIN 912.
zinc plated and passivated 
handle: high quality oil-resistant, red
rivets:              stainless steel
bushings:          case hardened and greased 
hook and clamping sleeve: tempered 
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Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400

Gegenhalter siehe SM 2140G.
Counter catch see SM 2140G.

Maßtabelle / Dimensions:
Größe b1 b2 c d d1 e1 e2 h k m m1 n p r s
Size ∅ ∅

1 16 - 23 35 - 42 19 5,30 4,5 17 - 24 35 - 42 22,7 6 30,0 26,0 40 31 4,5 45
3 32 - 44 65 - 77 19 7,10 5,5 39 - 51 72 - 84 22,7 13 35,5 31,5 45 40 5,5 98
5 26 - 40 57 - 71 29 10,75 11,2 27 - 42 58 - 73 49,0 13 63,0 55,5 85 55 8,0 147

Größe € F Verstellweg Höhe Länge kg

Size Way High Long
[kN] [mm] min

1 2 8 34,5 107,5 0,100
3 3 12 36,0 201,0 0,270
5 5 14 69,0 265,5 0,850
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Gegenhalter 
für Verschlussspanner SM 2140

Fixed catch for hook type toggle clamp SM 2140

SM 2140G

Verschlussspanner - horizontal
Hook type toggle clamp horizontal

SM 2140-1

verzinkt und passiviert

Niete . 
Buchsen:  einsatzgehärtet
galvanized and passivated
rivet:  stainless steel 
bushes:  case hardened

mm

mm

  SM 2140G          3
Catalog No.     Size

  SM2140-1          2
Catalog No.     Size

Körper / body: Stahl / steel
Griff / handle:    Plastik / plastic

verzinkt und passiviert,
Griff:               rot,  ölbeständig, weicher Griff
Lagerbuchsen:  einsatzgehärtet
Lagerstellen:     gefettet
Niete:   
Haken:   vergütet
zinc plated and passivated 
handle: high quality oil-resistant, red
rivets: stainless steel 
bushes: case hardened
bearings: pre-lubricated 
hook: tempered
komplett mit Gegenhalter
supplied complete with counter catch

passend für SM 2140 
use for SM 2140
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Größe € Höhe Länge kg

Size High Long
1 29 31 0,040
3 29 40 0,070
5 61 55 0,320

Größe € F Verstellweg Höhe Länge kg

Size Way High Long
[kN] [mm] min. max.

2 1,6 34 47,0 125 159 0,120
3 3,2 47 70,0 169 216 0,330
4 7,0 64 94,5 209 273 0,810

Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400

Maßtabelle / Dimensions:
Größe b c d g h k m n o
Size ∅ ∅

1 6 19 8 4,5 22,7 6 30,0 26,0 40 6,9
3 6 19 10 5,5 22,7 13 35,8 31,3 45 10,9
5 12 29 15 11,2 49,1 13 64,0 56,5 86 13,8

Maßtabelle / Dimensions:
Größe b c d d1 e f h k m m1 n p
Size ∅ ∅

2 42,0 - 76,0 13 5,2 4 38,0 - 72,0 11 12,0 6,4 23,5 19,5 38,0 26,0
3 53,5 - 101,0 19 6,5 6 48,6 - 96,0 14 19,0 8,0 32,0 24,5 48,0 35,0
4 66,0 - 130,0 32 8,5 8 59,0 - 123,0 19 26,0 9,5 46,0 35,0 64,3 53,5
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Informationen zu Schnellspannern / Info for toggle clamps
Schnellspanner arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, es ergeben sich 
dadurch folgende Vorteile:

1. Weite und schnelle Öffnung des Spanners. Völlige Freilegung
und ungehinderte Entnahme des Werkstückes.

2. Die hohe Endübersetzung bringt bei geringem Kraftaufwand
große Spannkräfte.

3. Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das
Öffnen des Spanners durch die Bearbeitungskräfte.

Anwendungsgebiete
Die günstigen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte 
Handhabung ermöglichen eine vielseitige Anwendung der Schnellspanner. 
Sie werden in der Metallindustrie zum Bohren, Schweißen, Biegen, 
Schleifen, Prüfen und Montieren genauso vorteilhaft eingesetzt wie 
in der Holz- und Kunststoffbearbeitung in Leim-, Bohr-, Schneid- und 
Fräsvorrichtungen.

Kräfte bei Hand- und Pneumatikspannern
Die Wahl der richtigen Spannergröße ist von den Kräften abhängig 
(siehe Tabellen). Die Kräfte werden in kN angegeben und unterscheiden 
sich in:

Haltekraft F1 oder F2 
Spannkraft F3 oder F4 und 
Kolbenkraft F5 (bei 6 bar) 

Die Spannkraft ist die Kraft, die beim Schließen des Spanners vom 
Spannarm auf das Werkstück ausgeübt wird. Im Gegensatz zu den 
Pneumatikspannern lassen sich bei den Handspannern die Spannkräfte 
nicht angeben, da sie von der Bedienungsperson abhängig sind.

Die Haltekraft ist die Kraft, die der geschlossene Spannarm den am Werk-
stück auftretenden Bearbeitungskräften entgegensetzt und ohne bleibende 
Verformung aushält. Sie ist größer als die Spannkraft, da bei geschlosse-
nem Spanner beim Zurückdrücken der Hebeltotpunkt überwunden werden 
muss.

Quick-acting toggle clamps incorporate the well known „toggle“ principle. 
Their advantages being as follows:

1. Large and quick opening, clearing the workpieces completely
for unimpended handling of work. 

2. Large power transmission. Minimum operating effort giving
maximum clamping force. 

3. The clamps are self-arresting - they remain locked, resisting the
force produced when machining components. 

Applications
A wide range of uses can be found for these toggle clamps owing to their 
favourable power to movement ratio, and their easy action. These versatile 
clamps can be used in the metal working industry when drilling, welding, 
bending, grinding, testing and fitting, as well as in the wood and plastic 
industry in glueing, drilling, cutting and milling jigs.

Forces with hand- and pneumatic toggle clamps
The selection of the correct toggle clamps size depends on the required 
clamping forces (refer to specification tables). The forces are shown in kN 
and one should distingnish between:

Holding force F1 or F2 
Clamping force F3 or F4 and 
Piston force F5 (6 bar air pressure) 

The clamping force, is the force applied when closing the clamp, 
measured between the arms and the component. As opposed to the 
pneumatic toggle clamps the clamping forces of manual clamps can not be 
correctly formulated as it as dependent on the operator.

The holding force, is the force the closed arm transmits to the workpiece, 
without itself being deformed when machine forces apply. When maximum 
force is reached, the hinged point goes over the dead centre, there by 
insuring, that the action is locked and cannot be released until such time 
as the handle is returned to its origional position.

SM 2020 SM 2180

SM 2000 / SM 2260
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Schwerer Verschlussspanner
(für hohe Haltekräfte)

Hook type toggle clamp vertical (for high holding force)

SM 2140-3

mm
  SM 2140-3         4
Catalog No.     Size

Maßtabelle / Dimensions:
Größe b c d d1 d2 e f h k m n p
Size ∅ ∅ ∅

2 24,0 - 49,0 13 5,2 4 7,6 5 - 30 11 4,5 6,4 23,5 19,5 38,0 26,0
3 34,5 - 64,0 19 6,5 6 10,4 7 - 36 14 6,0 8,0 32,0 24,5 48,0 35,0
4 43,0 - 81,0 32 8,5 8 14,0 9 - 47 19 8,0 9,5 46,0 35,0 64,5 53,5

Maßtabelle / Dimensions:
Größe b c d e f g h k l m n s
Size ∅ ∅

4 42 - 107 45 10 24 - 90 28 8,5 26 12,0 68 45 64 44
5 49 - 114 57 20 28 - 93 35 10,5 32 12,5 86 57 82 47

Größe € F1 Verstellweg Höhe Länge kg

Size [kN] [mm] High Long
4 15 62 122 233,0 2,830
5 27 80 146 292,5 4,020

d1 k

h

e

b

f

d

n m

d 2d

c

p

n m m

h d

f e c

g g
l

k

s b

Verschlussspanner - vertikal
Hook type toggle clamp vertical

SM 2140-2

  SM 2140-2          2
Catalog No.     Size

mm

Körper / body:   Stahl / steel
Griff / handle:    Plastik / plastic

verzinkt und passiviert,
Griff: rot,  ölbeständig, 

mit weichem Griffteil 
Lagerbuchsen: einsatzgehärtet
Lagerstellen: gefettet
Niete:   
Haken: vergütet
zinc plated and passivated 
handle: high quality oil-resistant, red
rivets: stainless steel 
bushes: hardened
bearings: pre-lubricated 
hook: tempered

Komplett mit Gegenhal-
ter. Kann kundenseitig 
in SM 2140-1 umgebaut 
werden.
Supplied complete with 
counter catch. This tog-
gle can be modified 
into SM 2140-1 by cu-
stomer.

Für hohe Haltekräfte. 
Komplett mit Gegen-
halter. Spannbolzen 
mit Sicherungsringen 
mittig positioniert. 
For high retaining force. 
Supplied complete with 
counter catch. Supplied 
complete with counter 
catch.

Größe € F Verstellweg Höhe Länge kg

Size Way High Long
[kN] [mm]

2 1,6 25,0 73,0 91,0 0,130
3 3,2 29,5 107,5 125,0 0,340
4 7,0 38,0 141,5 151,0 0,810

Körper:                
Hebelarm:
Fuß:
Gegenhalter:
Griff:
Bolzen:

Lagerbuchsen:
Bügel:
Spannbolzen:
Muttern:
body:   
lever:
foot:
catch:     
grip handle:   
pins:

nuts:
bearing bush:

Stahl
Stahlguss, brüniert
Stahlguss, brüniert 
Stahlguss, brüniert
Plastik, rot, ölbeständig
gehärtet, geschliffen, 
dauerhaft gefettet, 
mit Sicherungsringen 
in Lagerbuchsen montiert
einsatzgehärtet, gerieben
vergütet und verzinkt
vergütet und verzinkt
vergütet und verzinkt
steel 
heat-treated, zinc-plated
heat-treated, zinc-plated
heat-treated, zinc-plated
plastik, oil-resistant, red
hardened ground and 
permanently-lubricated
heat-treated, zinc-plated
reamed, case-hardened
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Spanner:
Niete:
Lagerbuchsen:
Lagerstellen:
Zylinder:

Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Komplett mit Andrückschraube SM 2220.
clamp: 
rivet: 
bearing bushes:    
bearing:
cyliinder:

   Magnetic piston for end-position monitoring. 
  Complete with screw SM 2200.

verzinkt und passiviert

einsatzgehärtet (Größe 2-4)
gefettet
FESTO-Pneumatik-Zylinder, 
eloxiert.
Doppeltwirkend, 
austauschbar montiert, 
mit Drosselbohrungen für 
gedämpfte Geschwindigkeit.

galvanized and passivated 

hardened (sizes 2-4), 
pre-lubricated
FESTO pneumatic cylinder,
anodised.
With flow-restriction drillings      
for reduced speed,
double-acting, installed 
and ready to connect. 

Pneumatikspanner
Pneumatic toggle clamps

SM 2180

  SM 2180            3
Catalog No.     Size

mm

Größe € F1 F2 F3 F4   F5 Vn* Höhe Länge SM 2220 kg

Size [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [dm3] High Long
1 0,8 1,1 0,20 0,3 0,10 0,08 84 175 M05 x 30 0,610
2 1,0 1,2 0,70 1,0 0,30 0,26 104 214 M06 x 35 0,870
3 1,4 2,5 0,65 1,1 0,50 0,35 152 257 M08 x 45 1,160
4 2,0 3,0 1,50 2,2 0,75 0,80 189 314 M08 x 65 1,900

d

k c
l

Größe 2

Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b c d e f g h hw i k l n t v w Zylinder / Cylinder r
Size ∅ min. max. ∅ Hub Kolben-∅ / Piston

1 5 39 16 4,5 17 8,0 24 22,0 - 1,5 4,5 10 6,0 - 46,0 136 50 6 34 16 M05
2 6 52 20 5,5 25 12,0 27 26,0 -1,0 7,0 12 6,0 12,5 55,0 162 55 10 42 25 M05
3 8 79 20 7,5 38 19,5 32 36,0   5,0 14,0 18 7,5 - 74,5 178 63 12 52 32 G 1/8
4 10 100 32 8,5 54 22,0 45 45,5 - 3,0 26,0 20 13,0 - 90,0 214 77 16 62 40 G 1/8

n

h
i

g a v

hw e f
b t

d

k

c

rw
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Maßtabelle / Dimensions:
Größe a b d e g h Hub i k l t v w Kolben Hub r
Size ∅ ∅ ∅ ∅ Stroke

3 12 71 6,5 30 41 33 20,0 M08 28 41 253 83 16 40 62 G 1/8
5 16 98 8,5 50 41 41 29,6 M12 45 41 330 80 16 50 100 G 1/8
7 22 105 11,0 50 57 59 38,0 M12 45 70 423 96 16 63 125 G 1/4

Schubstangen-Pneumatikspanner
Druckspanner

Push type pneumatic toggle clamps

SM 2190

mm  SM 2190            5
Catalog No.     Size

r

r

h
h

hw

hw

a
a

b

b

t

t

d

d

e

e

i
i

v

v

k

k

l

l

g

g
w

w

Größe 5, 7

Größe 3

Grundkörper:                
Konsole:
Hebeteile und
Schubstange:

Niete:
Lagerstellen:
Zylinder:

Größe 3 mit Magnetkolben für Endlagen-
abfrage.
Komplett mit Andrückschraube SM 2200.
clamp body:              
console:
toggle parts, 

  push rod:

rivet:     
bearing:
cyliinder:

  Sizes 3 with magnetic piston to signal end    
  positions.
  Complete with screw SM 2200.

Temperguss, lackiert
verzinkt und passiviert

Vergütungsstahl, 
verzinkt und passiviert

gefettet
FESTO-Pneumatik-Zylinder, 
eloxiert.
Doppeltwirkend, anschluss-
fertig montiert, mit Drossel-
bohrungen für gedämpfte 
Geschwindigkeit.

   

iron casting, painted
galvanized and passivatet

  heat-treated steel, 
  galvanized, passevated  

lubricated
  FESTO pneumatic cylinder,
  anodised,
  double-acting, assembled  
  and ready to connect. 

Größe € F1 F3 F5 Vn* Höhe Länge 
max.

hw SM 2200 kg

Size [kN] [kN] [kN] [dm3] High Long min. max.
3 4,0 2,5 0,75 0,8 91 359 21,5 35,0 M08 x 35 1,800
5 10,0 5,0 1,00 2,2 96 478 30,0 50,0 M12 x 50 3,400
7 25,0 10,0 1,80 4,5 128 578 30,0 50,0 M12 x 50 7,680
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Spannverschlüsse
Hook clamps

SM 2141

mm

Zum sicheren Halten von Klappen, 
Behälterdeckeln und Maschinenverkleidungen. 
Vibrationsfest durch Totpunktüberschreitung. 
Verstellbereich w2 wird über eine Spindel M5 
des Spannhakens erzielt. 
Form S und SV: kein unbeabsichtigtes Lösen. 
Die in der Tabelle angegebene Haltekraft 
ist ein Richtwert für die mögliche statische 
Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. 
Beeinträchtigung der Haltekraft möglich 
z.B. durch Vibrationen oder schlagende 
Beanspruchung. 
Lieferung einschließlich Gegenhaken. 

  SM 2141 K 100 S NI
Catalog No. Ausf. Size Form Material

Größe Ausf. € € € FH [N] w2 ≈ kg

Form A Form S Form SV Halte- Verstell-
NI St NI kraft weg A S SV

1000 2 0,055 0,058 0,055
lang 0,056 0,059 0,056

Maßtabelle / Dimensions:

St: Stahl verzinkt, blau passiviert
Ni:  Edelstahl 

Blechteile: nichtrostend 1.4301
Spannhaken, Bolzen: nichtrostend, 1.4305

L: lange Ausführung / long 
K: kurze Ausführung / short

Form A: ohne Sicherung / without safety catch
Form S: mit Sicherungsbügel / with safety catch
Form SV: für Sicherung mit Vorhängeschloss 

for safety with padlock

Use among others for the secure holding of 
flaps, container lids and machine coverings.
The clamps will lock securely over centre and 
are thus vibration proof.
The range w2 can be adjusted on the M5 threa-
ded spindle at the clamping hook.
The types S and SV prevent unwanted release 
of the hook clamp.
The loads specified in the above table are 
simply guide line values for a nominal static 
pulling force which the lock can withstand. 
Depending on the conditions under which these 
hook lock clamps are used such as vibration or 
shock loads, the pulling force can be adversely 
affected.
The catch bracket is part 
of the clamp.

h

6

h

Katalog SM 2141 Seite 343

14

1 2

Datei: 2141_Katalog 2 geä Schrift

Linienstärke sichtbare Kanten auf 0.25

3 4

Form A Form S Form SV

St:  steel zinc plated, blue passivated
Ni:  stainless steel

pressed parts 1.4301
clamping hook and pin 1.4305

Ausf. Form b1 b2 b3 b4 d h1 h2 h3 h4 l1 l2 l3 m1 m2 m3 m4 r w1 ≈
min. min. Hub

l A, SV 25,5 22 26 14 4,2 18,5 8,5 21,5 25,5 67 56 19,5 14,3 7 4 8 51 5,5
S 74 63

k A, SV 54 31
S 61 38

l   Kleinstmaß
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Andrückschrauben
für Schubstangenspanner

Clamping screws for push / pull type clamps

SM 2200

St: Stahl, vergütet, verzinkt und passiviert 
Festigkeit 8.8,
mit Mutter und Schutzkappe
NI: 
St: steel, tempered, tensile strength class 
8.8, galvanized and passivated, with nut and 
protection cap
NI: 

mm

  SM 2200            2 NI
Catalog No.     Size   Material

Andrückschrauben
für Schubstangenspanner

Clamping screws for push / pull type clamps

SM 2201

St: Stahl, vergütet, verzinkt und passiviert,
Festigkeit 8.8
Mit anvulkanisiertem, ölbeständigem Druck-
stück (silikonfrei), Härte 85 Shore.
St: steel tempered, tensile strength class 8.8, 
galvanized and passivated with protection 
cap, hardness is 85 Shore.

mm

  SM 2201             02
Catalog No.     Size

Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400

Größe € DIN 933 h L kg

Size St Ni min. max.
0 + 1 M04 x 20 12 20 27 0,004

2 M06 x 25 17 25 35 0,015
3 M08 x 35 22 35 48 0,026
5 M10 x 50 30 52 66 0,057
7 M12 x 50 30 50 68 0,082
8 M16 x 80 25 70 90 0,220

Anwendungsmöglichkeiten / Examples:
Andrückschraube SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM
Clamping screw 2000 2010 2020 2030 2050 2090 2110 2120 2120-2 2180 2130  2260

Größe / Size 2100 2190
01 0 - - - - 0 - 0 + 1 - - - 0
02 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 - 1

03 - 05 2 2 2 - - 2 2 2 2 2 - 2
06 - 09 3 + 4 3 + 4 3 3 + 4 - 3 + 4 + 5 3 3 3 3 + 4 3 3 + 4 + 5
10 - 15 5 + 6 5 + 6 - 5 + 6 - - - 5 5 - 5 + 7 6

Anwendungsmöglichkeiten / Examples:
Andrückschraube SM 

2120
SM 

2120-2
SM 

2130
SM 

2130-2
SM 

2130-3
SM 

2190
Clamping screw

Größe / Size
0 + 1 0 + 1 - - - - -

2 2 2 - - - -
3 3 3 3 4 4 3
5 - - - 5 5 -
7 5 5 5 + 7 7 7 5 + 7
8 - - - 8 8 -

Größe € DIN 933 d h L Spannergöße kg

Size
01 M04 x 32 11 8 32 0 + 1 0,004
02 M05 x 38 13 10 38 1 0,008
03 M06 x 35 16 12 35 2 0,009
04 M06 x 45 16 12 45 2 0,012
05 M06 x 60 16 12 60 2 0,015
06 M08 x 48 21 16 48 3 + 4 + 5 0,025
07 M08 x 58 21 16 58 3 + 4 + 5 0,028
08 M08 x 63 21 16 63 3 + 4 + 5 0,030
09 M08 x 78 21 16 78 3 + 4 + 5 0,035
10 M12 x 70 31 24 70 5 + 6 + 7 0,078
11 M12 x 100 31 24 100 5 + 6 + 7 0,105
12 M12 x 130 31 24 130 5 + 6 + 7 0,131
13 M10 x 66 26 20 66 0,053
14 M10 x 76 26 20 76 0,059
15 M10 x 116 26 20 116 0,084
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Andrückschrauben
für massive und Fix-Haltearme

Clamping screws for push / pull type clamps

Stahl, vergütet, verzinkt und passiviert,
Festigkeit 8.8,  mit zwei Muttern.
Größen 1 - 6 mit abnehmbarer Schutzkappe.
steel tempered, tensile strength class 8.8, 
galvanized and passivated with two nuts. 
Size 1 - 6 with protection cap.

mm

  SM 2205             02
Catalog No.     Size

Größe € DIN 933 h L kg

Size min. max.
01 M05 x 30 14 25 38 0,010
02 M06 x 35 17 25 45 0,020
03 M08 x 45 22 32 58 0,035
04 M08 x 65 22 52 78 0,040
05 M12 x 80 30 60 98 0,130
06 M12 x 110 30 88 128 0,160
08 M16 x 120 25 84 130 0,280

Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400

Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400

Gelenk-Andrückschrauben
für massive und Fix-Haltearme

Clamping screws for solid and fixed twin arms

SM 2210

Stahl, verzinkt und passiviert, Festigkeit 8.8
steel tempered, galvanized and passivated,
class 8.8

mm

  SM 2210            4
Catalog No.     Size

Anwendungsmöglichkeiten / Examples:
Andrückschraube SM 2030 SM 2040 SM 2050 SM 2060 SM 2070
Clamping screw

Größe / Size
01 - - 1 - -
02 - - - 2 2
03 3 3 - - -
04 4 4 - - -
05 5 5 - 5 + 6 -
06 6 6 - - -
08 - - - 8 -

Anwendungsmöglichkeiten / Examples:
Andrückschraube SM 2030 SM 2040 SM 2050 SM 2060 SM 2070
Clamping screw

Größe / Size
1 - - 1 - -
4 3 + 4 3 + 4 - - -
6 6 6 - 4 + 6 + 8 4 + 6 + 8

Größe € DIN 6332 D L h kg

Size min. max.
1 M05 x 35 12 37 8 23 0,009
4 M08 x 75 16 78 16 52 0,042
6 M12 x 100 25 105 30 61 0,138

SM 2205



Andrückschrauben
für offene Haltearme

Clamping screws for open twin-arms

SM 2220

Gelenk-Andrückschrauben
für offene Haltearme

Self-aligning clamping screws

SM 2230

Stahl, vergütet, verzinkt, passiviert
Größe 1 - 3: mit Mutter-Scheibenelement
Größe 4 - 6: mit Mutter für T-Nute
steel tempered, galvanized, 
passivated
size 1 - 3: with washer / nut-element
size 4 - 6: with T-nut

–: Stahl, vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8, 
verzinkt und passiviert, 
mit Mutter und Schutzkappe.
NI: 
Größe 0 - 3: mit Mutter-Scheibenelement
Größe 4 - 7: mit Mutter für T-Nute
–: steel tempered, tensile strength class 8.8, 
galvanized and passivated, 
with nut and removable rubber nose
NI: 
sizes 0 - 3: with washer/nut-element
sizes 4 - 7: with nut for T-slots

mm

Sichern mit
SM   1301
Lock with

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with

mm

  SM 2220            2 
Catalog No.  Size        Material

  SM 2230            3
Catalog No.     Size

Anwendungsmöglichkeiten / Examples:
Andrückschraube SM 2000 SM 2010 SM 2020 SM 2180 SM 2090 SM 2100 SM 2110 SM 2260
Clamping screw

Größe / Size
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 - 4 4 + 5 4 - 4
6 5 + 6 5 + 6 - - - - - 5 + 6

Größe € DIN 933 Mutter für 
T-Nute

U-Scheibe L h kg

Size SM 1136-1 SM 1291-13
T-Nuts Größe / Size min. max.

St Ni DIN 508 Washers
0 M04 x 25 - M04 32 13 20 0,005
1 M05 x 30 - M05 38 17 24 0,010
2 M06 x 35 - M06 45 19 28 0,022

2A M06 x 50 - M06 60 19 43 0,030
3 M08 x 45 - M08 58 22 34 0,040
4 M08 x 65 M08 x 10 M08 78 21 50 0,062
5 M08 x 65 M08 x 10 M08 78 21 45 0,062
6 M12 x 80 M12 x 14 M12 97 28 58 0,160
7 M12 x 110 M12 x 14 M12 127 28 88 0,180

Anwendungsmöglichkeiten / Examples:
Andrückschraube SM 2000 SM 2010 SM 2020 SM 2180 SM 2090 SM 2100 SM 2110 SM 2260
Clamping screw

Größe / Size
0 0 - - - 0 0 - 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 / 2A 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 - 4 4 4 - 4
5 - - - - 5 5 - 5
6 5 5 - - - - - 6
7 6 6 - - - - - -

6

386

Größe € DIN 6332 Mutter für U-Scheibe D L h kg

Size SM 1240 SM 1136-1 SM 1291-13
T-Nute DIN

508
Größe / 

Size
T-Nuts Washers min. max.

1 M05 x 35 - M05 12 37 12 22 0,012
2 M06 x 50 - M06 12 52 14 33 0,020
3 M08 x 75 - M08 16 78 18 52 0,047
4 M08 x 75 M08 x 10 M08 16 78 15 50 0,062
6 M12 x 100 M12 x 14 M12 25 105 25 62 0,183

Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400



Federnde Andrückschrauben
für offene Haltearme

Spring type clamping screws

SM 2240

Stahl, verzinkt und passiviert
steel tempered, galvanized and 
passivated

Schutzkappen
Protection caps

SM 2250

ölbeständiges Neopren,
zum Schutz empfindlicher Werkstücke.
Passend für Andrückschrauben SM 2200, 
SM 2205, SM 2220 und SM 2240.
Of oil resistant Neopren to prevent damage to 
delicate components.
Fits the clamping screw SM 2200, SM 2205, 
SM 2220 and SM 2240.

mm

mm

  SM 2240            4
Catalog No.     Size

  SM 2250            1
Catalog No.     Size

Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400

Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400 Anwendungsmöglichkeiten / Examples:

Andrückschraube SM 2000 SM 2010 SM 2020 SM 2180 SM 2090 SM 2100 SM 2110 SM 2260
Clamping screw

Größe / Size
3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 - 4 4 4 - 4
5 - - - - 5 5 - 5
6 5 + 6 5 + 6 - - - - - 6

* nach neuer Norm ISO 4017, gekenn- 
     zeichnet mit einer „6“ auf der
     Andrückfläche
 ** nach alter Norm DIN 933
* According to new standard ISO 4017,

marked with a „6“ on its clamping face.
**  According to old norm DIN 933.
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Größe € SW Gewinde l d1 d2 kg

Size Thread ∅ ∅

0 07  M04 8,5 07 11,0 0,001
1 08 M05 10,0 08 12,5 0,001
2 10 M06 12,0 10 15,0 0,002

3 + 4 13 M08 15,0 13 19,0 0,004
5 16 M10 17,5 15 22,0 0,005
6 18 * M12 20,0 18 25,0 0,010
7 19 ** M12 20,0 19 26,0 0,010
8 24 M16 27,0 24 33,0 0,019

Größe € G1 x L h G2 B L1 Schutz- kg

Size min. max. kappe
3 M05 x 90 39 52 M08 14,5 5 SM 2250 M05 0,055
4 M05 x 90 40 53 M08 18,5 5 SM 2250 M05 0,063
5 M05 x 90 40 48 M08 20,5 5 SM 2250 M05 0,064
6 M08 x 123 60 68 M12 24,0 7 SM 2250 M08 0,180



Querarm für Schnellspanner
Supporting arms for toggle clamps

SM 2260

verzinkt und passiviert
Komplett mit zwei Andrückschrauben SM 2220 
sowie zwei Schutzkappen und Befestigungs-
schrauben.
Mit diesem Querarm können zwei kleinere 
Werkstücke gleichzeitig gespannt werden
oder ein größeres Werkstück an zwei Punkten.
Galvanized and passivated, complete with two 
clamping screws SM 2220 and fastening screw.
With this supporting arm, there is the choice 
of clamping two small work pieces or one 
large work piece at two points.

Montage unter den Spannern / fitted below the clamping arm

Montage über den Spannern / fitted above the clamping arm

mm

  SM 2260            5
Catalog No.     Size

Sichern mit
SM   1301
Lock with 
Seite 397

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with 
Seite 400

Anwendungsmöglichkeiten / Examples:
Querarm SM 2000 SM 2010 SM 2020 SM 2090 SM 2100 SM 2110 SM 2180

Supporting arm
Größe / Size

0 0 - - 0 0 - -
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 - 4 - 4
5 - - - - 5 - -
6 5 + 6 5 + 6 5 + 6 - - - -

Größe € DIN 933 l1 l2 kg

Size
0 M04 x 25 18 - 60 70 0,040
1 M05 x 30 22 - 72 85 0,065
2 M06 x 35 28 - 85 100 0,090
3 M08 x 45 34 - 100 120 0,200
4 M08 x 65 40 - 125 150 0,370
5 M08 x 65 40 - 125 150 0,370
6 M12 x 80 54 - 200 240 0,985
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