
Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.

4

OSKORTADAN ŞAPKALI KOLON
Guide Post

STD KOD : OSK

STD KOD : BT02

BT02

d₁ 20 20 25 25 30 30 32 32 40 40 50 50 63 80 100

l₂ 24  36 26 36 36 46 36 46 36 46 46 56 47 60 125

d₂ 25 25 32 32 40 40 40 40 50 50 63 63 80 95 110

M M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M12 M12

a 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8

r₁ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

r₂ 16 16 24 24 24 24 24 24 24 24 32 32 32 32 32

l₁
100 • • • •
112 • • • • • • • •
125 • • • • • • • • • •
140 • • • • • • • • • • • •
160 • • • • • • • • • • • • •
180 • • • • • • • • • • • • •
200 • • • • • • • • • • • • • •
220 • • • • • • • • • • • •
240 • • • • • • • • • • • •
250 • • • • • • • • • •
260 • • • • • • • • • •
280 • • • • • • • • • • •
315 • • • • • • • • • • •
355 • • • • • • •
400 • • • • •

C a b d f g d₁

13 24,6 18,9 9 13,5 10 ø20 ~ ø115

15,5 27,9 23,5 11 15 12,5 ø32 ~ ø115

Referanslar References

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme
Sertlik
Sertlik Derinliği

Öneri : OSB, USB, OSBB ve USBB kodlu 
burçlarla birlikte kullanılır.

: Ç 1050 / 50 Cr V4 çelik
: HRC 60 + 2 (indüksiyon)
: 1,5 + 1 mm

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 2768-1 (m)

Material
Hardness
Case Depth

Suggestions :  Use with OSB,USB,OSBB 
and USBB pin.

: AISI Ç 1050 / 50 Cr V4
: HRC 60 + 2 (induction)
: 1,5 + 1 mm

Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT02 13

Malzeme : 1.0301        Referans : NAAMS G720000
OSB, OSBB, OSBE, USB, USBE, USBB, GBU03, GBU11 ve OSK kodlu kılavuzlama 
elemanlarında kullanılır. Burçlarla birlikte kullanılırken Ø ≤ 63 için 2, Ø ≥ 80 için ise 3 
adet tutucu kullanılır.  Alternatif olarak BT06 burç ve kolon tutucu kullanılabilir.

d₁ d₁ d₁

d₂

l₁l₂

r₁
r₂

OSK 32 36 112

d₁ l₂ l₁



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SK ŞAPKALI KOLON
Guide Post

d₁ 10 12 14 16 18 20 22 24 25 30 40 50

d₂ 12 16 18 20 22 24 26 28 29 36 48 58

t 3 6 8 8 8 8 15 15 10 15 15 15

a 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10

r₁ 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

r₂ 16 28 28 28 28 28 28 28 28 28 40 40

l₁ l₂

40 17 17 22

60 17 22 17 27 27 27

80 22 27 22 27 27 27 36 36

100 27 27 27 36 36 36 36 36 35 36

120 27 36 36 36 36 36 36 36 35 36

140 36 36 36 36 36 36 36 35 36

160 36 36 46 46 46 46 46 35 46 46 56

180 46 46 46 46 56 56 35 56 56

200 56 56 56 56 56 35 66 66 56

220 56 56 35 66 66

240 56 76 66 66 66 66 56

250 35

280 66

300 66 66 76 76 66

320 76

360 76 76 76

STD KOD : SK

Referanslar ReferencesNot : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme
Sertlik
Sertlik Derinliği

Öneri : SB kodlu burçlarla birlikte kullanılır.

: 1.7131
: HRC 60 + 2 (indüksiyon)
: 1,5 + 1 mm

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1 (m)

Material
Hardness
Case Depth

Suggestions :  Use with SB pin.

: 1.7131
: HRC 60 + 2 (induction)
: 1,5 + 1 mm

d₁d₂ d₁

l₁
l₂

r₁r₂

SK 22 80

d₁ l₁



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.

6

STD KOD : SK01

SK01ŞAPKALI KOLON
Guide Post

d₁ 10 12 14 16 18 20 22 24 30 40 50

d₂ 12 16 18 20 22 24 26 28 36 48 58

t 3 6 8 8 8 8 15 15 15 15 15

a 4 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10

r 16 28 28 28 28 28 28 28 28 40 40

l₁

40 • • •
60 • • • • • •
80 • • • • • • • •
100 • • • • • • • • •
120 • • • • • • • • •
140 • • • • • • • •
160 • • • • • • • • • •
180 • • • • • • • •
200 • • • • • • • •
220 • • • •
240 • • • • • • •
280 •
300 • • • • •
320 •
360 • • •

SK01

Sipariş Örneği

24 120

d₁ l₁

Referanslar References Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme
Sertlik
Sertlik Derinliği

: 1.7131
: HRC 60 + 2 (indüksiyon)
: 1,5 + 1 mm

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1 (m)

Material
Hardness
Case Depth

: 1.7131
: HRC 60 + 2 (induction)
: 1,5 + 1 mm

d₁d₂

l₁



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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STD KOD : SKK

SKK ŞAPKALI KADEMELİ KOLON
Guide Post

d₁ 12 14 16 18

d₂ 16 20 24 26

d₃ 19 25 28 31

l₁ 26 36 46 26 36 46 56 26 36 46 56 66 76 86 26 36 46 56 66 76 86

a 4 6 6 6

r₁ 1 2 2 2

r₂ 16 24 24 24

l₂

26 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

36 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

46 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

56 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

66 • • • • • • • • • • • • • • • •

76 • • • • • • • • •

86 • • • • • • • • • •

96 • • • • • • •

106 • • • • • • • •

116 • • • • • •

126 • • • •

SKK

Sipariş Örneği

16 56

d₁ l₁ l₂
116

Referanslar ReferencesNot : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme
Sertlik
Sertlik Derinliği

Öneri : SB kodlu burçlarla birlikte kullanılır.

: 1.7131
: HRC 60 + 2 (indüksiyon)
: 1,5 + 1 mm

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1 (m)

Material
Hardness
Case Depth

Suggestions : Use with SB pin.

: 1.7131
: HRC 60 + 2 (induction)
: 1,5 + 1 mm

d₁d₂

d₃

l₂l₁

d₂



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SKKŞAPKALI KADEMELİ KOLON
Guide Post

STD KOD : SKK

Referanslar References Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme
Sertlik
Sertlik Derinliği

Öneri : SB kodlu burçlarla birlikte kullanılır.

: 1.7131
: HRC 60 + 2 (indüksiyon)
: 1,5 + 1 mm

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1 (m)

Material
Hardness
Case Depth

Suggestions : Use with SB pin.

: 1.7131
: HRC 60 + 2 (induction)
: 1,5 + 1 mm

d₁ 20 25

d₂ 28 34

d₃ 32 38

l₁ 26 36 46 56 66 76 86 96 26 36 46 56 66 76 86 96 106

a 6 8

r₁ 2 2

r₂ 24 32

l₂

26 • • • • • • • • • • • • • •
36 • • • • • • • • • • • • • • • •
46 • • • • • • • • • • • • • • • • •
56 • • • • • • • • • • • • • • • • •
66 • • • • • • • • • • • • • • • • •
76 • • • • • • • • • • • • • • • •
86 • • • • • • • • • • •
96 • • • • • • • • •
106 • • • • • • •
116 • • • • • • •
126 • • • • •
136 • • •

SKK

Sipariş Örneği

25 66

d₁ l₁ l₂
66

d₁d₂

d₃

l₂l₁

d₂



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SKK ŞAPKALI KADEMELİ KOLON
Guide Post

STD KOD : SKK
d₁ 30 40

d₂ 39 54

d₃ 43 58

l₁ 36 46 56 66 76 86 96 106 116 56 66 76 86 96 106 116 126 136

a 10 10

r₁ 3 3

r₂ 40 40

l₂

36 • • • • • •
46 • • • • • • •
56 • • • • • • • •
66 • • • • • • •
76 • • • • • • • •
86 • • • • • •
96 • • • • • • •
106 • • • • • •
116 • • • • • • •
126 • • • • • • • • •
136 • • • • • • •
146 • • • •
156 • • •
166 • • • •
176 •
186 • • •
196 • • • •
206 •
216 • •
226 • • •
236 • •
246 • •
256 •
266 • •

SKK

Sipariş Örneği

40 56

d₁ l₁ l₂
106

d₁d₂

d₃

l₂l₁

d₂



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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KK01FATURALI KILAVUZ KOLON
Guide Post

KK01

Sipariş Örneği

50 280

d₁ l₁

STD KOD : KK01

BT06

d₁ 25 32 40 50 63 80 100

d₂ 33 40 50 60 80 90 110

l₂ 40 45 56 70 80 100 125

a 4 8 8 10 10 10 10

r₁ 1 2 2 3 3 3 3

r₂ 16 32 32 40 40 40 40

l₁

140 • •
160 • • • •
180 • • • •
200 • • • •
224 • • •
250 • • • •
280 • • •
315 • • • •
355 • • •
400 • • •
500 • •

Referanslar References

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme
Sertlik
Sertlik Derinliği

: Ç 1050 / 50 Cr V4 çelik
: HRC 60 + 2 (indüksiyon)
: 1,5 + 1 mm

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 2768-1 (m)

Material
Hardness
Case Depth

: AISI Ç 1050 / 50 Cr V4
: HRC 60 + 2 (induction)
: 1,5 + 1 mm

Burç ve Kolon Tutucu

Sipariş Örneği : BT06 32

Malzeme : 1.0301 Referans : FORD WDX 13-60-1001

OSK, GBU01 ve GBU03 kodlu kılavuzlama elemanlarında kullanılır.  Burçlarla 
birlikte kullanılırken Ø ≤ 63 için 2, Ø ≥ 80 için ise 3 adet tutucu kullanılır.  
Alternatif olarak BT02 burç tutucu kullanılabilir.

d₁ d₁d₁

d₂

l₁
l₂

r₁
r₂

11,5

01
7,

5

6 +0.2

10
01

1,
5

27

32
21

32

0,5 +0.2

16



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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KK02 FATURASIZ KILAVUZ KOLON
Guide Post

STD KOD : KK02

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme
Sertlik
Sertlik Derinliği

: Ç 1050 / 50 Cr V4 Çelik
: HRC 60 + 2 (indüksiyon)
: 1,5 + 1 mm

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1 (m)

Material
Hardness
Case Depth

: AISI Ç 1050 / 50 Cr V4
: HRC 60 + 2 (induction)
: 1,5 + 1 mm

d₁ 25 32 40 50 63 80 100

l₂ 40 45 56 70 80 100 125

a 4 8 8 10 10 10 10

r₁ 1 2 2 3 3 3 3

r₂ 16 32 32 40 40 40 40

l₁

140 • •
160 • • • •
180 • • • •
200 • • • •
224 • • •
250 • • • •
280 • • •
315 • • • •
355 • • •
400 • • •
450 • •
500 • •
550 •
600 •

Referanslar                  References

NAAMS G 51
WDX 13 - 65

KK02

Sipariş Örneği

50 280

d₁ l₁

d₁ d₁ d₁

l₁

l₂
r₁

r₁

r₂



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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STD KOD : KK04

KK04FATURASIZ KILAVUZ KOLON
Guide Post

d₁ 25 32 40 50 63 80 100 125 160

d₂ - - - - - - 50 65 95

l₂ 40 45 56 70 80 100 125 140 180

a 8 8 8 10 10 10 10 12 12

b 4 4 4 4 4 4 4 5 5

r₁ 2 2 2 3 3 3 3 3 3

r₂ 24 24 24 30 30 30 30 36 36

l₁

125 •
140 • • •
160 • • • •
180 • • • • •
200 • • • •
224 • • • •
250 • • • •
280 • • • • •
315 • • • • •
355 • • • • •
400 • • • • •
450 • •
500 • •
560 •

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme
Sertlik
Sertlik Derinliği

: Ç 1050 / 50 Cr V4 Çelik
: HRC 60 + 2 (indüksiyon)
: 1,5 + 1 mm

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1 (m)

Material
Hardness
Case Depth

: AISI Ç 1050 / 50 Cr V4
: HRC 60 + 2 (induction)
: 1,5 + 1 mm

Referanslar                  References

DIN 9833/ISO 9182-3
BMW 2920 1
OPEL U28.01
VW/AUDI 39D 862
CHRSYLER B8 0450 200 009 001

KK04

Sipariş Örneği

25 140

d₁ l₁

d₁d₁ d₂

l₁

l₂
r₁

r₁

r₂



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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KK05 FATURASIZ KILAVUZ KOLON
Guide Post

STD KOD : KK05

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme
Sertlik
Sertlik Derinliği

: Ç 1050 / 50 Cr V4 Çelik
: HRC 60 + 2 (indüksiyon)
: 1,5 + 2 mm

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1 (m)

Material
Hardness
Case Depth

: AISI Ç 1050 / 50 Cr V4
: HRC 60 + 2 (induction)
: 1,5 + 2 mm

d₁ l b c d₂ r

100 250 125 10 - 3

100 280 125 10 - 3

100 315 125 10 - 3

100 355 125 10 - 3

100 400 125 10 - 3

125 400 140 12 - 4

125 450 140 12 - 4

100 250 125 10 50 3

100 280 125 10 50 3

100 315 125 10 50 3

100 355 125 10 50 3

100 400 125 10 50 3

125 400 140 12 65 4

125 450 140 12 65 4

Referanslar                  References

PSA E24.52.105.G

KK05

Sipariş Örneği

100 280

d₁ l

8+0.2

R0
.5

X-Detay›

0.
5

b

l

cX

d₁
 r6

24

M
12

d₁
 g

6

15o

r

d₂



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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KK07FATURASIZ KILAVUZ KOLON
Guide Post

KK07

Sipariş Örneği

50 200

d₁ l₁

STD KOD : KK07

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme
Sertlik
Sertlik Derinliği

: Ç 1050 / 50 Cr V4 Çelik
: HRC 60 + 2 (indüksiyon)
: 1,5 + 1 mm

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1 (m)

Material
Hardness
Case Depth

: AISI Ç 1050 / 50 Cr V4
: HRC 60 + 2 (induction)
: 1,5 + 1 mm

d₁ 25 30 32 40 50 60 65 80 100

d₂ 21 26 28 36 45 55 60 75 95

l₂ 30 40 40 50 70 90 100 120 150

t 8 8 8 8 10 12 12 12 12

a 5 5 5 5 10 10 10 10 10

r₁ 2 2 2 2 3 3 3 3 3

r₂ 20 20 20 20 40 40 40 40 40

M M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12 M12

l₁

80 •
100 • • •
120 • • • •
140 • • •
160 • • •
200 • •
250 • • • •
300 • • • •
350 • • • •
400 • •

Referanslar                  References

FIAT STQ . 10002 
DIN 9833 FIAT

d₁ d₁ d₁

d₂

l₁
l₂

l₂

r₁
r₂



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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KK08 FATURASIZ KILAVUZ KOLON
Guide Post

KK08

Sipariş Örneği

25 140

d₁ l₁

d₁ d₁d₁

d₂

l₁

a₁
l₂

a₂

r₁r₂

Ø d₄

Ø d₃ Ø d₂

Ø d₁

t₁

t₂

t₃
STD KOD : KK08

d₁ 25 32 40 50 63 80 100
d₂ 22,3 27,8 35,8 45,8 56,8 73,8 93,8
l₂ 25 32 63 80 100 125 160
t 2,7 4,2 4,2 4,2 6,2 6,2 6,2
a₁ 8 12 12 12 18 18 18
a₂ 8 10 12 16 16 16 16
r₁ 2 2 2 2,5 2,5 3 3
r₂ 24 30 36 48 48 48 48

l₁
100 •
125 • •
140 • •
160 • •
180 • • •
200 • • • •
220 • • • •
224 • • •
250 • • •
280 • • •
315 • • •
355 • • • •
400 • • • •
450 • • •
500 • • •

Referanslar                            References

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme
Sertlik
Sertlik Derinliği

: Ç 1050 / 50 Cr V4 çelik
: HRC 60 + 2 (indüksiyon)
: 1,5 + 1 mm

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 2768-1 (m)

Material
Hardness
Case Depth

: AISI Ç 1050 / 50 Cr V4
: HRC 60 + 2 (induction)
: 1,5 + 1 mm

CNOMO EM24.52.100

STD KOD : BT05
W d₁ d₂ t₁ t₂ t₃ a d₃ d₄
45 25 28 10 2,7 7 31 6,6 11
56 32 37 10 4,2 7 36 6,6 11
70 40 45 12 4,2 7 50 6,6 11
80 50 55 14 4,2 9 55 9 16
100 63 70 18 6,2 11 70 11 18
110 80 87 20 6,2 14 80 13 22
140 100 107 20 6,2 14 100 13 22

STD KOD : BT05-S

Bilgi için sayfa 43'e bakınız.

BT05Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT05 80

Malzeme : CK45 		  Referans : PSA E24.52.105.G 
			                     CNOMO E24.52.100



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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OSBORTADAN ŞAPKALI BURÇ
Headed Guide Bushes

STD KOD : OSB

OSB

Sipariş Örneği

20 70 26

d₁ l₁ l₂

Referanslar                            References

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında

Malzeme
Sertlik

Öneri : OSK kodlu kolonla birlikte kullanılır.

: 1.7131 Sementasyon
: HRC 60 + 2

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 2768-1 (m)

Material
Hardness

Suggestions : Use with OSK pin.

: 1.7131 Case Hardened 
: HRC 60 + 2

BT02 Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT02 13

Malzeme : 1.0301                                                                    Referans : NAAMS G720000
OSB, OSBB, OSBE, USB, USBE, USBB, GBU03, GBU11 ve OSK kodlu kılavuzlama 
elemanlarında kullanılır. Burçlarla birlikte kullanılırken Ø ≤ 63 için 2, Ø ≥ 80 için ise 3 
adet tutucu kullanılır.  Alternatif olarak BT06 burç ve kolon tutucu kullanılabilir.

d₁ l₁ l₂ d₂ d₃

20 70 26 28 34

20 70 36 28 34

25 80 26 34 39

25 80 36 34 39

30 90 36 39 44

30 90 46 39 44

40 100 36 50 54

40 108 36 58 65

40 100 46 50 54

50 120 46 60 64

50 120 56 60 64

50 127 56 70 75

63 130 56 80 87

63 150 56 85 95

80 150 60 105 115

DIN 7168

STD KOD : BT02

d₁ d₂ d₂

l₁

l₂

d₃

C a b d f g d₁

13 24,6 18,9 9 13,5 10 ø20 ~ ø115

15,5 27,9 23,5 11 15 12,5 ø32 ~ ø115



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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USB ÜSTTEN ŞAPKALI BURÇ
Headed Guide Bushes

USB

Sipariş Örneği

30 36

d₁ l₂

STD KOD : USB Referanslar                            References

DIN 7168

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme
Sertlik

Öneri : OSK kodlu kolonla birlikte kullanılır.

: 1.7131 Sementasyon
: HRC 60 + 2

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 2768-1 (m)

Material
Hardness

Suggestions : Use with OSK pin.

: 1.7131 Case Hardened
: HRC 60 + 2

C a b d f g d₁

13 24,6 18,9 9 13,5 10 ø20 ~ ø115

15,5 27,9 23,5 11 15 12,5 ø32 ~ ø115

STD KOD : BT02

d₁ l₂ l₁ d₂ d₃

20 26 39 28 34

25 26 39 34 39

30 26 39 39 44

30 36 49 39 44

40 36 49 50 54

40 46 59 50 54

50 46 59 60 64

63 46 59 85 95

63 56 69 85 95

80 60 73 105 115

BT02Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT02 13

Malzeme : 1.0301                                                                    Referans : NAAMS G720000
OSB, OSBB, OSBE, USB, USBE, USBB, GBU03, GBU11 ve OSK kodlu kılavuzlama 
elemanlarında kullanılır. Burçlarla birlikte kullanılırken Ø ≤ 63 için 2, Ø ≥ 80 için ise 3 
adet tutucu kullanılır.  Alternatif olarak BT06, burç ve kolon tutucu kullanılabilir.

d₂

l₁

l₂

d₃ d₁ d₂ d₂



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.

18

SBŞAPKALI BURÇ
Headed Guide Bushes

SB

Sipariş Örneği

12 26

d₁ l₁

STD KOD : SB

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme
Sertlik

Öneri : SK ve SKK kodlu kolonla birlikte kullanılır.

: 1.7131 Sementasyon
: HRC 60 + 2

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1 (m) 

Material
Hardness

Suggestions : Use with SK and SKK pin.

: 1.7131 Case Hardened
: HRC 60 + 2

d₁ 12 14 16 18 20 25 30 40

d₂ 16 20 24 26 28 34 39 54

d₃ 19 25 28 31 32 38 43 58

t 4 6 6 6 6 6 10 10

l₁

26 • • • • • •
36 • • • • • • •
46 • • • • • • • •
56 • • • • • • • •
66 • • • • • • • •
76 • • • • • • •
86 • • • • • •
96 • • • •
106 • • •
116 • •
126 •
136 •
146 •

Referanslar                  References

d₁ d₂ d₂

l₁

d₃



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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OSBE ORTADAN ŞAPKALI ETLİ BURÇ
Headed Guide Bushes

OSBE

Sipariş Örneği

19 43

d₁ l₁

STD KOD : OSBE Referanslar                            References

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme
Sertlik

Öneri : OSK kodlu kolonla birlikte kullanılır.

: 1.7131 Sementasyon
: HRC 60 + 2

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 2768-1 (m)

Material
Hardness

Suggestions : Use with OSK pin.

: 1.7131 Case Hardened
: HRC 60 + 2C a b d f g d₁

13 24,6 18,9 9 13,5 10 ø20 ~ ø115

15,5 27,9 23,5 11 15 12,5 ø32 ~ ø115

STD KOD : BT02

BT02Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT02 13

Malzeme : 1.0301                                                                    Referans : NAAMS G720000
OSB, OSBB, OSBE, USB, USBE, USBB, GBU03, GBU11 ve OSK kodlu kılavuzlama 
elemanlarında kullanılır. Burçlarla birlikte kullanılırken Ø ≤ 63 için 2, Ø ≥ 80 için ise 3 
adet tutucu kullanılır.  Alternatif olarak BT06 burç ve kolon tutucu kullanılabilir.

d₁ l₁ l₂ d₂ d₃
19 43 23 32 40

19 59 23 32 40
20 43 23 32 40
20 59 23 32 40
24 59 23 40 48
24 79 23 40 48
25 59 23 40 48
25 79 23 40 48
30 75 30 48 56
30 93 30 48 56
32 75 30 48 56
32 93 30 48 56
38 82 37 58 66

d₁ l₁ l₂ d₂ d₃
38 108 37 58 66

40 82 37 58 66
40 108 37 58 66
48 97 47 70 80
48 127 47 70 80
50 97 47 70 80
50 127 47 70 80
60 116 60 85 95
60 150 60 85 95
63 116 60 85 95
63 150 60 85 95
80 120 60 105 118
80 150 60 105 118

d₁ d₂ d₂

l₁

l₂

d₃



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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USBEÜSTTEN ŞAPKALI ETLİ BURÇ
Headed Guide Bushes

STD KOD : USBE

USBE

Sipariş Örneği

32 42

d₁ l₁

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme
Sertlik

Öneri : OSK kodlu kolonla birlikte 
kullanılır.

: 1.7131 Sementasyon
: HRC 60 + 2

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 2768-1 (m)

Material
Hardness

Suggestion : Use with OSK pin.

: 1.7131 Case Hardened
: HRC 60 + 2

BT02 Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT02 13

Malzeme : 1.0301                                                                    Referans : NAAMS G720000
OSB, OSBB, OSBE, USB, USBE, USBB, GBU03, GBU11 ve OSK kodlu kılavuzlama 
elemanlarında kullanılır. Burçlarla birlikte kullanılırken Ø ≤ 63 için 2, Ø ≥ 80 için ise 3 
adet tutucu kullanılır.  Alternatif olarak BT06 burç ve kolon tutucu kullanılabilir.

d₁ l₁ d₂ d₃ l₂

19 35 32 40 23

20 35 32 40 23

24 35 40 48 23

25 35 40 48 23

30 42 48 56 30

32 42 48 56 30

38 52 58 66 37

40 52 58 66 37

48 65 70 80 47

50 65 70 80 47

60 80 85 95 60

63 80 85 95 60

80 80 105 118 60

STD KOD : BT02

d₁ d₂ d₂d₂

l₁

l₂

d₃

C a b d f g d₁

13 24,6 18,9 9 13,5 10 ø20 ~ ø115

15,5 27,9 23,5 11 15 12,5 ø32 ~ ø115



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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OSBB İÇİ BRONZLU ORTADAN ŞAPKALI BURÇ
Headed Guide Bushes

OSBB

Sipariş Örneği

19 43 23

d₁ l₁ l₂

STD KOD : OSBB

C a b d f g d₁

13 24,6 18,9 9 13,5 10 ø20 ~ ø115

15,5 27,9 23,5 11 15 12,5 ø32 ~ ø115

STD KOD : BT02

BT02Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT02 13

Malzeme : 1.0301                                                                    Referans : NAAMS G720000
OSB, OSBB, OSBE, USB, USBE, USBB, GBU03, GBU11 ve OSK kodlu kılavuzlama 
elemanlarında kullanılır. Burçlarla birlikte kullanılırken Ø ≤ 63 için 2, Ø ≥ 80 için ise 3 
adet tutucu kullanılır.  Alternatif olarak BT06 burç ve kolon tutucu kullanılabilir.

d₁ d₂ d₂

l₁

l₂

d₃ d₄

d₁ l₁ l₂ d₂ d₃ d₄
19 43 23 32 40 39

19 59 23 32 40 39
20 43 23 32 40 39
20 59 23 32 40 39
24 59 23 40 48 46
24 79 23 40 48 46
25 59 23 40 48 46
25 79 23 40 48 46
30 75 30 48 56 53
30 93 30 48 56 53
32 75 30 48 56 53
32 93 30 48 56 53
38 82 37 58 66 63

d₁ l₁ l₂ d₂ d₃ d₄
38 108 37 58 66 63

40 82 37 58 66 63
40 108 37 58 66 63
40 108 47 58 66 63
48 97 47 70 80 77
48 127 47 70 80 77
50 97 47 70 80 77
50 127 47 70 80 77
60 116 60 85 95 92
60 150 60 85 95 92
63 116 60 85 95 92
63 150 60 85 95 92
80 120 60 105 118 115
80 150 60 105 118 115

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme
Malzeme
Sertlik
Sertlik Derinliği

Öneri : OSK kodlu kolonla birlikte kullanılır.

: SAE 430B Bronz HB≥180
: Ç 1050 / 50 Cr V4 Çelik
: HRC 52 + 2 (Indüksiyon)
: 1.5 + 1 mm

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 2768-1 (m)

Material
Material
Hardness
Case Depth
 
Suggestion : Use with OSK pin.

: SAE 430B Bronze HB≥180 
: Ç 1050 / 50 Cr V4 Steel
: HRC 52 + 2 (induction)
: 1.5 + 1 mm



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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USBBİÇİ BRONZLU ÜSTTEN ŞAPKALI BURÇ
Headed Guide Bushes

USBB

Sipariş Örneği

19 35

d₁ l₁

BT02 Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT02 13

Malzeme : 1.0301                                                                    Referans : NAAMS G720000
OSB, OSBB, OSBE, USB, USBE, USBB, GBU03, GBU11 ve OSK kodlu kılavuzlama 
elemanlarında kullanılır. Burçlarla birlikte kullanılırken Ø ≤ 63 için 2, Ø ≥ 80 için ise 3 
adet tutucu kullanılır.  Alternatif olarak BT06 burç ve kolon tutucu kullanılabilir.

STD KOD : USBB
d₁ 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63 80

d₂ 32 32 40 40 48 48 58 58 70 70 85 85 105

d₃ 40 40 48 48 55 55 65 65 80 80 95 95 118

l₁ l₂

35 23 23 23 23

42 33 30 30

45 33 33 33

52 40 40 37 37

62 47 47

65 47 47

75 57 57

80 60 60 60

STD KOD : BT02

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme
Malzeme
Sertlik
Sertlik Derinliği

Öneri : OSK kodlu kolonla birlikte kullanılır.

: SAE 430B Bronz HB≥180
: Ç 1050 / 50 Cr V4 Çelik
: HRC 52 + 2 (Indüksiyon)
: 1.5 + 1 mm

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 2768-1 (m)

Material
Material
Hardness
Case Depth
 
Suggestion : Use with OSK pin.

: SAE 430B Bronze HB≥180 
: Ç 1050 / 50 Cr V4 Steel
: HRC 52 + 2 (induction)
: 1.5 + 1 mm

d₁ d₂

d₂

d₂

l₁

l₂

d₃
Referanslar                   References

C a b d f g d₁

13 24,6 18,9 9 13,5 10 ø20 ~ ø115

15,5 27,9 23,5 11 15 12,5 ø32 ~ ø115



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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GBU01 GRAFİTLİ BRONZ BURÇLAR
Oilless Guide Bushes

GBU01

Sipariş Örneği

50

d₁

STD KOD : GBU01

d₁ d₂ d₃ l₁ l₂ a r

25 32 40 40 30 4 3

30 40 50 50 40 4 3

32 40 50 50 40 4 3

40 50 63 63 50 5 3

50 63 71 71 56 6 5

60 80 90 80 63 8 6

63 80 90 80 63 8 6

80 100 112 100 80 10 8

100 125 140 125 106 12 10

125 160 180 160 132 12 12

BT06Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT06 32

Malzeme : 1.0301                                                        Referans : FORD WDX 13-60-1001
KK01, GBU01 ve GBU03 kodlu kılavuzlama elemanlarında kullanılır. Burçlarla birlikte 
kullanılırken Ø ≤ 63 için 2, Ø ≥ 80 için ise 3 adet tutucu kullanılır.  Alternatif olarak BT02 
burç tutucu kullanılabilir.

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme :  SAE 430B Bronz HB≥180
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

Öneri : d₁ ölçüsü uygun tüm kolonlarla 
kullanılır.

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 22768-1(m)

Material :  SAE 430B Bronze HB≥180
with graphite 
 
Suggestion : d1 dimension use for all 
appropriate pins.

l1

l2

d2d3

d1 d2

Referanslar                   References
FORD WDX 13-60-1001

11,5

01
7,

5

6 +0.2

10
01

1,
5

27

32
21

32

0,5 +0.2

16



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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GBU02

GBU02

Sipariş Örneği

42

d₁

GRAFİTLİ BRONZ BURÇLAR
Oilless Guide Bushes

STD KOD : GBU02

BT10 Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT10 8

Malzeme : 1.0301 

STD KOD : BT02e n h w l₂ p t d₄ d₅

8 31 12 22 4 20 8 9 15

12 38 20 28 6 24 10 11 18

STD KOD : BT10

d₁ d₂ d₃ l₁ l₂ t a r

20 28 36 35 27 8 5 2

25 32 40 40 32 8 5 3

32 40 50 55 47 8 5 6

40 50 60 70 62 8 5 6

42 50 60 70 62 8 5 6

50 63 75 75 63 12 5 8

52 63 75 75 63 12 5 8

63 80 90 80 68 12 5 8

80 100 110 100 88 12 5 8

100 125 135 125 113 12 5 8

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme :  SAE 430B Bronz HB≥180
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

Öneri : d₁ ölçüsü uygun tüm kolonlarla 
kullanılır.

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 22768-1(m)

Material :  SAE 430B Bronze HB≥180
with graphite 
 
Suggestion : d1 dimension use for all 
appropriate pins.

Referanslar                   References
d3

d1 d2

l2
l1

w

n

p

t

h

d 4 d 5

e
-0,2

l 2+0
,5

+1



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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GBU03 GRAFİTLİ BRONZ BURÇLAR
Oilless Guide Bushes

GBU03

Sipariş Örneği

60

d₁

STD KOD : GBU03

d₁ d₂ d₃ l₁ l₂ a

25 32 40 40 34 4

30 40 50 50 44 4

32 40 50 50 44 4

40 50 63 55 49 5

50 63 71 63 57 6

60 80 90 75 69 8

63 80 90 75 69 8

80 100 112 90 84 10

100 125 140 115 109 12

125 160 180 138 132 12

BT06Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT06 32

Malzeme : 1.0301                                                        Referans : FORD WDX 13-60-1001
KK01, GBU01 ve GBU03 kodlu kılavuzlama elemanlarında kullanılır. Burçlarla birlikte 
kullanılırken Ø ≤ 63 için 2, Ø ≥ 80 için ise 3 adet tutucu kullanılır.  Alternatif olarak BT02 
burç tutucu kullanılabilir.

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme :  SAE 430B Bronz HB≥180
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

Öneri : d₁ ölçüsü uygun tüm kolonlarla 
kullanılır.

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 22768-1(m)

Material :  SAE 430B Bronze HB≥180
with graphite 
 
Suggestion : d1 dimension use for all 
appropriate pins.

Referanslar                   References
FORD WDX 13 - 80

d3

d1 d2

l2
l1

11,5

01
7,

5

6 +0.2

10
01

1,
5

27

32
21

32

0,5 +0.2

16



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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GBU04

BT10 Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT10 8

Malzeme : 1.0301 

GBU04

Sipariş Örneği

50

d₁

GRAFİTLİ BRONZ BURÇLAR
Oilless Guide Bushes

STD KOD : GBU04

STD KOD : BT02e n h w l₂ p t d₄ d₅

8 31 12 22 4 20 8 9 15

12 38 20 28 6 24 10 11 18

STD KOD : BT10

d₁ d₂ d₃ l₁ l₂ t a r

25 32 40 40 32 6,3 3 3

30 40 50 50 40 6,3 4 3

32 40 50 50 40 6,3 4 3

40 50 63 63 50 6,3 5 3

50 63 71 71 56 6,3 6,3 5

60 80 90 80 63 10 8 6

63 80 90 80 63 10 8 6

80 100 112 100 80 10 10 8

100 125 140 125 106 10 12,5 10

125 160 180 160 132 10 16 12

160 200 220 200 170 10 16 18

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme :  SAE 430B Bronz HB≥180
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

Öneri : d₁ ölçüsü uygun tüm kolonlarla 
kullanılır.

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 22768-1(m)

Material :  SAE 430B Bronze HB≥180
with graphite 
 
Suggestion : d1 dimension use for all 
appropriate pins.

Referanslar                   References

d3 d2 d1 d2

l2
l1

w

n

p

t

h

d 4 d 5

e
-0,2

l 2+0
,5

+1



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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GBU05 GRAFİTLİ BRONZ BURÇLAR
Oilless Guide Bushes

GBU05

Sipariş Örneği

30

d₁
40 38

l₁ d₂

Referanslar                   References

FORD WDX 13 - 80

STD KOD : GBU05
d₁ 8 10 12 13 16 18 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40

d₂ 12 14 18 19 22 24 28 30 33 35 38 40 44 45 50 55

a 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

r 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,5 1,5

l₁
8 • •
10 • • •
12 • • • •
15 • • •
16 • • • • • • • •
20 • • • • • • • • • • •
25 • • • • • • • • • • •
30 • • • • • • • • • • •
35 • • • • • • • • • • •
40 • • • • • • • • • • • •
50 • • • • • • • •
60 • • • • • •
d₁ 45 45 50 50 50 55 60 60 63 70 70 80 80 90 100 110 120 130

d₂ 55 60 60 62 65 70 74 75 75 85 90 96 100 110 120 130 140 150

a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

r 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

l₁
30 •
35 • •
40 • • • • • • •
50 • • • • • • • • •
60 • • • • • • • • • • •
70 • • • • • • • •
80 • • • • • • •
100 • • • • •
120 • • • • •

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 
(m) standardlarında.

Malzeme :  SAE 430B Bronz HB≥180
Kendinden yağlanmayı sağlayan 
özel grafit.

Öneri : d₁ ölçüsü uygun tüm 
kolonlarla kullanılır.

Note : 

All dimensions without tolerances  
as per EN 22768-1(m)

Material :  SAE 430B Bronze 
HB≥180
with graphite 
 
Suggestion : d1 dimension use for 
all appropriate pins.

d2 d1

l1



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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GBU08

Sipariş Örneği

30 40

d₁ l₁

Referanslar                  References

GBU08GRAFİTLİ BRONZ BURÇLAR
Oilless Guide Bushes

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme :  SAE 430B Bronz HB≥180
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

Öneri : d₁ ölçüsü uygun tüm kolonlarla kullanılır. 

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material :  SAE 430B Bronze HB≥180 with graphite

Suggestion : d1 dimension use for all appropriate pins.

STD KOD : GBU08
d₁ 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 120

d₂ 30 35 40 45 50 55 60 65 75 85 90 100 110 120 140

d₃ 40 45 50 60 65 70 75 80 90 105 110 120 130 150 170

t 5 5 5 5 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10 10 10

l₁ l₂

15 10

20 15 15

25 20

30 25 25 25 25 25 25 22,5

35 30

40 35 35 35 35 35 35 32,5 32,5 32,5

50 45 45 45 42,5 42,5

60 55 52,5 52,5 52,5 50 50

80 72,5 72,5 70 70 70 70

100 90 90 90

d3

d1 d2

l2

l1



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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GBU10 GRAFİTLİ BRONZ BURÇLAR
Oilless Guide Bushes

GBU10

Sipariş Örneği

30

d₁

BT08Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT08 32

Malzeme : CK45                                               Referans : DIN 9832 - PSA E 24.52.105.G
GBU04 kodlu kılavuzlama elemanlarında kullanılır.  Burçlarla birlikte 2 adet tutucu 
kullanılır. 

86

l₁

STD KOD : GBU10
d₁ 20 22 24 30 32 40 42

d₂ 26 30 30 42 42 54 54

d₃ 31 35 35 47 47 60 60

d₄ 24,9 28,6 28,6 39,5 39,5 51 51

a₁ 1,3 1,6 1,6 1,85 1,85 2,15 2,15

a₂ 2,7 3,4 3,4 5,1 5,1 5,8 5,8

t 6 6 6 6 6 10 10

l₁ l₂

17 11

22 16 16 16

27 21 21 21 21 21

36 30 30 30 30 30

46 40 40 40 40 40 36 36

56 50 50 50 50 50 46 46

66 60 60 60 60 60 56 56

76 70 70 70 70 70 66 66

86 80 80 80 80 76 76

96 90 90 90 90 86 86

116 110 110 106 106

136 126 126

STD KOD : BT08

Referanslar                            References

FORD WDX 13 - 80

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme :  SAE 430B Bronz HB≥180
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

Öneri : d₁ ölçüsü uygun tüm kolonlarla 
kullanılır.

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 22768-1(m)

Material :  SAE 430B Bronze HB≥180
with graphite 
 
Suggestion : d1 dimension use for all 
appropriate pins.

d3

d1

d2

a1
a2

d2d4

d1

d1

l2

l1

l2
l1

c
b

e -0.3

m

a

d 6

d 7

w

a -0.3
0

Burç Çapı (d₁) a b e m w c d₆ d₇

ø25 ~ ø50 20 10 6,3 5 7,5 7 11 7

ø63 ~ ø160 32 16 10 10 11 11,5 17,5 11,5



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.

30

GBU11

STD KOD : GBU11

GBU11

Sipariş Örneği

25

d₁

d₁ d₂ d₃ l₁ l₂ l₃ r

14 20 25 26 17 9 1

15 20 25 26 17 9 1

16 20 25 26 17 9 1

18 26 31 39 22 17 1,5

20 26 31 39 22 17 1,5

22 30 35 49 27 22 2

24 30 35 49 27 22 2

25 30 35 49 27 22 2

30 42 47 63 36 27 2

32 42 47 63 36 27 2

GRAFİTLİ BRONZ BURÇLAR
Oilless Guide Bushes

BT02 Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT02 13

Malzeme : 1.0301                                                                    Referans : NAAMS G720000
OSB, OSBB, OSBE, USB, USBE, USBB, GBU03, GBU11 ve OSK kodlu kılavuzlama 
elemanlarında kullanılır. Burçlarla birlikte kullanılırken Ø ≤ 63 için 2, Ø ≥ 80 için ise 3 
adet tutucu kullanılır.  Alternatif olarak BT06 burç ve kolon tutucu kullanılabilir.

STD KOD : BT02

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme :  SAE 430B Bronz HB≥180
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

Öneri : d₁ ölçüsü uygun tüm kolonlarla 
kullanılır.

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 22768-1(m)

Material :  SAE 430B Bronze HB≥180
with graphite 
 
Suggestion : d1 dimension use for all 
appropriate pins.

d3 d2 d2d1

l2

l1

l3

d2

Referanslar                  References

C a b d f g d₁

13 24,6 18,9 9 13,5 10 20 - 115

15,5 27,9 23,5 11 15 12,5 32 - 115



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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GBU12 GRAFİTLİ BRONZ BURÇLAR
Oilless Guide Bushes

GBU12

Sipariş Örneği

20

d₁

STD KOD : GBU12

BT08Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT08 32

Malzeme : CK45                                               Referans : DIN 9832 - PSA E 24.52.105.G
GBU04 kodlu kılavuzlama elemanlarında kullanılır.  Burçlarla birlikte 2 adet tutucu 
kullanılır. 

74

l₁

d₁ 20 22 24 30 32 40
d₂ 26 30 30 42 42 54
d₃ 31 35 35 47 47 60
t 24,9 28,6 28,6 39,5 39,5 51
a 1,3 1,6 1,6 1,85 1,85 2,15
r 2,7 3,4 3,4 5,1 5,1 5,8
l₁ l₂
25 11 • • •
30 16 • • • •
35 21 • • • • •
44 30 • • • • •
54 40 • • • • •
64 50 • • • • •
74 60 • • • • •
84 70 • • • • •
94 80 • •
104 90 • •
124 110 • •
144 130 •
l₁ l₂
58 36 •
68 46 •
78 56 •
88 66 •
98 76 •
108 86 •
128 106 •
148 126 •
168 146 •
208 186 •

STD KOD : BT08

Referanslar                            References

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme :  SAE 430B Bronz HB≥180
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

Öneri : d₁ ölçüsü uygun tüm kolonlarla 
kullanılır.

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 22768-1(m)

Material :  SAE 430B Bronze HB≥180
with graphite 
 
Suggestion : d1 dimension use for all 
appropriate pins.

d3 d2 d2 d2

d2
l2

l1

d1

d1

l2
l1

c
b

e -0.3

m

a

d 6

d 7

w

a -0.3
0

Burç Çapı (d₁) a b e m w c d₆ d₇

ø25 ~ ø50 20 10 6,3 5 7,5 7 11 7

ø63 ~ ø160 32 16 10 10 11 11,5 17,5 11,5



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.

32

GBU13

GBU13

Sipariş Örneği

STD KOD : GBU13

d₁ 16 20 25 30 40

d₂ 22 26 30 42 54

d₃ 27 31 35 47 60

t 6 6 6 6 10

a 2 2 3 4 5

r 2 2 3 3 3

l₁ l₂
27 21 21

36 30 30 30 30

46 40 40 40 40 36

56 50 50 50 50 46

66 60 60 60 56

76 70 70 70 66

86 80 80 76

96 90 90 86

116 110 106

136 126

GRAFİTLİ BRONZ BURÇLAR
Oilless Guide Bushes

BT08 Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT08 32

Malzeme : CK45                                               Referans : DIN 9832 - PSA E 24.52.105.G
GBU04 kodlu kılavuzlama elemanlarında kullanılır.  Burçlarla birlikte 2 adet tutucu 
kullanılır. 

STD KOD : BT08

25 66

d₁ l₁

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme :  SAE 430B Bronz HB≥180
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

Öneri : d₁ ölçüsü uygun tüm kolonlarla 
kullanılır.

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 22768-1(m)

Material :  SAE 430B Bronze HB≥180
with graphite 
 
Suggestion : d1 dimension use for all 
appropriate pins.

d2

d2

l2

l2

l1

l1 d1

d1

d2d1

d1

d3

Referanslar                  References

c
b

e -0.3

m

a

d 6

d 7

w

a -0.3
0

Burç Çapı (d₁) a b e m w c d₆ d₇

ø25 ~ ø50 20 10 6,3 5 7,5 7 11 7

ø63 ~ ø160 32 16 10 10 11 11,5 17,5 11,5



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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GBU041 GRAFİTLİ BRONZ BURÇLAR
Oilless Guide Bushes

GBU041

Sipariş Örneği

50

d₁

STD KOD : GBU041

d₁ d₂ d₃ l₁ l₂ h t a b r₁ r₂

25 32 40 32 22 5 10 4 3,5 1 4

32 40 50 50 40 5 10 6 4 1 5

40 50 63 63 50 8 13 6 5 1 6

50 63 75 72 58 8 14 8 6 1,6 6

63 80 95 80 63 10 17 8 8 2 8

80 100 120 100 80 10 20 8 10 2,5 8

100 125 150 125 100 16 25 8 13 3,2 10

125 160 190 160 130 16 30 10 13 4 13

140 180 210 180 150 16 30 10 13 5 16

160 200 240 200 170 16 30 12 13 6 18

BT09Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT09  40 25

Malzeme : CK45                                             Referans : 
GBU041 kodlu kılavuzlama elemanlarında kullanılır.

STD KOD : BT02a c i h w k n t d₄ d Form

20 20 - 10 12,5 5 5 7 7 11 A 

40 20 20 12 12,5 5 8 7 7 11 B

40 25 20 14 15,5 6 8 9 9,5 14,5 B

50 28 25 16 18 8 10 11,5 11,5 17,5 B

60 40 30 25 27 14 16 13,5 14 20 B

STD KOD : BT09

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme :  SAE 430B Bronz HB≥180
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

Öneri : d₁ ölçüsü uygun tüm kolonlarla 
kullanılır.

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 22768-1(m)

Material :  SAE 430B Bronze HB≥180
with graphite  
 
Suggestion : d1 dimension use for all 
appropriate pins.

Referanslar                   References
VDI 3356

Ø ≤ 63 için tek taraflı
Up to Ø ≤ 63 included milling one side
Ø ≥ 63 için çift taraflı
Up to Ø ≤ 63 included milling two side

d3 d1
l2

l1
d2

r2 r1

a

c
w

d5
+0.2

d4
+0.2k

n

t h

A A

Form-A

A-A Kesiti

h9

-0
.4

A A

w
c

a

Form-B

h9

-0
.4

i



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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GBU042

STD KOD : GBU042

GBU042

Sipariş Örneği

25

d₁

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme :  SAE 430B Bronz HB≥180
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

Öneri : d₁ ölçüsü uygun tüm kolonlarla 
kullanılır.

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 22768-1(m)

Material :  SAE 430B Bronze HB≥180
with graphite 
 
Suggestion : d1 dimension use for all 
appropriate pins.

d₁ d₂ d₃ l₁ l₂ t a r

20 28 32 32 28 4 3 2

25 35 40 40 35 5 5 2

32 44 50 50 44 6 8 3

40 52 60 63 55 8 8 3

50 63 71 80 70 10 8 3

63 80 90 100 88 12 10 3

80 100 112 125 109 16 10 4

100 125 140 160 140 20 10 4

GRAFİTLİ BRONZ BURÇLAR
Oilless Guide Bushes

BT04 Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT04 50

Malzeme : 1.0301                                                            Referans : CNOMO EM24.52.100
GBU042 ve GUB043 kodlu kılavuzlama elemanlarında kullanılır.  
Alternatif olarak BT11 burç tutucu ile kullanılabilir.

STD KOD : BT02d₁ d₂ d₃ d₄ d₅ d₆ t₁ t₂ t₃ k j l

25 72 32 41 12 6,6 10 5 7 20 - 20

32 80 40 51 12 6,6 12 6 7 21 - 25

40 100 50 61 12 6,6 12 8 7 14 41 38,5

50 125 63 72 16 9 16 10 9 17 49 46

63 140 80 91 18 11 20 12 11 17 57,5 55

80 180 100 113 22 14 25 16 13 20 72 70

100 200 125 141 22 14 32 20 13 25 85 81

STD KOD : BT04

d3

d1 d2 d2

l2
l1

Referanslar                  References

CNOMO EM24.52.100

Ø d₄

Ø d₅

Ø d₆

Ø d₃

Ø d₂

Ø d₁

t₁t₂

t₃



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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GBU043 YAĞLAMA KANALLI BRONZ BURÇLAR
Oilless Guide Bushes

GBU043

Sipariş Örneği

40

d₁

d3

l2

l1

d1 d2 d2

STD KOD : GBU043

d₁ d₂ d₃ l₁ l₂ t a r

20 28 32 32 28 4 3 2

25 35 40 40 35 5 5 2

32 44 50 50 44 6 8 3

40 52 60 63 55 8 8 3

50 63 71 80 70 10 8 3

63 80 90 100 88 12 10 3

80 100 112 125 109 16 10 4

100 125 140 160 140 20 10 4

BT11Burç Tutucu

Sipariş Örneği : BT11 63

Malzeme : CK45                                                   Referans : CNOMO EM24.52.100
GBU042 ve GUB043 kodlu kılavuzlama elemanlarında kullanılır.  
Alternatif olarak BT04 burç tutucu ile kullanılabilir.

STD KOD : BT02Burç Çapı w p h e t c d₄ d₅

ø40 18 9,5 12 8 7 3 6,6 11

ø50 22 12 16 10 9 4 9 15

ø63 26 15 20 12 11 5 11 18

ø80 26 15 25 16 11 5 11 18

ø100 26 15 32 20 11 5 11 18

STD KOD : BT11

Not : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardlarında.

Malzeme :  SAE 430B Bronz HB≥180

Öneri : d₁ ölçüsü uygun tüm kolonlarla 
kullanılır.

Note : 

All dimensions without tolerances as per 
EN 22768-1(m)

Material :  SAE 430B Bronze HB≥180 
 
Suggestion : d1 dimension use for all 
appropriate pins.

Referanslar                   References
CNOMO EM24.52.100
PSA E24.52.105.G

w
w

p
c

t

h

d 4 d 5

e
+0,15
+0,05



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.

36

GBR01

Sipariş Örneği

14,2

d

STD KOD : GBR01
d D T a Delik say. Çivata d₁

10,2 30 3 20 2 M3 3,5

12,2 40 3 28 2 M3 3,5

13,2 40 3 28 2 M3 3,5

14,2 40 3 28 2 M3 3,5

15,2 50 3 35 2 M3 3,5

16,2 50 3 35 2 M3 3,5

18,2 50 3 35 2 M3 3,5

20,2 50 5 35 2 M5 6

25,2 55 5 40 2 M5 6

30,2 60 5 45 2 M5 6

35,2 70 5 50 2 M5 6

40,2 80 7 60 2 M6 7

45,3 90 7 67,5 2 M6 7

50,3 100 8 75 4 M6 7

55,3 110 8 85 4 M6 7

60,3 120 8 90 4 M8 9

65,3 125 8 95 4 M8 9

70,3 130 10 100 4 M8 9

75,3 140 10 110 4 M8 9

80,3 150 10 120 4 M8 9

90,5 170 10 140 4 M10 11

100,5 190 10 160 4 M10 11

120,5 200 10 175 4 M10 11

Not : Note : Referanslar                  References

GBR01GRAFİTLİ BRONZ RONDELA
Oilless Guide Washer

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme :  SAE 430B Bronz HB≥180
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material :  SAE 430B Bronze HB≥180 with graphite

Ø
D

Ø
da

Ø
d 1

90
°

T 0
－0.1

0.
8 1.
6



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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GBR02 GRAFİTLİ BRONZ RONDELA
Oilless Guide Washer 

STD KOD : GBR02

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme :  SAE 430B Bronz HB≥180
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1 (m)

Material :  SAE 430B Bronze HB≥180 with graphite

d D T

10,2 30 3

12,2 40 3

16,2 50 3

20,2 50 5

25,2 55 5

Referanslar                  References

GBR02

Sipariş Örneği

12,2

d

Ø
D

Ø
d

T

0.
8

0
－0.1

1.
6



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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BT01

Sipariş Örneği

25

L

BT01BURÇ TUTUCU
Clamb For Guide Bushes

STD KOD : BT01
L W d₁ h t₁ t₂ t₃ W₁ d

20 20 ø20 ~ ø25 10 7 6,3 5 7,5 7

20 25 ø25 ~ ø50 12 8,5 6,3 5 10 9

25 32 ø63 ~ ø125 16 11,5 6,3 10 11 11

32 32 ø63 ~ ø160 16 11,5 10 10 11 11,5

Not : Note : Referanslar                  References

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardına göre, 
tüm köşelere pah kırılacak.

Malzeme :  CK45

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m), 
break all sharp edges.

Material :  CK45

32

W

Ø d₁
t₃

t₁

t₂

W1



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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BT02 BURÇ VE KOLON TUTUCU
Clamps for Bushes and Guide Posts

STD KOD : BT02

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardına göre, 
tüm köşelere pah kırılacak.

Malzeme :  1.0301

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m), 
break all sharp edges.

Material :  1.0301

C a b d f g d₁

13 24,6 18,9 9 13,5 10 ø20 ~ ø115

15,5 27,9 23,5 11 15 12,5 ø32 ~ ø125

Referanslar                  References

NAAMS G720000

BT02

Sipariş Örneği

13

C

Ø d₁



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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BT03

Sipariş Örneği

BT03BURÇ VE KOLON TUTUCU
Clamps for Bushes and Guide Posts

STD KOD : BT03
KOLON ( OSK ) BURÇ ( OSB )

ø20 ø20

ø25 ø25

ø30 ø30

ø40 ø40

ø50 ø50

ø60 ø60

ø63 ø63

ø80 ø80

Not : Note : Referanslar                  References

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardına göre, 
tüm köşelere pah kırılacak.

Malzeme :  ST 37

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m), 
break all sharp edges.

Material :  ST 37



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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BT04 BURÇ TUTUCU
Clamb For Guide Bushes 

STD KOD : BT04

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardına göre, 
tüm köşelere pah kırılacak.

Malzeme :  CK 45

Öneri : GBU042 ve GBU043 kodlu burçla birlikte kullanılır.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m), 
break all sharp edges.

Material :  CK 45

Suggestions : Use with GBU042 and GBU043 pin.

d₁ d₂ d₃ d₄ d₅ d₆ t₁ t₂ t₃ k j l

ø25 72 32 41 12 6,6 10 5 7 20 - 20

ø32 80 40 51 12 6,6 12 6 7 21 - 25

ø40 100 50 61 12 6,6 12 8 7 14 41 38,5

ø50 125 63 72 16 9 16 10 9 17 49 46

ø63 140 80 91 18 11 20 12 11 17 57,5 55

ø80 180 100 113 22 14 25 16 13 20 72 70

ø100 200 125 141 22 14 32 20 13 25 85 81

Referanslar                  References

CNOMO EM.24.52.100

BT04

Sipariş Örneği

32

d₁

Ø d₄

Ø d₅

Ø d₆

Ø d₃

Ø d₂

Ø d₁

t₁t₂

t₃



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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BT05

Sipariş Örneği

80

d₁

BT05KOLON TUTUCU
Clamping Flange

STD KOD : BT05

Not : Note : Referanslar                  References

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardına göre, 
tüm köşelere pah kırılacak.

Malzeme :  CK45

Öneri : KK08 kodlu kolonla birlikte kullanılır.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m), 
break all sharp edges.

Material :  CK45

Suggestions : Use with KK08 pin.

W d₁ d₂ t₁ t₂ t₃ a d₃ d₄

45 25 28 10 2,7 7 31 6,6 11

56 32 37 10 4,2 7 36 6,6 11

70 40 45 12 4,2 7 50 6,6 11

80 50 55 14 4,2 9 55 9 16

100 63 70 18 6,2 11 70 11 18

110 80 87 20 6,2 14 80 13 22

140 100 107 20 6,2 14 100 13 22

PSA E24.52.105.G
CNOMO E24.52.100

Ø d₄

Ø d₃ Ø d₂

Ø d₁

t₁

t₂

t₃



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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BT05-S KOLON TUTUCU SEGMAN
Retaining Ring 

STD KOD : BT05-S

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme :  1.0301

Öneri : KK08 kodlu kolonla birlikte kullanılır.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material :  1.0301

Suggestions : Use with KK08 pin.

d₁ d₂ d₃

ø25 22,3 2,5

ø32 27,8 4

ø40 35,8 4

ø50 45,8 4

ø63 56,8 6

ø80 73,8 6

ø100 93,8 6

Referanslar                  References

CNOMO EM24.52.100

BT05-S

Sipariş Örneği

32

d₁

Ø d₁

Ø d₂ Ø d₃



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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BT06

Sipariş Örneği

32

BT06BURÇ VE KOLON TUTUCU
Clamps for Bushes and Guide Posts

Referanslar                  References Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardına göre, 
tüm köşelere pah kırılacak.

Malzeme :  1.0301

Öneri : KK01, GBU01 ve GBU03 kodlu kılavuzlama 
elemanlarında kullanılır.  Burçlarla birlikte kullanılırken  
Ø ≤ 63 için 2, Ø ≥ 80 için ise 3 adet tutucu kullanılır.  
Alternatif olarak BT02 burç tutucu kullanılabilir.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m), 
break all sharp edges.

Material :  1.0301

Suggestions : Use with KK01, GBU01 and GBU03 pin.

STD KOD : BT06 32

FORD WDX13-60-1001

11,5

01
7,

5

6 +0.2

10
01

1,
5

27

32
21

32

0,5 +0.2

16



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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BT07 KOLON TUTUCU
Retainer Plates

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme :  1.0301

Öneri : KK04 kodlu kolonla birlikte kullanılır.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material :  1.0301

Suggestions : Use with KK04 pin.

STD KOD : BT07
Kolon Çapı (d₁) l W l₁ t d p

ø25 ~ ø32 40 20 20 5 9 1

ø40 ~ ø50 48 25 24 8 11 2

ø63 ~ ø80 60 34 30 10 14 2

Referanslar                  References

VW/AUDI 39D 856

BT07

Sipariş Örneği

48

l

w

l1
l

p x 4 5 o

t

d



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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BT08

Sipariş Örneği

32

a

Referanslar                  References

BT08BURÇ TUTUCU
Clamps for Bushes

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardına göre, 
tüm köşelere pah kırılacak.

Malzeme :  1.0511

Öneri : GBU04 kodlu kılavuzlama elemanında kullanılır.  
Burçlarla birlikte kullanılırken 2 adet tutucu kullanılır.  
Alternatif olarak BT01 burç tutucu kullanılabilir.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m), 
break all sharp edges.

Material :  1.0511

Suggestions : Use with GBU04 pin.

STD KOD : BT08

DIN 9832 
PSA E24.52.105.G

Burç Çapı (d₁) a b e m w c d₆ d₇

ø25 ~ ø50 20 10 6,3 5 7,5 7 11 7

ø63 ~ ø160 32 16 10 10 11 11,5 17,5 11,5

c
b

e -0.3

m

a

d 6

d 7

w

a -0.3
0



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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BT09 BURÇ TUTUCU
Clamps for Bushes

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme :  ST37

Öneri : GBU041 kodlu burçla birlikte kullanılır.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material :  ST37

Suggestions : Use with GBU041 pin.

STD KOD : BT09
Form a c i h w k n t d₄ d₅

A 20 20 - 10 12,5 5 5 7 7 11

B 40 20 20 12 12,5 5 8 7 7 11

B 40 25 20 14 15,5 6 8 9 9,5 14,5

B 50 28 25 16 18 8 10 11,5 11,5 17,5

B 60 40 30 25 27 14 16 13,5 14 20

Referanslar                  References

BT09

Sipariş Örneği

40 25

a c

a

c
w

d5
+0.2

d4
+0.2k

n

t h

A A

Form-A

A-A Kesiti

h9

-0
.4

A A

w
c

a

Form-B

h9

-0
.4

i



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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BT10

Sipariş Örneği

12

e

Referanslar                  References

BT10BURÇ TUTUCU
Clamps for Bushes

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardına göre, 
tüm köşelere pah kırılacak.

Malzeme :  1.0301

Öneri : GBU02 kodlu burçla birlikte kullanılır. Burçlarla 
birlikte kullanılırken 2 adet tutucu kullanılır.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m), 
break all sharp edges.

Material :  1.0301

Suggestions : Use with GBU02 pin.

STD KOD : BT10
e n h w l₂ p t d₄ d₅

8 31 12 22 4 20 8 9 15

12 38 20 28 6 24 10 11 18

w

n

p

t

h

d 4 d 5

e
-0,2

l 2+0
,5

+1



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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BT11 BURÇ TUTUCU
Clamps for Bushes

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme :  CK45

Öneri : GBU043 kodlu burçla birlikte kullanılır.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material :  CK45

Suggestions : Use with GBU043 pin.

STD KOD : BT11
Burç Çapı (d₁) w p h e c t d₄ d₅

ø40 18 9,5 12 8 3 7 6,6 11

ø50 22 12 16 10 4 9 9 15

ø63 26 15 20 12 5 11 11 18

ø80 26 15 25 16 5 11 11 18

ø100 26 15 32 20 5 11 11 18

Referanslar                  References

CNOMO EM24.52.100

BT11

Sipariş Örneği

63

d₁

w

w

p
c

t

h

d 4 d 5

e
+0,15
+0,05



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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BT12

Sipariş Örneği

50

a

BT12BURÇ TUTUCU
Clamps for Bushes

Referanslar                  References Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardına göre, 
tüm köşelere pah kırılacak.

Malzeme : CK45

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m), 
break all sharp edges.

Material : CK45

STD KOD : BT12

PSA E24.52.105.G

a b c d e f g h j p

40 61 75 12 8 7 6,6 12 58 6

50 72 85 16 10 9 9 16 65 7

63 91 100 16 12 9 9 16 80 7

80 113 117 20 16 12 9 16 98 9

c

c
j

j

h

d
f

a b
g

px
45

o

e



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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BT13 BURÇ VE KOLON TUTUCU
Clamps for Bushes and Guide Posts

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme :  ST37

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material :  ST37

STD KOD : BT13 13 15

Referanslar                  References

BT13

Sipariş Örneği

13 15

13

15

8,7

6 8,
5

M6x20



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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KTS01

Sipariş Örneği

63

d₁

KTS01KOLON TUTUCU SEGMAN
Post Rings

Referanslar                  References Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardına göre, 
tüm köşelere pah kırılacak.

Malzeme : EN 10270

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m), 
break all sharp edges.

Material : EN 10270

STD KOD : KTS01

DAIMLER B8 1087 100 000 001

Kolon Çapı (d₁) d₇ e c

ø40 41,8 2,3 1,5

ø50 51,8 2,3 1,5

ø63 65,3 2,3 1,5

ø80 82,6 2,8 2

ø100 103,3 3,4 2,5

ø125 128,6 3,4 2,5

ø160 164,3 4 2,5

d7

c

e



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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KT01 KOLON TUTUCU
Clamps for Guide Posts

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.

Malzeme :  CK45

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material :  CK45

STD KOD : KT01
Kolon Çapı (d1) m c d g j k p q

ø32 ~ ø40 18 12 5 6,6 15,5 9 9,5 4,75

ø50 22 16 7 9 19 11 12 5,75

ø63 ~ ø80 26 18 10 11 21 18 15 9,75

Referanslar                  References

PSA E24.52.305.G

KT01

Sipariş Örneği

22

m

m

m
p

d

k

g c

q

j



Standart Kalıp Metal Form Dizayn Kalıp Elemanları Makina Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres : Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. Demirciler San. Sitesi H Blok No : 9-10

Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE

Tel : +90 (224) 241 55 11

info@standartkalip.com.tr

Fax : +90 (224) 241 88 08

http://www.standartkalip.com.tr
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YKBS01 YKBS02

YKBS03 YKBS04

YATAKLAMALI KOLON BURÇ SETİ
Guide Post Set

YKBS01

Bu ürünü geliştirmemizdeki amaç;
       Kalıp setlerinin  kolon  ve  burç  deliklerinde CNC freze işçiliğini kaldırarak daha kısa sürede, normal kolon burç yataklamalarına oran ile 
daha sağlam yapıda ve hassas yataklama yapılmasını sağlamaktadır.
       Ürünümüz saç  kalıplarında,  prototip kalıplarda,  özel amaçlı aparat,  fikstür ve benzeri yerlerde kullanılabilir.

YKBS02 YKBS03 YKBS04



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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d₃

l₁

d₁

d₄

m m

YKBS01 YATAKLAMALI KOLON BURÇ SETİ 
Guide Post Set

Referanslar                  References

YKBS01

Sipariş Örneği

60 200

d₁ l₁

STD KOD : YKBS01
d₁ l₁ L W Ha Hu t a m b d₃ d₄

30

K
K
0
7
'd

en
 s

eç
ili

r.

100 58 40 55 20 76 38 36 11 8

32 100 58 40 55 20 76 38 36 11 8

38 130 75 50 70 25 100 50 44 14 10

40 130 75 50 70 25 100 50 44 14 10

50 155 90 70 85 25 125 62,5 60 14 10

60 190 120 90 100 30 150 75 80 18 12

63 190 120 90 100 30 150 75 80 18 12

80 230 150 120 116 35 180 95 110 22 16

Not : 

Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardalarında.  

Tüm köşelere pah kırılacaktır.

All dimensions without tolerances as per 
EN 22768-1(ma)

Break all sharp edges.

d₁

Al
t y

at
ak

la
m

a

30

32

38

40

50

60

63

80

d₁

Üs
t y

at
ak

la
m

a

30

32

38

40

50

60

63

80

YKBSU01YKBSA01

Parça Adı : Malzeme :

Note : Material : 

1. Üst Yataklama  (YKBSU01) 
2. Alt Yataklama   (YKBSA01) 
3. Faturasız Kolon (KK07)

L : Kolon seçimi KK07 (sayfa 14 ) seçilerek belirlenir.
L : Guide Post KK07 (page 14 )

1. Guide Bushing  (YKBSU01) 
2. Guide Holder    (YKBSA01) 
3. Guide Post        (KK07)

GH 210 
GH 210 
Ç1050 60+2 HRC

GH 210 
GH 210 
Ç1050 60+2 HRC



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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Referanslar                  References

STD KOD : YKBS02
d₁ l₁ L W Ha Hu t a m b d₃ d₄

30

K
K
0
7
'd

en
 s

eç
ili

r.

100 58 40 55 20 76 38 36 11 8

32 100 58 40 55 20 76 38 36 11 8

38 130 75 50 70 25 100 50 44 14 10

40 130 75 50 70 25 100 50 44 14 10

50 155 90 70 85 25 125 62,5 60 14 10

60 190 120 90 100 30 150 75 80 18 12

63 190 120 90 100 30 150 75 80 18 12

80 230 150 120 116 35 180 95 110 22 16

Not : 

Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardalarında.  

Tüm köşelere pah kırılacaktır.

All dimensions without tolerances as per 
EN 22768-1(ma)

Break all sharp edges.

d₁

Al
t y

at
ak

la
m

a

30

32

38

40

50

60

63

80

d₁

Üs
t y

at
ak

la
m

a

30

32

38

40

50

60

63

80

YKBSU02YKBSA01

L : Kolon seçimi KK07 (sayfa 14 ) seçilerek belirlenir.
L : Guide Post KK07 (page 14 )

Parça Adı : Malzeme :

Note : Material : 

1. Üst Yataklama   (YKBSU02) 
2. Alt Yataklama    (YKBSA01) 
3. Faturasız Kolon  (KK07) 
4. Bronz Burç         (GBU05) 

1. Guide Bushing   (YKBSU02) 
2. Guide Holder     (YKBSA01) 
3. Guide Post         (KK07) 
4. Guide Bushes     (GBU05)

GH 210 
GH 210 
Ç1050 60+2 HRC 
SAE430B

GH 210 
GH 210 
Ç1050 60+2 HRC 
SAE430B

YKBS02YATAKLAMALI KOLON BURÇ SETİ
Guide Post Set

YKBS02

Sipariş Örneği

60

d₁
200

l₁

d₃

l₁

d₄

d₁

m m



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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Parça Adı : Malzeme :

Note : Material : 

1. Üst Yataklama   (YKBSU03) 
2. Alt Yataklama    (YKBSA01) 
3. Faturasız Kolon  (KK07) 
4. Bronz Burç         (GBU05-Y) 

1. Guide Bushing   (YKBSU03) 
2. Guide Holder     (YKBSA01) 
3. Guide Post         (KK07) 
4. Guide Bushes     (GBU05-Y)

GH 210 
GH 210 
Ç1050 60+2 HRC 
SAE430B

GH 210 
GH 210 
Ç1050 60+2 HRC 
SAE430B

YKBS03 YATAKLAMALI KOLON BURÇ SETİ 
Guide Post Set

Referanslar                  References

YKBS03

Sipariş Örneği

60 200

d₁ l₁

STD KOD : YKBS03
d₁ l₁ L W Ha Hu t a m b d₃ d₄

30

K
K
0
7
'd

en
 s

eç
ili

r.

100 58 40 55 20 76 38 36 11 8

32 100 58 40 55 20 76 38 36 11 8

38 130 75 50 70 25 100 50 44 14 10

40 130 75 50 70 25 100 50 44 14 10

50 155 90 70 85 25 125 62,5 60 14 10

60 190 120 90 100 30 150 75 80 18 12

63 190 120 90 100 30 150 75 80 18 12

80 230 150 120 116 35 180 95 110 22 16

Not : 

Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardalarında.  

Tüm köşelere pah kırılacaktır.

All dimensions without tolerances as per 
EN 22768-1(ma)

Break all sharp edges.

d₁

Al
t y

at
ak

la
m

a

30

32

38

40

50

60

63

80

d₁

Üs
t y

at
ak

la
m

a

30

32

38

40

50

60

63

80

YKBSU03YKBSA01

L : Kolon seçimi KK07 (sayfa 14 ) seçilerek belirlenir.
L : Guide Post KK07 (page 14 )

d₃

l₁

d₄

d₁

m m



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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Referanslar                  References

STD KOD : YKBS04
d₁ l₁ L W Ha Hu a a₁ b d₃ d₄

50

K
K
0
1
'd

en
 s

eç
ili

r. 160 100 70 60 118 100 55 17,5 16

63 180 125 80 70 132 123 62 17,5 16

80 215 145 100 90 160 143 75 21,5 16

100 230 170 125 110 168 168 110 21,5 20

125 270 205 140 140 203 203 142 25,5 20

160 315 250 180 180 243 243 170 25,5 20

Not : 

Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) 
standardalarında.  

Tüm köşelere pah kırılacaktır.

All dimensions without tolerances as per 
EN 22768-1(ma)

Break all sharp edges.

d₁

Al
t y

at
ak

la
m

a 50

63

80

100

125

160

d₁

Üs
t y

at
ak

la
m

a 50

63

80

100

125

160

YKBSU04YKBSA04

L : Kolon seçimi KK01 (sayfa 10 ) seçilerek belirlenir.
L : Guide Post KK01 (page 10 )

Parça Adı : Malzeme :

Note : Material : 

1. Üst Yataklama   (YKBSU04) 
2. Alt Yataklama    (YKBSA04) 
3. Faturasız Kolon  (KK01) 
4. Bronz Burç         (GBU01) 
5. Burç Tutucu       (BT01) 

1. Guide Bushing   (YKBSU04) 
2. Guide Holder     (YKBSA04) 
3. Guide Post         (KK01) 
4. Guide Bushes     (GBU01)
5. Bushing Holder  (BT01)

CK45 
CK45 
Ç1050 60+2 HRC 
SAE430B
CK45

CK45 
CK45 
Ç1050 60+2 HRC 
SAE430B
CK45

YKBS04YATAKLAMALI KOLON BURÇ SETİ
Guide Post Set

YKBS04

Sipariş Örneği

80

d₁
250

l₁

d₃

l₁

d₄

d₁



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SPB01-SPS01 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPB01 Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

SPS01 Malzeme : CK45 60-2 HRC (Grafit Yoktur.)

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

SPB01 Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

SPS01 Material  : CK45 60-2 HRC (No Graphite.)

STD KOD : SPB01-SPS01
W L f₁ f₂ e₁ e₂ Form

38 100 25 50 19 - A

38 150 25 100 19 - A

75 100 25 50 25 25 B

75 150 25 100 37,5 - A

100 100 25 50 25 50 C

100 150 25 100 25 50 C

Referanslar                  References

SPB01 
SPS01

Sipariş Örneği

38 100

W L

SPB01

SPS01

W W
e2 e2e1e1 e1

W

L f2
f1 f1 f1

f2 f2L L

Çalışma Yönü
Sliding Direction



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.

60

SPB02-SPS02SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

Referanslar                  References

STD KOD : SPB02-SPS02
W L f₁ f₂ e₁

75 100 25 50 37,5

75 150 25 100 37,5

SPB02

SPS02

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPB02 Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

SPS02 Malzeme : CK45 60-2 HRC (Grafit Yoktur.)

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

SPB02 Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

SPS02 Material  : CK45 60-2 HRC (No Graphite.)

SPB02 
SPS02

Sipariş Örneği

75 100

W L

Çalışma Yönü
Sliding Direction

w

e1

f1
f2

L



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SPB03-SPS03 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPB03 Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

SPS03 Malzeme : CK45 60-2 HRC (Grafit Yoktur.)

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

SPB03 Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

SPS03 Material  : CK45 60-2 HRC (No Graphite.)

STD KOD : SPB03-SPS03
L W f₁ f₂ e₁ e₂ T h d d₁ Delik 

Holes

100 75 15 60 15 35 18 12 11 18 2

125 100 20 73 20 48 25 14 13 20 4

150 125 25 93 25 68 25 14 13 20 4

Referanslar                  References

SPB03 
SPS03

Sipariş Örneği

100

L

SPB03

SPS03

Çalışma Yönü
Sliding Direction

W

e2e1

f2
f1

L

d1d

h
T



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB06-SPS06SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

Referanslar                  References

STD KOD : SPB06-SPS06
W L f₁ f₂ e₁

48 100 25 50 24

48 150 25 100 24

75 100 25 50 37,5

75 150 25 100 37,5

SPB06

SPS06

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPB06 Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

SPS06 Malzeme : CK45 60-2 HRC (Grafit Yoktur.)

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

SPB06 Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

SPS06 Material  : CK45 60-2 HRC (No Graphite.)

SPB06 
SPS06

Sipariş Örneği

75 100

W L

Çalışma Yönü
Sliding Direction

W

e1

f1
f2

L



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SPB08-SPS88 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPB08 Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

SPS88 Malzeme : CK45 60-2 HRC (Grafit Yoktur.)

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

SPB08 Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

SPS88 Material  : CK45 60-2 HRC (No Graphite.)

STD KOD : SPB08-SPS88
W L f₁ f₂ d₂ d₁ h
50 80 25 30 15 9 9

50 100 25 50 20 13,5 13

50 125 25 75 20 13,5 13

50 160 25 110 20 13,5 13

50 200 25 150 20 13,5 13

80 80 25 30 20 13,5 13

80 100 25 50 20 13,5 13

80 125 25 75 20 13,5 13

80 160 25 110 20 13,5 13

80 200 25 150 20 13,5 13

80 250 40 170 20 13,5 13

80 315 40 235 20 13,5 13

100 100 25 50 20 13,5 13

100 125 25 75 20 13,5 13

100 160 25 110 20 13,5 13

100 200 25 150 20 13,5 13

100 250 40 170 20 13,5 13

100 315 40 235 20 13,5 13

Referanslar                  References

VDI 3357 
VW/AUDI 39D863 
BMW B2 2961 11 
FORD WDX13-65

SPB08 
SPS88

Sipariş Örneği

100 100

W L

SPB08

SPS88
f₁

d₁

f₂

d₂

Çalışma Yönü
Sliding Direction



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB09-SPS89SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB09

SPS89

SPB09 
SPS89

Sipariş Örneği

125 100

W L

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPB09 Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

SPS89 Malzeme : CK45 60-2 HRC (Grafit Yoktur.)

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

SPB09 Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

SPS89 Material  : CK45 60-2 HRC (No Graphite.)

Referanslar                  References

VDI 3357 
VW/AUDI 39D863 
BMW B2 2961 11 
FORD WDX13-65

STD KOD : SPB09-SPS89
W L e f₁ f₂ h d₁ d₂ Form
80 50 30 25 - 9 9 15 A
100 50 50 25 - 13 13,5 20 A
100 80 50 40 - 13 13,5 20 A
125 50 75 25 - 13 13,5 20 A
125 80 75 40 - 13 13,5 20 A
125 100 75 25 50 13 13,5 20 C
125 125 75 25 75 13 13,5 20 C
125 160 75 25 110 13 13,5 20 C
125 200 75 25 150 13 13,5 20 C
125 250 75 40 170 13 13,5 20 C
125 315 75 40 235 13 13,5 20 C
160 50 110 25 - 13 13,5 20 A
160 80 110 40 - 13 13,5 20 A
160 100 110 25 50 13 13,5 20 C
160 125 110 25 75 13 13,5 20 C
160 160 110 25 110 13 13,5 20 C
160 200 110 25 150 13 13,5 20 C
160 250 110 40 170 13 13,5 20 B
160 315 110 40 235 13 13,5 20 B

Çalışma Yönü
Sliding Direction



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SPS04 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPB04 Malzeme : GG26 Kendinden yağlanmayı sağlayan 
özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

SPB04 Material : GG26 with graphite

STD KOD : SPS04

Referanslar                  References

VDI 3357

SPS04

Sipariş Örneği

100 80

W L

w 50 50 80 80 80 100 100 100 100 125 125 125 125 160 160 160 160 160

l₁ 25 25 25 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 40

Civata M8 M12 M8 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12

Form B B A B B A A B B A A C C A A C D C

d 9 13,5 9 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

d₁ 15 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

t 9 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

a - - 30 - - 50 50 - - 75 75 75 75 110 110 110 110 110

l l₂
50 ● ● ● ●
80 30 30 ● ● ●
100 50 50 50 50 50

125 75 75 75 75 75

160 110 110 110 110 110

200 150 150 150 150 150

250 170 170 170 170 170

315 235 235 235 235 235

w
a

l
l 1

w

l 1
l 2 l

w
a

ll 2
l 1

w
a

l 2
l 1

l

0,02

20 -0,02

15
o

10

X

3x
45

o

R5

d 1d

X - Detay›

t

B - mroFA - mroF

D - mroFC - mroF



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB41-SPS42 
SPS43

SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPS42 SPS43

SPB41 
SPS42 
SPS43

Sipariş Örneği

150 200

W L

STD KOD : SPB41-SPS42-SPS43

W L e₁ 
±0.1

e₂ 
±0.1

e₃ 
±0.1

f₁ 
±0.1

f₂ 
±0.1

f₃ 
±0.1

f₄ 
±0.1

f₅ 
±0.1 Form Delik 

Holes
70 100 45 - - 70 - - - - A 2

70 150 35 45 - 70 120 - - - B 3

70 200 45 - - 70 120 170 - - D 4

100 100 55 75 - 45 70 - - - I 3

100 150 75 - - 45 95 120 - - C 4

100 200 75 - - 70 120 170 - - D 4

100 250 75 - - 70 120 170 220 - E 5

100 300 75 - - 70 120 170 220 270 F 6

150 100 50 100 125 70 - - - - G 4

150 150 50 100 125 45 95 120 - - H 4

150 200 125 - - 70 120 170 - - D 4

150 250 125 - - 70 120 170 220 - E 5

150 300 125 - - 70 120 170 220 270 F 6

200 100 75 125 175 70 - - - - G 4

Referanslar                  References

ISO 9183-2
PSA E24.52.504.G
CNOMO EM24.52.300

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPB41 Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 
Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

SPS42 Malzeme : CK45 56-58 HRC (Grafit Yoktur.)

SPS43 Malzeme : CK45 56-58 HRC Kendinden    
yağlanmayı sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

SPB41 Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite 

SPS42 Material : CK45 56 - 58 HRC (No Graphite.)

SPS43 Material : CK45 56 - 58 HRC with graphite

SPB41

H : 20±0.01 H : 21±0.025 H : 21±0.025



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SPB41-SPS42 
SPS43

SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

H ±0.025

W
e₁

W
e₁

W

e₁

W
e₁

e₂

f₁
f₂

f₃f₁
f₂

f₁

f₁

f₂

f₃

f₄

W
e₁

f₁
f₂

f₃

Çalışma Yönü
Sliding Direction

f₁

W

e₁
e₂

e₃

W

e₁

f₁
f₂

f₃

e₂
e₃

W

e₁

f₁
f₂

e₂

f₁

f₂

f₃

f₄

f₅

W
e₁

SPB41 
SPS42 
SPS43

Sipariş Örneği

150 200

W L



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB41A-SPS42ASÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB41A 
SPS42A

Sipariş Örneği

150 200

W L

STD KOD : SPB41A-SPS42A

W L e₁ 
±0.1

e₂ 
±0.1

e₃ 
±0.1

f₁ 
±0.1

f₂ 
±0.1

f₃ 
±0.1

f₄ 
±0.1

f₅ 
±0.1 Form Delik 

Holes
70 100 45 - - 70 - - - - A 2

70 150 35 45 - 70 120 - - - B 3

70 200 45 - - 70 120 170 - - D 4

100 100 55 75 - 45 70 - - - I 3

100 150 75 - - 45 95 120 - - C 4

100 200 75 - - 70 120 170 - - D 4

100 250 75 - - 70 120 170 220 - E 5

100 300 75 - - 70 120 170 220 270 F 6

150 100 50 100 125 70 - - - - G 4

150 150 50 100 125 45 95 120 - - H 4

150 200 125 - - 70 120 170 - - D 4

150 250 125 - - 70 120 170 220 - E 5

150 300 125 - - 70 120 170 220 270 F 6

200 100 75 125 175 70 - - - - G 4

Referanslar                  References

ISO 9183-2
PSA E24.52.504.G
CNOMO EM24.52.300

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPB41A Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 

SPS42A Malzeme : CK45 56-58 HRC

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

SPB41A Material : SAE430B Bronze HB≥180 

SPS42A Material : CK45 56 - 58 HRC

SPS42A

H : 21±0.025

SPB41A

H : 21±0.025



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.

69

SPB41A-SPS42A SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

Sipariş Örneği

W

e₁

H ±0.025

f₁
f₂

f₃

W

e₁

f₁
f₂

e₂

e₂
e₃

W
e₁

W
e₁

W

e₁

W
e₁

e₂

f₁
f₂

f₃f₁
f₂

f₁

f₁

f₂

f₃

f₄

W
e₁

f₁
f₂

f₃

f₁

f₂

f₃

f₄

f₅

W
e₁

f₁

W

e₁
e₂

e₃

Çalışma Yönü
Sliding Direction

SPB41A 
SPS42A

Sipariş Örneği

150 200

W L



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPS07SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

Referanslar                  References Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : CK45 60 - 2 HRC

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : CK45 60 - 2 HRC

SPS07

Sipariş Örneği

100

W

STD KOD : SPS07

W L H Form Delik 
Holes

75 100 18,5 A 2

100 125 25,5 B 4

125 150 25,5 C 4

L

W
W W

H

H

H

L
L

Çalışma Yönü
Sliding Direction



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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Referanslar                  References

ISO 9183-1 Tip - A

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

STD KOD : SPB19
w l l₁ l₂ a Form
50 80 20 35 - A

50 100 20 55 - A

50 125 20 80 - A

50 160 20 115 - A

50 200 20 155 - A

50 250 20 100 - C

80 50 25 - 40 D

80 80 20 35 40 B

80 100 20 55 40 B

80 125 20 80 40 B

80 160 20 115 40 E

80 200 20 155 40 E

80 250 20 100 40 F

80 315 20 132 40 F

100 50 25 - 60 D

100 80 20 35 60 B

100 100 20 55 60 B

100 125 20 80 60 E

100 160 20 115 60 E

w l l₁ l₂ a Form
100 200 20 155 60 E

100 250 20 100 60 F

100 315 20 132 60 F

125 50 25 - 85 D

125 80 20 35 85 B

125 100 20 55 85 E

125 125 20 80 85 E

125 160 20 115 85 E

125 200 20 155 85 E

125 250 20 100 85 F

125 315 20 132 85 F

160 50 25 - 120 D

160 80 20 35 120 E

160 100 20 55 120 E

160 125 20 80 120 E

160 160 20 115 120 E

160 200 20 155 120 E

160 250 20 100 120 F

160 315 20 132 120 F

SPB19 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB19

Sipariş Örneği

80 160

w l

02
0

X - Detay›

1301
3,

5

0,02

20+0,025

15
o

10

X

3x
45

o

R10

R5

w

l 2 l
l 1

Form - A w
a

l 2 l
l 1

Form - B

l 2
l

l 1
l 2

wForm - C

w
a

l
l 1

Form - D

w
a

l 2 l
l 1

Form - E

w

l 2
l

l 1
l 2

aForm - F



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB20SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

Referanslar                  References Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

SPB20

Sipariş Örneği

48 150

W L

STD KOD : SPB20
W L e₁ f₁ f₂ Form
28 75 - 15 45 A

28 100 - 25 50 A

28 150 - 25 100 A

38 75 - 15 45 A

38 100 - 25 50 A

38 150 - 25 100 A

48 75 - 15 45 A

48 100 - 25 50 A

48 125 - 25 75 A

48 150 - 25 100 A

48 200 - 25 150 A

58 75 - 15 45 A

58 100 - 25 50 A

58 150 - 25 100 A

75 75 - 25 25 A

75 100 - 25 50 A

75 125 - 25 75 A

W L e₁ f₁ f₂ Form
75 150 - 25 100 A

75 200 - 25 150 A

100 100 50 25 50 B

100 125 50 25 75 B

100 150 50 25 100 B

100 200 50 25 150 B

100 250 50 25 200 B

100 300 50 50 200 B

125 125 50 25 75 B

125 150 50 25 100 B

125 200 50 25 150 B

125 250 50 25 200 B

125 300 50 50 200 B

125 350 50 75 200 B

150 150 100 25 100 B

150 200 100 25 150 B

150 250 100 25 200 B

Çalışma Yönü
Sliding Direction

e₁

f₁f₂f₁f₂



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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Referanslar                  ReferencesNot : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

STD KOD : SPB21
W L e₁ f₁ Form Civata
18 50 - 20 A 2*M6x10

18 75 - 45 A 2*M6x10

18 100 - 70 A 2*M6x10

18 150 - 60 B 3*M6x10

28 50 - 20 A 2*M8x10

28 75 - 45 A 2*M8x10

28 100 - 70 A 2*M8x16

28 150 - 60 B 3*M8x16

38 50 - 20 A 2*M8x16

38 75 - 45 A 2*M8x16

38 100 - 70 A 2*M8x16

38 150 - 60 B 3*M8x16

W L e₁ f₁ Form Civata
48 75 - 45 A 2*M8x16

48 100 - 70 A 2*M8x16

48 125 - 95 A 2*M8x16

48 150 - 60 B 3*M8x16

75 75 45 45 C 4*M8x16

75 100 45 70 C 4*M8x16

75 125 45 95 C 4*M8x16

75 150 45 60 D 6*M8x16

100 100 70 70 C 4*M8x16

100 125 70 95 C 4*M8x16

100 150 70 60 D 6*M8x16

SPB21 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB21

Sipariş Örneği

48 125

W L

f1

Çalışma Yönü
Sliding Direction

f1 f1

f1 f1 f1

e1 e1



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB22SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

Referanslar                  References Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

SPB22

Sipariş Örneği

50 150

W L

STD KOD : SPB22
W L f₁ f₂ f₃ f₄ Delik 

Holes Form

35 100 60 - - - 2 A

35 150 55 55 - - 3 A

35 200 55 50 55 - 4 A

35 250 70 70 70 - 4 A

35 300 65 65 65 65 5 A

35 350 80 75 75 80 5 A

50 100 60 - - - 2 A

50 150 55 55 - - 3 A

50 200 55 50 55 - 4 A

50 250 70 70 70 - 4 A

50 300 65 65 65 65 5 A

50 350 80 75 75 80 5 A

75 150 110 - - - 4 B

75 200 80 80 - - 6 B

75 250 105 105 - - 6 B

75 300 85 90 85 - 8 B

75 400 120 120 120 - 8 B

75 500 115 115 115 115 10 B

f1 f2 f3 f4

R2

Çalışma Yönü
Sliding Direction



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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Referanslar                  ReferencesNot : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

STD KOD : SPB23
w l l₁ l₂ a Form
28 75 15 45 - A

28 100 25 50 - A

28 125 25 75 - A

28 150 25 100 - A

38 75 15 45 - A

38 100 25 50 - A

38 125 25 75 - A

38 150 25 100 - A

48 75 15 45 - A

48 100 25 50 - A

48 125 25 75 - A

48 150 25 100 - A

48 200 50 100 - A

58 75 15 45 - A

58 100 25 50 - A

58 125 25 75 - A

58 150 25 100 - A

w l l₁ l₂ a Form
58 200 50 100 - A

75 75 15 45 - A

75 100 25 50 - A

75 125 25 75 - A

75 150 25 100 - A

75 200 25 75 - C

100 100 25 50 50 B

100 125 25 75 50 B

100 150 25 100 50 B

100 200 25 150 50 B

100 250 25 200 50 B

125 150 25 100 50 B

125 200 25 150 50 B

125 250 25 200 50 B

150 150 25 100 100 B

150 200 25 150 100 B

SPB23 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB23

Sipariş Örneği

48 125

W L

10

R2

R2

01
7,

5

01
1

7,3

0,02

+0.025

Form - A

Form - C

Form - B

w

ll 2
l 1

w

ll 2

a

l 1

l

l 2

w

l 2
l 1



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB24SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

Referanslar                  References Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

SPB24

Sipariş Örneği

38 125

W L

STD KOD : SPB24
W L f₁

18 75 45

18 100 50

18 125 75

18 150 100

28 75 45

28 100 50

28 125 75

28 150 100

38 75 45

38 100 50

38 125 75

38 150 100

48 75 45

48 100 50

48 125 75

48 150 100



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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Referanslar                  ReferencesNot : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

STD KOD : SPB05

L e₁ e₂ e₃ Delik 
Holes

100 20 60 - 2

150 20 55 55 3

SPB05 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB05

Sipariş Örneği

100

L

L

e1 e2 e3



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB25SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

Referanslar                  References Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

SPB25

Sipariş Örneği

10,3 50 302

t w l

STD KOD : SPB25
t w l Form

5,3 20 302 A
10,3 20 302 A
5,3 35 302 A
10,3 35 302 A
5,3 50 302 A
10,3 50 302 A

5 25 50 B
5 25 71 B
5 25 90 B
5 40 50 B
5 40 71 B
5 40 90 B
6 40 80 B
6 40 100 B
6 40 125 B
6 40 160 B
6 40 200 B
6 63 80 B
6 63 100 B
6 63 125 B
6 63 160 B

t+0.05

Form - A

50
   l +1

 w
+0

.1

Form - B

l-0,2

 w
-0

.1
-0

.2
5

t k9



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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STD KOD : SPB26-SPS26

w l l₁ l₂ Form Delik 
Holes Civata

30 80 30 - A 2 M8x25

30 100 50 - A 2 M8x25

30 125 75 - A 2 M8x25

30 160 110 - A 2 M8x25

30 200 150 - A 2 M8x25

40 80 30 - A 2 M8x25

40 100 50 - A 2 M8x25

40 125 75 - A 2 M8x25

40 160 110 - A 2 M8x25

40 200 150 - A 2 M8x25

50 80 30 - A 2 M8x25

50 100 50 - A 2 M8x25

50 125 75 - A 2 M8x25

50 160 110 - A 2 M8x25

50 200 150 - A 2 M8x25

w l l₁ l₂ Form Delik 
Holes Civata

50 250 60 80 B 4 M8x25

50 300 80 90 B 4 M8x25

50 350 100 100 B 4 M8x25

50 400 120 110 B 4 M8x25

60 80 30 - A 2 M8x25

60 100 50 - A 2 M8x25

60 125 75 - A 2 M8x25

60 160 110 - A 2 M8x25

60 200 150 - A 2 M8x25

80 80 30 - A 2 M8x25

80 100 50 - A 2 M8x25

80 125 75 - A 2 M8x25

80 160 110 - A 2 M8x25

80 200 150 - A 2 M8x25

SPB26-SPS26 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB26 
SPS26

Sipariş Örneği

50 125

w l

SPB26

SPS26

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPB26 Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden 
yağlanmayı sağlayan özel grafit.

SPS26 Malzeme : 1,7131 60-64 HRC (Grafit Yoktur.)

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

SPB26 Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

SPS26 Material  : 1,7131 60-64 HRC (No Graphite.)

Referanslar                  References

VDI 3357
VW/AUDI 39D 954
BMW B2 2961 11

Form - A

Form - B

09
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l 1
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB27SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

Referanslar                  References

VW/AUDI 39D 863

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

SPB27

Sipariş Örneği

50 450

w l

STD KOD : SPB27
w l l₁ l₂ Delik 

Holes Civata

50 250 60 80 4 M12x25

50 300 80 90 4 M12x25

50 350 100 100 4 M12x25

50 400 120 110 4 M12x25

50 450 140 120 4 M12x25

50 500 150 150 4 M12x25

80 250 60 80 4 M12x25

80 300 80 90 4 M12x25

80 350 100 100 4 M12x25

80 400 120 110 4 M12x25

80 450 140 120 4 M12x25

80 500 150 150 4 M12x25

100 450 140 120 4 M12x25

100 500 150 150 4 M12x25

125 450 140 120 4 M12x25

125 500 150 150 4 M12x25

25
±0

.2
l 2±

0,
2

l

w-0.2

l 1±
0,

2
l 1±

0,
2

-0
.2

20

13
,5

X - Detay›

13

10

R5

X - Detay›

0,02

20 -0,02

15
o



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

STD KOD : SPB40

W L f₁ f₂ f₃ e₁ e₂ e₃ e₄ Delik 
Holes Form

50 100 25 - 25 30 - - 60 2 A

50 150 25 - 25 30 - - 110 2 A

50 200 25 - 25 40 - - 160 2 A

80 100 20 - 60 30 - - 60 2 A

80 150 20 - 60 30 - - 110 2 A

80 200 20 - 60 40 - - 160 2 A

80 250 20 - 60 40 - - 210 2 A

80 315 20 40 60 40 - 250 275 3 B

100 50 22 - 78 14 - - 27 2 D

100 80 22 - 78 30 - - 50 2 D

100 100 22 - 78 30 - - 60 2 A

100 150 22 - 78 30 - - 110 2 A

100 200 22 50 78 40 - 135 160 3 B

W L f₁ f₂ f₃ e₁ e₂ e₃ e₄ Delik 
Holes Form

100 250 22 50 78 40 - 185 210 3 B

100 315 22 50 78 40 - 250 275 3 B

125 80 25 - 100 30 - - 50 2 D

125 100 25 - 100 30 - - 60 2 A

125 150 25 - 100 30 - - 110 2 A

125 200 25 62 100 40 - 135 160 3 B

125 250 25 62 100 40 - 185 210 3 B

125 315 25 - 100 40 65 250 275 4 C

160 100 30 - 130 30 - - 60 2 A

160 150 30 - 130 30 - - 110 2 A

160 200 30 80 130 40 - 135 160 3 B

160 250 30 - 130 40 65 185 210 4 C

160 315 30 - 130 40 65 250 275 4 C

SPB40 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB40

Sipariş Örneği

100 200

W L

Referanslar                  References
NAAMS W03

f1 f3f2

e1

e3

e4

e1

e3

e4

e2

e1

e4

f1 f3 f1 f3

e1

e4

f1 f3

15



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB39-SPS39SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB39 
SPS39

Sipariş Örneği

80 315

W L

STD KOD : SPB39-SPS39

SPB39

SPS39

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPB39 Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden 
yağlanmayı sağlayan özel grafit.

SPS39 Malzeme : 1,7131 60-64 HRC (Grafit Yoktur.)

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

SPB39 Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

SPS39 Material  : 1,7131 60-64 HRC (No Graphite.)

Referanslar                  References

SPB39 = NAAMS W03 
SPS39 = NAAMS W02

W L f₁ f₂ f₃ e₁ e₂ e₃ e₄ Delik 
Holes Form

50 100 25 - 25 30 - - 60 2 A

50 150 25 - 25 30 - - 110 2 A

50 200 25 - 25 40 - - 160 2 A

80 100 20 - 60 30 - - 60 2 A

80 150 20 - 60 30 - - 110 2 A

80 200 20 - 60 40 - - 160 2 A

80 250 20 - 60 40 - - 210 2 A

80 315 20 40 60 40 - 250 275 3 B

100 50 22 - 78 14 - - 27 2 D

100 80 22 - 78 30 - - 50 2 D

100 100 22 - 78 30 - - 60 2 A

100 150 22 - 78 30 - - 110 2 A

100 200 22 50 78 40 - 135 160 3 B

W L f₁ f₂ f₃ e₁ e₂ e₃ e₄ Delik 
Holes Form

100 250 22 50 78 40 - 185 210 3 B

100 315 22 50 78 40 - 250 275 3 B

125 80 25 - 100 30 - - 50 2 D

125 100 25 - 100 30 - - 60 2 A

125 150 25 - 100 30 - - 110 2 A

125 200 25 62 100 40 - 135 160 3 B

125 250 25 62 100 40 - 185 210 3 B

125 315 25 - 100 40 65 250 275 4 C

160 100 30 - 130 30 - - 60 2 A

160 150 30 - 130 30 - - 110 2 A

160 200 30 80 130 40 - 135 160 3 B

160 250 30 - 130 40 65 185 210 4 C

160 315 30 - 130 40 65 250 275 4 C

f1 f3f2

e1

e3

e4

e1

e3

e4

e2

e1

e4

f1 f3 f1 f3

e1

e4

f1 f3

15

13,5



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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STD KOD : SPS37-SPS38

W L f₁ f₂ f₃ e₁ e₂ e₃ e₄ Delik 
Holes Form

50 100 25 - 25 30 - - 60 2 A

50 150 25 - 25 30 - - 110 2 A

50 200 25 - 25 40 - - 160 2 A

80 100 20 - 60 30 - - 60 2 A

80 150 20 - 60 30 - - 110 2 A

80 200 20 - 60 40 - - 160 2 A

80 250 20 - 60 40 - - 210 2 A

80 315 20 40 60 40 - 250 275 3 B

100 50 22 - 78 14 - - 27 2 D

100 80 22 - 78 30 - - 50 2 D

100 100 22 - 78 30 - - 60 2 A

100 150 22 - 78 30 - - 110 2 A

100 200 22 50 78 40 - 135 160 3 B

W L f₁ f₂ f₃ e₁ e₂ e₃ e₄ Delik 
Holes Form

100 250 22 50 78 40 - 185 210 3 B

100 315 22 50 78 40 - 250 275 3 B

125 80 25 - 100 30 - - 50 2 D

125 100 25 - 100 30 - - 60 2 A

125 150 25 - 100 30 - - 110 2 A

125 200 25 62 100 40 - 135 160 3 B

125 250 25 62 100 40 - 185 210 3 B

125 315 25 - 100 40 65 250 275 4 C

160 100 30 - 130 30 - - 60 2 A

160 150 30 - 130 30 - - 110 2 A

160 200 30 80 130 40 - 135 160 3 B

160 250 30 - 130 40 65 185 210 4 C

160 315 30 - 130 40 65 250 275 4 C

SPS37-SPS38 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPS37 
SPS38

Sipariş Örneği

100 200

W L

SPS37

SPS38

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPS37 Malzeme : 1,7131 60-64 HRC Kendinden ağlanmayı 
sağlayan özel grafit.  
 

SPS38 Malzeme : GG26 Kendinden yağlanmayı sağlayan 
özel grafit. 

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

SPS37 Material : 1,7131 60-64 HRC with graphite

SPS38 Material  : GG26 With graphite

Referanslar                  References

SPS37 = NAAMS W01 
SPS38 = NAAMS

f1 f3f2

e1

e3

e4

e1

e3

e4

e2

e1

e4

f1 f3 f1 f3

e1

e4

f1 f3

15

13,5



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB38SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB38

Sipariş Örneği

70 200

w l

STD KOD : SPB38
w l a l₁ l₂ Form

70 100 20 50 - A

70 150 10 50 - B

70 200 20 50 - D

100 150 50 50 25 C

100 200 50 50 - D

100 250 50 50 - E

150 200 100 50 - D

150 250 100 50 - E

Referanslar                  References

ISO 9183-2
PSA E24.52.504.G
CNOMO EM24.52.300

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SPB37 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB37

Sipariş Örneği

150 150

w l

STD KOD : SPB37
w l a b l₁ l₂ Form

100 100 30 20 25 25 F

100 300 50 - 50 - G

150 100 25 50 50 - H

150 150 25 50 25 50 I

150 300 100 - 50 - G

200 100 50 50 50 - H

Referanslar                  References

ISO 9183-2
PSA E24.52.504.G
CNOMO EM24.52.300

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPS36SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPS36

Sipariş Örneği

70 200

w l

STD KOD : SPS36
w l a l₁ l₂ Form

70 100 20 50 - A

70 150 10 50 - B

70 200 20 50 - D

100 150 50 50 25 C

100 200 50 50 - D

100 250 50 50 - E

150 200 100 50 - D

150 250 100 50 - E

Referanslar                  References

ISO 9183-2
PSA E24.52.504.G
CNOMO EM24.52.300

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : GG26 Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : GG26 with graphite
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SPS35 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPS35

Sipariş Örneği

150 150

w l

STD KOD : SPS35
w l a b l₁ l₂ Form

100 100 30 20 25 25 F

100 300 50 - 50 - G

150 100 25 50 50 - H

150 150 25 50 25 50 I

150 300 100 - 50 - G

200 100 50 50 50 - H

Referanslar                  References

ISO 9183-2
PSA E24.52.504.G
CNOMO EM24.52.300

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : GG26 Kendinden yağlanmayı sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : GG26 with graphite
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB28SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB28

Sipariş Örneği

63 100

w l

STD KOD : SPB28
w l l₁ l₂ l₃ l₄ l₅ l₆ t a b c r Form

50 63 12 39 - - - - 16+0,05 15 20 - 3 B

50 160 21 126 - - - - 16+0,01 19 12 - 3,5 B

50 250 21 100 116 - - - 16+0,01 19 12 - 3,5 C

63 100 15 18 34 - - - 16+0,05 12 39 - 3 A

80 160 31 116 15 130 - - 16+0,01 22 36 10 3.5 D

80 250 21 100 116 25 80 130 16+0,01 22 36 10 3.5 E

Referanslar                  References

CNOMO EM24.52.500

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SPB16 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB16

Sipariş Örneği

70 200

W L

STD KOD : SPB16

W L H a d₁ d₂ t f₁ f₂ e₁ Delik 
Holes M

70 125 32 25 13 19 13 75 - 40 2 M12

70 150 32 25 13 19 13 100 - 40 2 M12

70 200 32 25 13 19 13 75 75 40 3 M12

90 125 45 30 17 26 18 75 - 55 2 M16

90 150 45 30 17 26 18 50 50 55 3 M16

90 200 45 30 17 26 18 75 75 55 3 M16

Referanslar                  ReferencesNot : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB18SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB18

Sipariş Örneği

200 30

L H

STD KOD : SPB18

L H f₂ f₃ Delik 
Holes

125 30 75 - 2

150 30 100 - 2

200 30 75 75 3

125 40 75 - 2

150 40 100 - 2

200 40 75 75 3

Referanslar                  References Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite

Çalışma Yönü
Sliding Direction

H

25 f2 f3

60



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SPB13 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB13

Sipariş Örneği

60 125 30

w l s

STD KOD : SPB13
w l s l₁ l₂ b d d₁ t Form

25 110 12 25 60 12,5 15 9 8,5 A

25 120 12 25 70 12,5 15 9 8,5 A

25 110 15 25 60 12,5 18 11 10,5 A

25 120 15 25 70 12,5 18 11 10,5 A

60 125 30 25 75 30 20 13,5 13 A

60 160 30 25 110 30 20 13,5 13 A

60 200 30 25 75 30 20 13,5 13 B

60 125 40 25 75 30 20 13,5 13 A

60 160 40 25 110 30 20 13,5 13 A

60 200 40 25 75 30 20 13,5 13 B

Referanslar                  References

VDI 3357

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB14SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB14

Sipariş Örneği

50 150

p l

STD KOD : SPB14
p l h a b d r

40 150 40 25 50 14 3

40 200 40 25 75 14 3

50 150 60 25 50 18 3

50 200 60 25 75 18 3

Referanslar                  References

PSA E24.52.535.G

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SPB04 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB04

Sipariş Örneği

50 200

W L

STD KOD : SPB04

W L f₁ f₂ f₃ f₄ e Delik 
Holes

32 100 60 - - - 11 2

32 150 55 55 - - 11 3

50 200 55 50 55 - 14 4

50 250 70 70 70 - 14 4

50 300 65 65 65 65 14 5

Referanslar                  ReferencesNot : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite
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Sliding Direction
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB10SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB10

Sipariş Örneği

75 250

W L

STD KOD : SPB10

W L Form f₁ f₂ f₃ f₄ Delik 
Holes

50 150 A 100 - - - 2

50 200 A 150 - - - 2

50 250 A 100 100 - - 3

75 150 A 100 - - - 2

75 200 A 75 75 - - 3

75 250 A 100 100 - - 3

35 100 B 60 - - - 2

35 150 B 55 55 - - 3

35 200 B 55 50 55 - 4

35 250 B 70 70 70 - 4

35 300 B 65 65 65 65 5

35 350 B 80 75 75 80 5

Referanslar                  References Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite.

Form A

Form B

3

0.
8

0.
8

0.8

0.8

0.
8

0.
8

25

20

f1 f2

f1 f2 f3 f4

L

W

L

W



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SPS13 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPS13

Sipariş Örneği

20 100 160 B

H W L Form

STD KOD : SPS13

H W L f₁ f₂ f₃ f₄ e₁ d Delik 
Holes Form

20 100 160 55 110 - - 20 14 3 A

20 100 200 75 150 - - 20 14 3 A

20 100 250 100 200 - - 20 14 3 A

20 100 300 62.5 125 187.5 250 20 14 5 A

30 125 160 55 110 - - 40 18 3 A

30 125 250 100 200 - - 40 18 3 A

30 125 300 62.5 125 187.5 250 40 18 5 A

30 125 350 75 150 225 300 40 18 5 A

30 125 400 87.5 175 262.5 350 40 18 5 A

20 100 160 55 110 - - 20 14 3 B

20 100 200 75 150 - - 20 14 3 B

20 100 250 100 200 - - 20 14 3 B

20 100 300 62.5 125 187.5 250 20 14 5 B

30 125 160 55 110 - - 40 18 3 B

30 125 250 100 200 - - 40 18 3 B

30 125 300 62.5 125 187.5 250 40 18 5 B

30 125 350 75 150 225 300 40 18 5 B

30 125 400 87.5 175 262.5 350 40 18 5 B

Referanslar                  ReferencesNot : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : CK45 60 ±2 HRC Kendinden yağlanmayı ağlayan 
özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : CK45 60 ±2 HRC with graphite.

Form A Form B

Çalışma Yönü
Sliding Direction

Hf1

f2
f3

f4

e



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPS14SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPS14

Sipariş Örneği

100 250

W L

STD KOD : SPS14

W L f₁ f₂ f₃ f₄ e₁ e₂ Delik 
Holes

75 200 100 - - 175 40 55 3

75 250 90 - 160 225 40 55 4

75 315 90 158 225 290 40 55 5

75 350 100 175 250 325 40 55 5

75 400 115 200 285 375 40 55 5

75 450 125 225 325 425 40 55 5

100 200 100 - - 175 55 80 3

100 250 90 - 160 225 55 80 4

100 315 90 158 225 290 55 80 5

100 350 100 175 250 325 55 80 5

100 400 115 200 285 375 55 80 5

100 450 125 225 325 425 55 80 5

W L f₁ f₂ f₃ f₄ e₁ e₂ Delik 
Holes

125 200 100 - - 175 65 105 3

125 250 90 - 160 225 65 105 4

125 315 90 158 225 290 65 105 5

125 350 100 175 250 325 65 105 5

125 400 115 200 285 375 65 105 5

125 450 125 225 325 425 65 105 5

150 200 100 - - 175 65 130 3

150 250 90 - 160 225 65 130 4

150 315 90 158 225 290 65 130 5

150 350 100 175 250 325 65 130 5

150 400 115 200 285 375 65 130 5

150 450 125 225 325 425 65 130 5

Çalışma Yönü
Sliding Direction

f1 f2 f3 f4

e1

e2

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardına göre 
tüm köşelere pah kırılacaktır.

Malzeme : CK45 60 ±2 HRC Kendinden yağlanmayı ağlayan 
özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m),
break all sharp edges

Material : CK45 60 ±2 HRC with graphite

Referanslar                  References

Ford WDX7-60 
NAAMS R21



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SPB15 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB15

Sipariş Örneği

72 200

W L

STD KOD : SPB15
W L H f₁ f₂ e a d

52 150 20 50 - 20 12 13

52 200 20 75 - 20 12 13

52 250 20 75 50 20 12 13

72 150 30 50 - 25 22 18

72 200 30 75 - 25 22 18

72 250 30 75 50 25 22 18

77 150 35 50 - 25 27 18

77 200 35 75 - 25 27 18

77 250 35 75 50 25 27 18

82 150 40 50 - 25 32 18

82 200 40 75 - 25 32 18

82 250 40 75 50 25 32 18

105 150 40 50 - 25 32 18

105 200 40 50 50 25 32 18

105 250 40 75 50 25 32 18

Referanslar                  ReferencesNot : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite.

f1

f2

e
a

H

a
e

f1

f1 f1



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB17SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPB17

Sipariş Örneği

77 150

W L

STD KOD : SPB17

W L H f₁ f₂ e a d Delik 
Holes

52 150 20 50 - 20 12 13 3

52 200 20 75 - 20 12 13 3

52 250 20 75 50 20 12 13 4

72 150 30 50 - 25 22 18 3

72 200 30 75 - 25 22 18 3

72 250 30 75 50 25 22 18 4

77 150 35 50 - 25 27 18 3

77 200 35 75 - 25 27 18 3

77 250 35 75 50 25 27 18 4

82 150 40 50 - 25 32 18 3

82 200 40 75 - 25 32 18 3

82 250 40 75 50 25 32 18 4

Referanslar                  References Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite.

a
e

f1 f1
H

a
e

f1 f1f2



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SPS15 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPS15

Sipariş Örneği

63 150

W L

STD KOD : SPS15
W L Form

63 100 A

63 150 B

63 200 C

Referanslar                  References

PSA E24.52.512.G

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : 1,2343 52-54 HRC

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : 1,2343 52-54 HRC

63
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43
+0

.1

25 +0.1 a=25
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150Form - B

63
+0

.1
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+0

.1
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100 +0.1

200

175 +0.1

Form - C

63
+0
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43
+0

.1

25 +0.1 a=25

75 +0.1

100Form - A

6,
5

9

20 +0,01

30

20
H

13

11
H

13

12

2x
45

o

5

Yağlama kanalına ait detay

2,
5

15
+0

,1



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.

100

W L Form

70 100 D

70 150 E

SPS16SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

STD KOD : SPS16

Referanslar                  References

PSA E24.52.512.G

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : 1,2343 52-54 HRC

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : 1,2343 52-54 HRC

5

Yağlama kanalına ait detay

2,
5

20 +0.01
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2x45 o

2x45 o

11
H

13

20
H

13
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20
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.1
25
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 0 -2

70 +0.1
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150

20
+0

.1
25

70
 0 -2

6,
5

10
+0

.1

Form - E

Form - D

W L
SPS16 70 150



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SPS17 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

SPS17 70 150

STD KOD : SPS17
W L Form

70 100 F

70 150 G

70 200 H

Referanslar                  References

PSA E24.52.512.G

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : 1,2343 52-54 HRC

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : 1,2343 52-54 HRC

5

Yağlama kanalına ait detay
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11
H
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+0

,1

20

25 +0,1 a=25
75 +0,1

125
150

70
+0

,1

20

25 +0,1 a=25
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200

Form - F

Form - G

Form - H

±0,1

W L



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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W L Form

100 100 I

100 150 J

150 100 K

150 150 L

SPS18SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

STD KOD : SPS18

Referanslar                  References

PSA E24.52.512.G

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : 1,2343 52-54 HRC

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : 1,2343 52-54 HRC
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SPS19 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

STD KOD : SPS19
w l a d d₁ b k s teorik s h teorik h Form

40 100 1,5 13 6,6 12,5 14 - 25,5 40 40,6 M

40 150 1,5 13 6,6 12,5 14 - 25,5 40 40,6 N

40 200 1,5 13 6,6 12,5 14 - 25,5 40 40,6 O

65 100 5 18 9 20 18 40 40,5 65 65,6 M

65 150 5 18 9 20 18 40 40,5 65 65,6 N

65 200 5 18 9 20 18 40 40,5 65 65,6 O

Referanslar                  References

PSA E24.52.512.G

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : 1,2343 52-54 HRC

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : 1,2343 52-54 HRC
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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w l t a d Form

50 100 15 12,5 14 A

50 150 15 12,5 14 B

50 200 15 12,5 14 C

70 100 25 20 18 A

70 150 25 20 18 B

70 200 25 20 18 C

SPS20SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

STD KOD : SPS20

Referanslar                  References

PSA E24.52.514.G

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : 16NC6 59-61 HRC

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : 16NC6 59-61 HRC
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SPB33 SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

STD KOD : SPB33
w l t a g d Form

50 100 15 12,5 17,5 14 A

50 150 15 12,5 17,5 14 B

50 200 15 12,5 17,5 14 C

70 100 25 20 25 18 A

70 150 25 20 25 18 B

70 200 25 20 25 18 C

Referanslar                  References

PSA E24.52.XXX

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite.
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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w l a b l₁ l₂ Form
70 100 20 - 50 - A

70 150 10 - 50 - B

70 200 20 - 50 - D

100 100 30 20 25 25 F

100 150 50 - 50 25 C

100 200 50 - 50 - D

100 250 50 - 50 - E

100 300 50 - 50 - G

150 100 25 50 50 - H

150 150 25 50 25 50 I

150 200 100 - 50 - D

150 250 100 - 50 - E

150 300 100 - 50 - G

200 100 50 50 50 - H

AEP01ARA EKSİLTME PLAKASI
Backing Plates

STD KOD : AEP01

Referanslar                  References

PSA E24.52.540.G

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : ST37

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : ST37
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SPB11-SPS11 
SPS11-1

SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

STD KOD : SPB11-SPS11-SPS11-1
W H L a₁ a₂ e f

100 30 130 132,9 95 30 70

100 45 150 127,9 90 30 65

100 60 170 127,9 90 30 65

125 30 130 132,9 95 42,5 70

125 45 150 127,9 90 42,5 65

125 60 170 127,9 90 42,5 65

SPB11

 SPS11 - SPS11-1

Referanslar                  ReferencesNot : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPB11 Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden 
yağlanmayı sağlayan özel grafit.

SPS11 Malzeme : CK45 56-58 HRC (Grafit Yoktur.)

SPS11-1 Malzeme : 1.2379 63+1 HRC (Grafit Yoktur.)

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m) 

SPB11 Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite 

SPS11 Material : CK45 56 - 58 HRC (No Graphite.)

SPS11-1 Material : 1.2379 63+1 HRC (No Graphite.)

Çalışma Yönü
Sliding Direction

H
W

L

f

a₁

a₂ *

* Teorik Köşe
* Theoretical Shape Corner

SPB11 
SPS11 

SPS11-1
100 60

W H



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB12-A-SPS12-ASÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

 SPB12-A

 SPS12-A

W H L e f

100 30 125 80 70

125 30 125 105 70

100 45 150 80 65

125 45 150 105 65

100 60 170 80 65

125 60 170 105 65

STD KOD : SPB12-A-SPS12-A

Referanslar                  References Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPB12-A Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden 
yağlanmayı sağlayan özel grafit.

SPS12-A Malzeme : CK45 56-58 HRC (Grafit Yoktur.)

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m) 

SPB12-A Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite 

SPS12-A Material : CK45 56 - 58 HRC (No Graphite.)

Çalışma Yönü
Sliding Direction

He

* Teorik Köşe
* Theoretical Shape Corner

f
*

SPB12-A 
SPS12-A 100 60

W H



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

 SPB12-B

 SPS12-B

STD KOD : SPB12-B-SPS12-B
W H L e

150 60 170 100

150 90 200 140

Referanslar                  ReferencesNot : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPB12-B Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden 
yağlanmayı sağlayan özel grafit.

SPS12-B Malzeme : CK45 56-58 HRC (Grafit Yoktur.)

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m) 

SPB12-B Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite 

SPS12-B Material : CK45 56 - 58 HRC (No Graphite.)

SPB12-B-SPS12-B

e

H

SPB12-B 
SPS12-B 150 60

W H



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB29-SPB30SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

w l t l₁ a b°

100 170 45 143,37 60 20°

125 170 45 143,37 85 20°

150 170 45 143,37 110 20°

100 150 45 127,86 60 30°

100 170 60 127,86 60 30°

125 150 45 127,86 85 30°

125 170 60 127,86 85 30°

150 150 45 127,86 110 30°

150 170 60 127,86 110 30°

STD KOD : SPB29-SPB30

 SPB29

 SPB30

Referanslar                  References

VDI 3357

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPB29 Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden 
yağlanmayı sağlayan özel grafit.

SPB30 Malzeme : AMPCO 25 (Grafit Yoktur.)

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m) 

SPB29 Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite 

SPB30 Material : AMPCO 25 (No Graphite.)
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

STD KOD : SPS29-SPS30
w l t l₁ a b°

100 170 45 143,37 60 20°

125 170 45 143,37 85 20°

150 170 45 143,37 110 20°

100 150 45 127,86 60 30°

100 170 60 127,86 60 30°

125 150 45 127,86 85 30°

125 170 60 127,86 85 30°

150 150 45 127,86 110 30°

150 170 60 127,86 110 30°

 SPS29

 SPS30

Referanslar                  References

VDI 3357

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPS29 Malzeme : 1,2379 60-62 HRC.

SPS30 Malzeme : 1,2379 Nitrasyon.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m) 

SPS29 Material : 1,2379 60-62 HRC.

SPS30 Material : 1,2379 Nitrasyon.
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB31-SPS31SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

w l t l₁ l₂ l₃ a b

100 125 30 50 95 132,8 20 30

100 150 45 45 90 127,9 20 30

100 170 60 45 90 127,9 20 30

125 125 30 50 95 132,8 20 42,5

125 150 45 45 90 127,9 20 42,5

125 170 60 45 90 127,9 20 42,5

160 125 30 50 95 132,8 20 60

160 150 45 45 90 127,9 20 60

160 170 60 45 90 127,9 20 60

STD KOD : SPB31-SPS31

 SPB31

 SPS31

Referanslar                  References

GM 90.75.10

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPB31 Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden 
yağlanmayı sağlayan özel grafit.

SPS31 Malzeme : 1,7225 55-60 HRC (Grafit Yoktur.)

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m) 

SPB31 Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite. 

SPS31 Material : 1,7225 55-60 HRC (No Graphite.)
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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SÜRTÜNME PLAKASI
Sliding Pads

STD KOD : SPB32-SPS32
w l t l₁ l₂ l₃ a b

100 125 30 50 95,14 133 20 30

100 150 45 45 95,14 133 20 30

100 170 60 45 95,14 133 20 30

125 125 30 50 95,14 133 20 42,5

125 150 45 45 95,14 133 20 42,5

125 170 60 45 95,14 133 20 42,5

160 125 30 50 95,14 133 20 60

160 150 45 45 95,14 133 20 60

160 170 60 45 95,14 133 20 60

 SPB32

 SPS32

Referanslar                  References

FORD WDX7-65

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

SPB32 Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden 
yağlanmayı sağlayan özel grafit.

SPS32 Malzeme : 1.7225 56-60 HRC (Grafit Yoktur.)

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m) 

SPB32 Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite. 

SPS32 Material : 1,7225 56-60 HRC (No Graphite.)
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB4445˚ SÜRTÜNME PLAKASI
45˚ Sliding Pads

W L H P Form

60 160 45 50 B

80 160 60 80 B

60 250 45 50 A

80 250 60 80 A

STD KOD : SPB44

10
0 11
0

H

W W

Referanslar                  References

CNOMO EM24.52.500

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite.

SPB44 80 160

W L



Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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45˚ SÜRTÜNME PLAKASI
45˚ Sliding Pads

W L H P Form

60 160 45 50 B

80 160 60 80 B

60 250 45 50 A

80 250 60 80 A

STD KOD : SPS45

Referanslar                  References

CNOMO EM24.52.500

SPS45

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : CK45 60-4 HRC.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : CK45 60-4 HRC.
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SPS45 80 160
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPB4645˚ SÜRTÜNME PLAKASI
45˚ Sliding Pads

W L Form

60 150 A

60 200 B

STD KOD : SPB46

Referanslar                  References

PSA E24.52.535.G

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : SAE430B Bronze HB≥180 with graphite.
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Non - standard sizes are available on request.
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45˚ SÜRTÜNME PLAKASI
45˚ Sliding Pads

W L Form

60 150 A

60 200 B

STD KOD : SPS46

Referanslar                  References

PSA E24.52.535.G

SPS46

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : 1,5810 58-60 HRC.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : 1,5810 58-60 HRC.
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPS4745˚ SÜRTÜNME PLAKASI
45˚ Sliding Pads

W L Form

55 150 A

55 200 B

STD KOD : SPS47

Referanslar References

PSA E24.52.512.G

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında. 

Malzeme : 1,2343 52-54 HRC.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m)

Material : 1,2343 52-54 HRC.
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Sipariş Örneği
Standart ölçülerin dışında, istenilen malzeme ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Non - standard sizes are available on request.
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SPV01-A - SPV01-B 
SPV01-S

V KIZAK
V Guides

SPV01-A 
SPV01-B 
SPV01-S

65 250

w l

w l l₁ l₂ l₃ Civata Pim

65 150 - 100 125 2 2

65 200 - 150 175 2 2

65 250 125 200 225 3 2

65 300 150 250 275 3 2

75 150 - 100 125 2 2

75 200 - 150 175 2 2

75 250 125 200 225 3 2

75 300 150 250 275 3 2

STD KOD : SPV01-A - SPV01-B - SPV01-S

Referanslar References

NAAMS G15,G17,G21,G23

Not : Note : 

Toleranssız tüm ölçüler EN 22768-1 (m) standardlarında.  
Bağlama delikleri arası tolerans ±0.12 / Pim delikleri arası 
tolerans ±0.01 / Tüm köşelere pah kırılacaktır.

SPV01-A Malzeme : CK45 58±2 HRC (Grafit Yoktur.)

SPV01-B Malzeme :  SAE430B Bronz HB≥180 Kendinden 
yağlanmayı sağlayan özel grafit.

SPV01-S Malzeme : CK45 58±2 HRC Kendinden yağlanmayı 
sağlayan özel grafit.

All dimensions without tolerances as per EN 22768-1(m) 
Tolerances between screw holes ± 0.12 / Tolerances 
between dowel holes ± 0.01 / Break all sharp edges.

SPV01-A Material : CK45 58±2 HRC (No Graphite.)

SPV01-B Material : SAE430B Bronz HB≥180 with graphite. 

SPV01-S Material : CK45 58±2 HRC with graphite.
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