
BUSSOLE / BUSHES

B1

B1S

B1B

B2

B3

B3B

B4

B4B

BC

COLONNE / GUIDE PILLAR

C1

C1S

C2

C3

C4

C5

C8

C9

C9F

VW

CE

INDICE
index

COLONNA GUIDA A DUE DIAMETRI
Double diameter guide pillar

COLONNA GUIDA SPALLATA
Guide pillar with shoulder

COLONNA GUIDA A UN DIAMETRO
Single diameter guide pillar

COLONNA CON TESTA
Guide pillar with head

COLONNA SENZA TESTA
Guide pillar without head

COLONNA CONICA
Conical guide pillar

COLONNA LISCIA CON INVITO
Smooth guide pillar

COLONNA “TIPO DIN 9833”
Guide pillar “DIN 9833 type”

COLONNA ESTRAIBILE
Demountable guide pillar

BUSSOLA GUIDA CON 
COLLARE
Guide bush with collar

BUSSOLA SPALLATA
Guide bush with shoulder

BUSSOLA GUIDA CON 
COLLARE IN BRONZO
Bronze guide bush with collar

BUSSOLA GUIDA LISCIA
Smooth guide bush

BUSSOLA SPALLATA
Bush with shoulder

BUSSOLA SPALLATA IN 
BRONZO
Bronze bush with shoulder

BUSSOLA LISCIA
Smooth bush

BUSSOLA LISCIA CON 
CAMICIA IN BRONZO
Bronze smooth bush

BUSSOLA DI CENTRAGGIO
Centering bush

INDICE

COLONNA “TIPO DIN 9833”
Guide pillar “DIN 9833 type”

COLONNA CON GOLA VW
Guide pillar with split VW



VARI / VARIOUS

TF

TR

VR

CC

CCN

AC

C10

INDICE
index

B5

B5
CON

B5B

BE

BEB

BEE

BEEB

BUSSOLA A COLLARE CON 
FORI DI FISSAGGIO
Collar bush with fixing holes

BUSSOLA A COLLARE CON FORI DI 
FISSAGGIO CON CAMICIA IN BRONZO
Bronze collar bush with fixing holes

BUSSOLA ESTRAIBILE
Demountable bush

BUSSOLA ESTRAIBILE
CON CAMICIA IN BRONZO
Bronze demountable bush

BUSSOLA ESTRAIBILE 
“EUROPEA”
“European” removable bush

BUSSOLA ESTRAIBILE “EUROPEA” 
CON CAMICIA IN BRONZO
Bronze “European” removable bush

TIRANTI FILETTATI
Threaded rods

ALBERI TRATTATI - RETTI-
FICATI
Rectified shafts

VITI A TESTA CILINDRICA CON 
GAMBO RETTIFICATO. ESAGONO 
INCASSATO
Cylinder head screws with rectified 
body. Recessed hexagon

CENTRAGGI CONICI
Conical centering units

ANELLI DI CENTRAGGIO
Centering rings

INDICE

BUSSOLA CONICA A COLLARE 
CON FORI DI FISSAGGIO
Collar conical bush with fixing holes

BUSSOLE / BUSHES

COLONNA INCLINATA SENZA 
TESTA
Inclined pin without collar

CENTRAGGI CONICI
Conical centering units



INDICE
index ISO

INDICE

COLONNE / GUIDE PILLAR

ICE3

ICE4

IC8

VARI / VARIOUS

RO

ST

BUSSOLE / BUSHES

IBE

IBE/B

GSC

IBEG

COLONNA ESTRAIBILE
Demountable guide pillar

COLONNA GUIDA ESTRAIBILE
Demountable guide pillar

COLONNA LISCIA
Smooth guide pillar

BUSSOLA ESTRAIBILE IN 
ACCIAIO
Demountable steel bush

BUSSOLA ESTRAIBILE IN 
ACCIAIO E BRONZO
Demountable steel/bronze bush

GABBIA A SFERA IN 
OTTONE E BRONZO
Brass and bronze ball cage

RONDELLE PER COLONNE E 
BUSSOLE ESTRAIBILI
Washer for demountable pillars 
and bushes

STAFFETTE PER COLONNE E 
BUSSOLE ESTRAIBILI
Clamps for demountable pillars 
and bushes

BUSSOLA ESTRAIBILE PER 
GABBIA A SFERE
Demountable bushing for ball 
cages



D1 D2 D3 K L1
L

50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220

12 18 22 5

22 u u u u u u

26 u u u u u u

36 u u u u u u u

46 u u u u u

56 u u u

14 20 24 5

22 u u u u u u

26 u u u u u u

36 u u u u u

46 u u u u u

56 u u u

16 22 26 5

22 u u u u u u u

26 u u u u u u u u

36 u u u u u u u

46 u u u u u u u

56 u u u u u u u u

66 u u u u u u

76 u u u u u u

96 u u u u

18 26 30 5

26 u u u u u

36 u u u u u u u

46 u u u u u u u

56 u u u u u u u

66 u u u u u

76 u u u u

20 28

*30

32

*34

6

26 u u u u u u u

36 u u u u u u u u

46 u u u u u u u

56 u u u u u u u

66 u u u u u u

76 u u u u u

86 u u u u u

96 u u u u u

* Su richiesta / On request

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

SS-C1COLONNA GUIDA A DUE DIAMETRI
Double diameter guide pillar

SS-C1 - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-C1-D1xL1xL

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



D1 D2 D3 K L1
L

80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 340 350 400

25 34

*36

38

*40

7

26 u u u u u

36 u u u u u u u

46 u u u u u u u

56 u u u u u u u u

66 u u u u u u u u u

76 u u u u u u u u u

86 u u u u u u u u

96 u u u u u u u u

106 u u u u u u u

116 u u u u u u u

32 40 45 7

36 u u

46 u u u u

56 u u u u u u u u

66 u u u u u u u u u

76 u u u u u u u u

86 u u u u u u u

96 u u u u u u u u u u

106 u u u u u u u u u u u

116 u u u u u u u u u u u

126 u u u u u u u u u u

146 u u u u u u u u u

40 48 52 8

46 u u u u u

56 u u u u u u

66 u u u u u

76 u u u u u u

86 u u u u u u u

96 u u u u u u u u u u

106 u u u u u u u u u u

116 u u u u u u u u u u

126 u u u u u u u u u

146 u u u u u u u

50 60 65 10

96 u u u u u u u u

116 u u u

126 u u u u u u u

146 u u u u u u u

176 u u u u u

* Su richiesta / On request

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

SS-C1COLONNA GUIDA A DUE DIAMETRI
Double diameter guide pillar

SS-C1 - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-C1-D1xL1xL

fino ad esaurimento
until exhaustion



SS-C1SCOLONNA GUIDA SPALLATA
Guide pillar with shoulder

SS-C1S - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-C1S-D1xL1xL

D1 D2 D3 K X L1
L = LUNGHEZZA TOTALE

80 90 110 130 150 170 190 210 230

16 22 26 5 10

36 u u u u u

46 u u u u u

56 u u u u u

66 u u u u u u

76 u u u u u

86 u u u u

20 28 
(*30)

32 
(*34) 6 10

46 u u u u u u

56 u u u u u

66 u u u u u u

76 u u u u u

86 u u u u

106 u u u u

25 34 
(*36)

38 
(*40) 7 10

46 u u u u u u

56 u u u u u u u

66 u u u u u u

76 u u u u u

86 u u u u

106 u u u u

32 40 45 7 10

46 u u u

56 u u u u

66 u u u u u u u

76 u u u u u u

86 u u u u u

106 u u u u u

116 u u u

126 u u u

136 u u u

156 u u u

40 48 52 8 10

56 u u

66 u u u

76 u u u u

86 u u u u u

106 u u u u

* Su richiesta / On request

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



D1 10 12 14 16 18 20 25 32 40 50 60
D2 14 16 18 20 22 24 30 37 45 55 68
K 4 5 5 5 5 6 7 7 8 10 12

L L1
50 13 u u u u u

60
15

u u u u u u

70 u u u u u u

80
20

u u u u u u u

90 u u u u u u u

100

25

u u u u u u u

110 u u u u

120 u u u u u u u u u

130 u u u u

140 u u u u u u u u u

150 u u u u

160 30 u u u u u u u u u

180
35

u u u u u u u

200

su
 ri

ch
ie

st
a

on
 re

qu
es

t

u u u u u u

220 u u u u u u

240
40

u u u u u

260 u u u u u

280 u u u u u

300 50 u u u u u

350 60 u u u u u

400 65 u u u u u

450
75

u u u u

500 u u u

600 85 u u

800 90 u

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

SS-C2COLONNA GUIDA A UN DIAMETRO
Single diameter guide pillar

SS-C2 - 1.0

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC

Esempio ordinazione:
Order example: SS-C2-D1xL



SS-C3COLONNA CON TESTA
Column with head

SS-C3 - 1.0

D1 D2 L1
L

85 95 105 115 125 135 145 155 170 185 200 225 250 275 300 325 350 400

15-16 26 30 u u u u u u u u

17-18 28

30 u u u u

35 u u u u

40 u u u

19-20 30

30 u u u

35 u u u u u u

40 u u

*
21-22 35

35 u u u u

40 u u u u

24-25 36
35 u u u

40 u u u u u u u

30-31 45
40 u u u u u

45 u u u u u u u

*
34-35 50

40 u u

50 u u u u

60 u u u u u

40-41 55
60 u u

70 u u u u u u u u u u

*
45-46 65

60 u u

65 u u u u

70 u u u u u

50-51 70 70 u u u u u u u u u u
* fino ad esaurimento / until exhaustion

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC

Esempio ordinazione:
Order example: SS-C3-D1xL



SS-C4COLONNA SENZA TESTA
Column without head

SS-C4 - 1.0

D1 L1
L

85 95 105 115 125 135 145 155 170 185 200 225 250 275 300 325 350 400

15-16 18 u u u u u u u u

17-18 18 u u u u u u u u u u u

19-20 20 u u u u u u u u u u u

*
21-22

20 u u u u

25 u u u u

24-25
25 u u u u u u

30 u u u u

30-31
25 u u u u u u

30 u u u u u u

*
34-35

30 u u u u

35 u u u u u u u

40-41
35 u u u u u

40 u u u u u u u

*
45-46

35 u u u u

45 u u u u u u u

50-51
40 u u u

50 u u u u u u u

63 60 u u u u u u u

* fino ad esaurimento / until exhaustion

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC

Esempio ordinazione:
Order example: SS-C4-D1xL



SS-C5COLONNA CONICA
Conical column

SS-C5 - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-C5-D1xL

D1 L1 G F*MA
L

115 135 155 170 185 200 225 250 300 400

24
25 48 20 8 u u u u u u

30
31 57 20 8 u u u u u u u u

40
41 63 25 10 u u u u u u u

50
51 80 25 10 u u u u u u

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-C8COLONNA LISCIA CON INVITO
Guide pillar

SS-C8 - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-C8-DxL

D
L

125 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 350 400 450 500

24-25 u u u u u u u u

30-32 u u u u u u u u u

40-42 u u u u u u u u u u u

50-52 u u u u u u u u u u

63 u u u u u u u u u u

80 u u u u u u u u

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-C9COLONNA “TIPO DIN 9833”
Guide pillar “DIN 9833 type”

SS-C9 - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-C9-DxL

D L2 L4
L

140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500

32 8 45 u u u u u u

40 8 56 u u u u u u u

50 10 70 u u u u u u u

63 10 80 u u u u u u u

80
M12 10 100 u u u u u u

100
M12 10 125 u u u

125
M12 12 140 u u u u

Note: Dal diametro 80 si esegue filetto M12 per trasporto.
Note: From diameter 80 is performed thread M12 for transport.

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-C9FCOLONNA “TIPO DIN 9833”
Guide pillar “DIN 9833 type”

SS-C9F - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-C9F-DxL

D L2 L4 M D3±2
L

140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500

80 10 100 2x
M12 40 u u u u

100 10 125 2x
M12 50 u u u

125 12 140 2x
M12 65 u u u u

Note: Dal diametro 80 si esegue filetto M12 per trasporto: oppure (solo su richiesta) può essere fatto un foro passante di alleg-
gerimento.
Note: From diameter 80 is performed thread M12 for transport: or (oly on request) can be done a through hole for lightening.

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-VWCOLONNA CON GOLA VW
Guide pillar with split VW

SS-VW - 2.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-VW-DxL

D t L2 L4 L5
L

PVW
140 160 180 200 224 240 280 315 355 400 450 500

32 3 8 45 7 u u u u u u 02

40 4 8 56 10 u u u u u u u 04

50 4 10 70 10 u u u u u u u 04

63 6,5 10 80 12 u u u u u u u 06

80
M12 8 10 100 12 u u u u u u 06

Note: Dal diametro 80 si esegue filetto M12 per trasporto: oppure (solo su richiesta) può essere fatto un foro passante di alleg-
gerimento.
Note: From diameter 80 is performed thread M12 for transport: or (oly on request) can be done a through hole for lightening.

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-CECOLONNA ESTRAIBILE
Demountable guide pillar

SS-CE - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-CE-D1xL2

D1
D2 D3 M L1 D5

L2

100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 240 260 280 300 320 360 400

18
19 25 8 20 16 u u u u u u u

24
25 32 10 25 20 u u u u u u u u u u

30
32 40 10 30 25 u u u u u u u u u u u u u u

40
42 50 12 35 30 u u u u u u u u u u u u u u u u

50
52 62 12 45 36 u u u u u u u u u u u u u u u u u

**63 73 12 49 42 u u u u u u u u u u u u u u u

**63 77 12 49 44 u u u u u u u u u u u u u u u

*80 93 12 59 52 u u u u u u u u u u

* D1 filetto anteriore M10 solo per diametro 80mm / D1 front thread M10 olny for 80mm dimeter.
** solo per il diametro 63 indicare nel codice di ordinazione la misura D3 / only for 63 diameter indicate in the ordering code the D3 misure.

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



D1 12 14 16 18 20 25 32 40 50 60

D2 18 20 22 26 28 (*30) 34 (*36) 40 48 60 74

D3 22 24 26 30 32 (*34) 38 (*40) 45 52 65 80

K 5 5 5 5 6 7 7 8 10 12

L

22 u u u u u

26 u u u u u u u

36 u u u u u u u u

46 u u u u u u u u

56 u u u u u u u u

66 u u u u u u u

76 u u u u u u u

86 u u u u u u u

96 u u u u u u u u

106 u u u u u u

116 u u u u u u

126 u u u u u u

136 u u u u

146 u u u u

156 u u u

176 u

196 u

* Su richiesta / On request

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

SS-B1BUSSOLA GUIDA CON COLLARE
Guide bush with collar

SS-B1 - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-B1-D1xL

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
61÷63 HRC



SS-B1SBUSSOLA SPALLATA
Guide bush with shoulder

SS-B1S - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-B1S-D1xL

D1 D2 D3 K X
L

26 36 46 56 66 76 86 96 106 116 126 136 156

16 22 26 5

10

u u u u u u u u u

20 28
30*

32
34* 6 u u u u u u u u u

25 34
36*

38
40* 7 u u u u u u u u

32 40 45 7 u u u u u u u u u u u

40 48 52 8 u u u u u u u u u u

* Su richiesta / On request

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-B/1BBUSSOLA GUIDA 
CON COLLARE IN BRONZO

Bronze guide bush with collar

SS-B/1B - 1.0

D1 16 20 25 32 40 50

D2 22 28 (*30) 34 (*36) 40 48 60

D3 26 32 (*34) 38 (*40) 45 52 65

K 5 6 7 7 8 10

L

22 u u

26 u u u u

36 u u u u u

46 u u u u u

56 u u u u u

66 u u u u u

76 u u u u u u

86 u u u u u u

96 u u u u u u

106 u u u u u

116 u u u u u

126 u u u u u

136 u u u

146 u u u

156 u

* Su richiesta / On request

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

Esempio ordinazione:
Order example: SS-B/1B-D1xL

MATERIALE/ MATERIAL
bronzo / bronze
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
61÷63 HRC



D1 12 14 16 18 20 25 32 40

D2 18 20 22 26 28 (*30) 34 (*36) 40 48

L

22 u u u u

26 u u u u u u u

36 u u u u u u u

46 u u u u u u u u

56 u u u u u u u u

66 u u u u u u u

76 u u u u u u

86 u u u u u u

96 u u u u u u

106 u u u

116 u u u

* Su richiesta / On request

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

SS-B2BUSSOLA GUIDA LISCIA
Smooth guide bush

SS-B2 - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-B2-D1xL

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
61÷63 HRC



SS-B3BUSSOLA SPALLATA
Bush with shoulder

SS-B3 - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-B3-D1xL

D1 12 14 16 18 20 25 32 40 50

D2 18 20 22 26 28 (*30) 34 (*36) 40 48 60

D3 22 24 26 30 32 (*34) 38 (*40) 45 52 65

X 16 16 16 16 16 16 25 32 32

K 5 5 5 5 6 7 7 8 10

L

32-40 u u u u u u

50-65 u

65-80 u

70-90 u

* Su richiesta / On request

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-B3/BBUSSOLA SPALLATA IN BRONZO
Bronze bush with shoulder

SS-B3/B - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-B3/B-D1xL

D1 14 16 18 20 25 32 40

D2 20 22 26 28 (*30) 34 (*36) 40 48

D3 24 26 30 32 (*34) 38 (*40) 45 52

X 16 16 16 16 16 25 32

K 5 5 5 6 7 7 8

L

32-40 u u u u u

50-65 u

65-80 u

* Su richiesta / On request

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
bronzo / bronze
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-B4BUSSOLA LISCIA
Smooth bush

SS-B4 - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-B4-D1xL

D1 D2
L

normale corta

15-16 26 50 35

17-18 28 55 45

19-20 30 60 45

*21-22 35 65 50

24-25 36 70 50

30-31 45 80 55

*34-35 50 80 55

40-41 55 100 60

*45-46 65 100 60

50-51 70 100 60

63 85 100 -

80 100 130 -

* fino ad esaurimento / until exhaustion

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-B4/BBUSSOLA LISCIA 
CON CAMICIA IN BRONZO

Smooth bushing bronze

SS-B4/B - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-B4/B-D1xL

D1 D2
L

normale corta

16 26 50 35

18 28 55 45

19-20 30 60 45

*21-22 35 65 50

24-25 36 70 50

30-31 45 80 55

*34-35 50 80 55

40-41 55 100 60

*45-46 65 100 60

50-51 70 100 60

63 85 100 -

* fino ad esaurimento / until exhaustion

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-BCBUSSOLA DI CENTRAGGIO
Centering bush

SS-BC - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-BC-DxL

D 22 28 34 40

D1 17 21 26 33

D2 M12

L

30 u u u

60 u u u u

80 u u u u

100 u u u u

120 u u u u

140 u u u u

160 u u

* Su richiesta / On request

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-B5BUSSOLA A COLLARE 
CON FORI DI FISSAGGIO
Collar bush with fixing holes

SS-B5 - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-B5-D1

D1 D2 D3 D4 L1 L VITI
screws

24
25 40 63 50 43 63 5 MA

30
31 48 72 58 47 72 5 MA

40
41 58 83 70 52 80 6 MA

50
51 70 103 86 58 100 8 MA

* 63 85 120 100 57 100 8 MA

* solo cilindriche / only cylindrical

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-B5 CONBUSSOLA CONICA A COLLARE 
CON FORI DI FISSAGGIO

Collar conical bush with fixing holes

SS-B5 CON- 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-B5 CON-D1

D1 D2 D3 D4 L1 L VITI
screws

24
25 40 63 50 43 63 5 MA

30
31 48 72 58 47 72 5 MA

40
41 58 83 70 52 80 6 MA

50
51 70 103 86 58 100 8 MA

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-B5/BBUSSOLA A COLLARE CON FORI DI 
FISSAGGIO CON CAMICIA IN BRONZO

Bronze collar bush with fixing holes

SS-B5/B - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-B5/B-D1

D1 D2 D3 D4 L1 L VITI
screws

24
25 40 63 50 43 63 5 MA

30
31 48 72 58 47 72 5 MA

40
41 58 83 70 52 80 6 MA

50
51 70 103 86 58 100 8 MA

63 85 120 100 57 100 8 MA

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-BEBUSSOLA ESTRAIBILE
Demountable bush

SS-BE - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-BE-D1xL

D1 L D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2

24
25 40 70 40 42 45 26 37 45 25

30
32 50 80 45 52 55 32,5 47 50 30

40
42 55 90 55 62 65 37,5 57 55 35

50
52 65 100 70 77 79 44,5 72 55 45

63 68 110 81 90 92 51 84 62 48

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-BE/BBUSSOLA ESTRAIBILE
CON CAMICIA IN BRONZO

Bronze demountable bush

SS-BE/B - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-BE/B-D1xL

D1 L D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2

24
25 40 70 40 42 45 26 37 45 25

30
32 50 80 45 52 55 32,5 47 50 30

40
42 55 90 55 62 65 37,5 57 55 35

50
52 65 100 70 77 79 44,5 72 55 45

63 68 110 81 90 92 51 84 62 48

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-BEEBUSSOLA ESTRAIBILE “EUROPEA”
“European” removable bush

SS-BEE - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-BEE-D1xL

D1 L L1 D D3 D4 D5 N F

18-19 31 18 28 29 34 20,5 5 8

24-25 36 23 38 38 44 25,5 5 9

30-32 43 30 45 47 53 31,5 5 11

40-42 51 38 54 57 63 36,5 8 11

50-52 61 48 65 73 79 44,5 8 14

63 74 61 81 86 92 51 8 19

D1 L L1 D D3 D4 D5 N F

18-19 50 37 28 29 34 20,5 5 8

24-25 55 42 38 38 44 25,5 5 12

30-32 60 47 45 47 53 31,5 5 16

40-42 67 54 54 57 63 36,5 8 19

50-52 75 62 65 73 79 44,5 8 19

63 90 77 81 86 92 51 8 19

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

SS
B

EE
-C

SS
B

EE
-M

C

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-BEEBUSSOLA ESTRAIBILE “EUROPEA”
Removable bushing

SS-BEE - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-BEE-D1xL

D1 L L1 D D3 D4 D5

18-19 50 18 28 31 34 20,5

24-25 55 23 38 40 44 25,5

30-32 60 26 45 49 53 31,5

40-42 67 30 54 59 63 36,5

50-52 75 35 65 75 79 44,5

63 90 48 81 87 92 51

D1 L L1 D D3 D4 D5

18-19 70 18 28 31 34 20,5

24-25 80 23 38 40 44 25,5

30-32 90 26 45 49 53 31,5

40-42 100 30 54 59 63 36,5

50-52 110 35 65 75 79 44,5

63 130 48 81 87 92 51

D1 L L1 D D3 D4 D5

18-19 70 27 28 31 34 20,5

24-25 80 32 38 40 44 25,5

30-32 90 37 45 49 53 31,5

40-42 100 47 54 59 63 36,5

50-52 110 57 65 75 79 44,5

63 130 67 81 87 92 51

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

SS
B

EE
-M

SS
B

EE
-L

C
SS

B
EE

-L



SS-BEE/BBUSSOLA ESTRAIBILE “EUROPEA” 
CON CAMICIA IN BRONZO

Bronze “European” removable bush

SS-BEE/B - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-BEE/B-D1xL

D1 L L1 D D3 D4 D5 N F

18-19 31 18 28 29 34 20,5 5 8

24-25 36 23 38 38 44 25,5 5 9

30-32 43 30 45 47 53 31,5 5 11

40-42 51 38 54 57 63 36,5 8 11

50-52 61 48 65 73 79 44,5 8 14

63 74 61 81 86 92 51 8 19

80 91 78 100 104 111 60,5 8 19

D1 L L1 D D3 D4 D5 N F

18-19 50 37 28 29 34 20,5 5 8

24-25 55 42 38 38 44 25,5 5 12

30-32 60 47 45 47 53 31,5 5 16

40-42 67 54 54 57 63 36,5 8 19

50-52 75 62 65 73 79 44,5 8 19

63 90 77 81 86 92 51 8 19

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

SS
B

EE
/B

-C
SS

B
EE

/B
-M

C

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-BEE/BBUSSOLA ESTRAIBILE “EUROPEA” 
CON CAMICIA IN BRONZO

Removable bushing bronze

SS-BEE/B - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-BEE/B-D1xL

D1 L L1 D D3 D4 D5

18-19 50 18 28 31 34 20,5

24-25 55 23 38 40 44 25,5

30-32 60 26 45 49 53 31,5

40-42 67 30 54 59 63 36,5

50-52 75 35 65 75 79 44,5

63 90 48 81 87 92 51

80 100 48 100 108 111 60,5

D1 L L1 D D3 D4 D5

18-19 70 18 28 31 34 20,5

24-25 80 23 38 40 44 25,5

30-32 90 26 45 49 53 31,5

40-42 100 30 54 59 63 36,5

50-52 110 35 65 75 79 44,5

63 130 48 81 87 92 51

80 150 48 100 108 111 60,5

D1 L L1 D D3 D4 D5

18-19 70 27 28 31 34 20,5

24-25 80 32 38 40 44 25,5

30-32 90 37 45 49 53 31,5

40-42 100 47 54 59 63 36,5

50-52 110 57 65 75 79 44,5

63 130 67 81 87 92 51

80 150 77 100 108 111 60,5

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

SS
B

EE
/B

-M
SS

B
EE

/B
-L

C
SS

B
EE

/B
-L



SS-TFTIRANTI FILETTATI
Threaded rods

SS-TF - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-TF-DxL

L
CH M D

100 120 140 160 180 200 220 240

u u u u 10 6 12

u u u u u 12 8 14

u u u u u u 13 10 16

u u u u u u u u 17 12 20

u u u u u u u 19 12 25

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-A/TRALBERI TRATTATI - RETTIFICATI
Rectified shafts

SS-A/TR - 2.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-A/TR-D

D

5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 25 28 30 32 35 40 45 50 60 70 80 100

u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
Cf 53
LUNGHEZZA / LENGHT
1000 mm
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-VR
VITI A TESTA CILINDRICA CON GAMBO 
RETTIFICATO. ESAGONO INCASSATO

Cylinder head screws with rectified body. 
Recessed hexagon

SS-VR - 1.0

D 6 8 10 12 16 20 24

M M 5x0,8 M 6x1 M 8x1,25 M 10x1,5 M 12x1,75 M 16x2 M 20x2,5

D1 10 13 16 18 24 30 36

K 4,5 5,5 7 9 11 14 16

L1 9,5 11 13 16 18 22 27

S 3 4 5 6 8 10 12

L

10 u u

12 u u

16 u u u u

20 u u u u

25 u u u u

30 u u u u u

35 u u u u

40 u u u u u u

45 u u u u

50 u u u u u u u

55 u u u

60 u u u u u u

65 u u u

70 u u u u u

80 u u u u u

90 u u u u

100 u u u u

120 u u u

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

Esempio ordinazione:
Order example: SS-VR-DxL

MATERIALE/ MATERIAL
UNI 12.9
RESISTENZA AL TAGLIO / SHEAR STRENGTH
730 N/mm2

DUREZZA / HARDNESS
38÷44 RC  h9



SS-CCCENTRAGGI CONICI
Conical centering units

SS-CC - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-CC-D1

D L1 L2 L LB LF FMA

16 17 17 34 11 5 MA

20 27 27 54 15 15 8 MA

25 27 27 54 16 15 8 MA

26 27 27 54 16 15 8 MA

30 36 36 72 20 18 10 MA

32 36 36 72 20 18 10 MA

40 46 46 92 25 18 10 MA

42 46 46 92 25 18 10 MA

* Su richiesta / On request

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC

su richiesta

on request



SS-CCNCENTRAGGI CONICI
Conical centering units

SS-CCN - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-CCN-D1

D1 D2 D3 VITE
SCREW S1 L L3 L4 L5 L6 L9

20

M8

11 M6 27 54 9 10 19,7 10,6 6,5

25 11 M6 27 54 10 11 19,7 9,2 6,5

26 11 M6 27 54 10 11 19,7 9,2 6,5

30

M10

14 M8 36 72 14 16 25 12,2 8,5

32 14 M8 36 72 14 16 25 12,2 8,5

40 14 M8 46 92 14 16 25 12,2 8,5

42 14 M8 46 92 18 20 27 16,8 8,5

* Su richiesta / On request

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC



SS-ACANELLI DI CENTRAGGIO
Centering rings

SS-AC - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-AC-D

D Ø 60 Ø 70 Ø 80 Ø 90 Ø 100 Ø 125

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono espressi in mm
All the values within the tables are expressed in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131



SS-C10COLONNA INCLINATA SENZA TESTA
Inclined pin without collar

SS-C10 - 2.0

Esempio ordinazione:
Order example: SS-C10-D-L

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione / case hardened
DUREZZA / HARDNESS
60÷62 HRC

D M SW
L

70 80 90 100 120 140 160 180 200 220

10 6 4 u u u u u

12 6 5 u u u u u

14 6 5 u u u u u u

16 8 6 u u u u u

18 8 6 u u u u u u

20 10 8 u u u u u u

22 10 8 u u

24 12 8 u u u u u u

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono in mm
All dimensions are in mm

su richiesta

on request



R
ST

ACCESSORI PER COLONNE E BUSSOLE 
ESTRAIBILI

Accesorizes for demountable pillars and bushes

RONDELLA
Washer

D1 D K D2
R1 18-19 25 6 9
R2 24-25 32 7 11
R3 30-32 40 7 11
R4 40-42 50 9 13
R5 50-52 62 9 13
R6 63 73 9 13
R7 80 93 12 13

VITI PER RONDELLE
Screws for washers

Vro1 8x20
Vro2 12x30

STAFFETTA
Clamps

ST6 ST8 ST8 AS

VITI PER STAFFETTE
Screws for clamps

Vst1 6x16
Vst2 8x20

ISO 10642

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono espressi in mm
All the values within the tables are expressed in mm

ISO 7380

R e ST - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: R-D1xVro

Esempio ordinazione:
Order example: S-Vst



ICE3COLONNA ESTRAIBILE
Demountable guide pillar

D1 D3 M D5 L1
L2

100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400

19-20 25 8 18 23 u u u u u u u

24-25 32 8 21,5 30 u u u u u u u u u

30-32 40 8 25,5 37 u u u u u u u u u u

38-40 50 8 30,5 37 u u u u u u u u u u

48-50 63 8 37 47 u u u u u u u u u u

60-63 80 8 45,5 47 u u u u u u u u u

80 93 12 53 59 u u u u u u u

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono espressi in mm
All the values within the tables are expressed in mm

ICE3 - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: ICE3-D1xL

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
61÷63 HRC



ICE4COLONNA GUIDA ESTRAIBILE
Demountable guide pillar

D1 D3 M D5 L1
L2

100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400

15-16 22 8 16,5 20 u u u u u u u

19-20 25 8 18 23 u u u u u u u

24-25 32 8 21,5 30 u u u u u u u u u

30-32 40 8 25,5 37 u u u u u u u u u u

38-40 50 8 30,5 37 u u u u u u u u u u

48-50 63 8 37 47 u u u u u u u u u u

60-63 80 8 45,5 47 u u u u u u u u u

80 93 12 53 59 u u u u u u u

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono espressi in mm
All the values within the tables are expressed in mm

ICE4 - 2.0

Esempio ordinazione:
Order example: ICE4-D1xL2

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
61÷63 HRC

*

*No per D1 15-16
*Not on D1 15-16



IC8COLONNA LISCIA CON INVITO
Guide pillar with mouth

IC8 - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: IC8-DxL

L
D

19-20 24-25 30-32 38-40 42 48-50 60-63 80
100 u

112 u

120 p

125 u u u

130 p

140 u u u

150 p p p

160 u u u u

170 p p p p p

180 u u u u u u

190 p p p p p p

200 u u u u u u

210 p p p p p

220 p p p p p

224 u u u u u

230 p p p p p

240 p p p p p

250 u u u u u u u

260 p p p p p p

270 p p p p p

280 u u u u u u u

300 p p p p p p p

315 u u u u u u

320 p p p p p

350 p p p

355 u u u u u u

360 p p

400 u u u u u u u

450 u u u u u u

500 u u u u u u

p Su richiesta / On request

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono espressi in mm
All the values within the tables are expressed in mm

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
61÷63 HRC



IBEBUSSOLA ESTRAIBILE IN ACCIAIO
Demountable steel bush

IBE-C
D1 D3 D4 D5 R L L2 L3
19

32 32 40 26 35 23 12
20
24

40 40 48 30 35 23 12
25
30

48 48 56 33,5 42 30 12
32
38

58 58 66 38,5 52 37 15
40
48

70 70 80 45,5 65 47 18
50
60

85 85 95 53 80 60 20
63

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono espressi in mm
All the values within the tables are expressed in mm

IBE - 2.0

Esempio ordinazione:
Order example: IBE-C-D1xL

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
61÷63 HRC

ISO9448



IBEBUSSOLA ESTRAIBILE IN ACCIAIO
Demountable steel bush

IBE-M
D1 D3 D4 D5 D8 R L L2 L3
19

32 32 40 39 26 43 23 20
20
24

40 40 48 46 30 59 23 36
25
30

48 48 56 53 33,5 75 30 45
32
38

58 58 66 63 38,5 82 37 45
40
48

70 70 80 77 45,5 97 47 50
50
60

85 85 95 92 53 116 60 56
63

IBE-L
D1 D3 D4 D5 D8 R L L2 L3
19

32 32 40 39 26 59 23 36
20
24

40 40 48 46 30 79 23 56
25
30

48 48 56 53 33,5 93 30 63
32
38

58 58 66 63 38,5 108 37 71
40
48

70 70 80 77 45,5 127 47 80
50
60

85 85 95 92 53 150 60 90
63

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono espressi in mm
All the values within the tables are expressed in mm

IBE - 2.0

Esempio ordinazione:
Order example: IBE-M-D1xL

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
61÷63 HRC

ISO9448



IBE/BBUSSOLA ESTRAIBILE IN ACCIAIO E BRONZO
Demountable steel/bronze bush

IBE/B-C
D1 D3 D4 D5 R L L2 L3
19

32 32 40 26 35 23 12
20
24

40 40 48 30 35 23 12
25
30

48 48 56 33,5 42 30 12
32
38

58 58 66 38,5 52 37 15
40
48

70 70 80 45,5 65 47 18
50
60

85 85 95 53 80 60 20
63

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono espressi in mm
All the values within the tables are expressed in mm

IBE/B - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: IBE/B-C-D1xL

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 + bronzo / steel 1.7131 + bronze
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
52÷54 HRC

ISO9448



IBE/B - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: IBE/B-M-D1xL

IBE/BBUSSOLA ESTRAIBILE IN ACCIAIO E BRONZO
Demountable steel/bronze bush

IBE/B-M
D1 D3 D4 D5 D8 R L L2 L3
19

32 32 40 39 26 43 23 20
20
24

40 40 48 46 30 59 23 36
25
30

48 48 56 53 33,5 75 30 45
32
38

58 58 66 63 38,5 82 37 45
40
48

70 70 80 77 45,5 97 47 50
50
60

85 85 95 92 53 116 60 56
63

IBE/B-L
D1 D3 D4 D5 D8 R L L2 L3
19

32 32 40 39 26 59 23 36
20
24

40 40 48 46 30 79 23 56
25
30

48 48 56 53 33,5 93 30 63
32
38

58 58 66 63 38,5 108 37 71
40
48

70 70 80 77 45,5 127 47 80
50
60

85 85 95 92 53 150 60 90
63

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono espressi in mm
All the values within the tables are expressed in mm

ISO9448



GSC - 1.0

GSCGABBIA A SFERA IN OTTONE E BRONZO
Brass and bronze ball cage

D 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63 80

K 25 26 30 31 38 40 46 48 56 58 68 71 92

d 3 3 4 4 4 4 6

t 2,9 3,2 3,95 3,95 4,25 4,75 6,15

L

40 133 95 100

45 144 171 114 120 132 138

50 133 140 154 161 182 189

56 176 209 152 160 176 184

63 220 230 260 270

71 240 285 209 220

80 272 323 247 260 286 299 312 324

95 336 399 285 300 330 345 390 405 450 480

105 323 340 374 391 442 459 510 544

120 494 461 380 440 460 494 513 570 608 540

140 418 440 484 506 572 594 660 704 648

160 513 540 572 598 676 702 780 832 756

180 660 690 780 810 900 960 864

200 748 782 884 918 1020 1088 972

240 880 920 1040 1080 1200 1280 1152

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono espressi in mm
All the values within the tables are expressed in mm

Esempio ordinazione:
Order example: GSC-DxL

L’anello (segger) è incluso nella fornitura
The ring (segger) is included in the supply



BEGBUSSOLA ESTRAIBILE PER GABBIA A SFERE
Demountable bushing for ball guiding

BEG-C
D1 D2 D3 D4 D5 R L L2 L3 LG

19-20 25-26 32 32 40 26 35 23 12 45

24-25 30-31 40 40 48 30 35 23 12 45

30-32 38-40 48 48 56 33,5 42 30 12 56

38-40 46-48 58 58 66 38,5 52 37 15 63

48-50 56-58 70 70 80 45,5 65 47 18 80

60-63 68-71 85 85 95 53 80 60 20 95

80 92 105 105 118 64,5 80 60 20 120

BEG-X
D1 D2 D3 D4 D5 D8 R L L2 L3 LG

24-25 30-31 40 40 48 46 30 55 30 25 71

30-32 38-40 48 48 56 53 33,5 69 37 32 80

38-40 46-48 58 58 66 63 38,5 79 47 32 95

48-50 56-58 70 70 80 77 45,5 96 60 36 120

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono espressi in mm
All the values within the tables are expressed in mm

BEG - 2.0

Esempio ordinazione:
Order example: BEG-C-DxL

MATERIALE/ MATERIAL
acciaio legato 1.7131 / steel 1.7131
TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT
cementazione e tempra / carburizing and quenching
DUREZZA / HARDNESS
61÷63 HRC



BEGBUSSOLA ESTRAIBILE PER GABBIA A SFERE
Demountable bushing for ball guiding

BEG-M
D1 D2 D3 D4 D5 D8 R L L2 L3 LG

19-20 25-26 32 32 40 39 26 43 23 20 56

24-25 30-31 40 40 48 46 30 59 23 36 71

30-32 38-40 48 48 56 53 33,5 75 30 45 95

38-40 46-48 58 58 66 63 38,5 82 37 45 105

48-50 56-58 70 70 80 77 45,5 97 47 50 120

60-63 68-71 85 85 95 92 53 116 60 56 140

80 92 105 105 118 115 64,5 120 60 60 140

BEG-L
D1 D2 D3 D4 D5 D8 R L L2 L3 LG

19-20 25-26 32 32 40 39 26 59 23 36 71

24-25 30-31 40 40 48 46 30 79 23 56 95

30-32 38-40 48 48 56 53 33,5 93 30 63 120

38-40 46-48 58 58 66 63 38,5 108 37 71 120

48-50 56-58 70 70 80 77 45,5 127 47 80 140

60-63 68-71 85 85 95 92 53 150 60 90 160

80 92 105 105 118 115 64,5 150 60 90 160

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono espressi in mm
All the values within the tables are expressed in mm

BEG - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: BEG-M-DxL



RO
ST

ACCESSORI PER COLONNE E BUSSOLE 
ESTRAIBILI

Accesorizes for demountable pillars and bushes

RONDELLA
Washer

D1 D K D2
RO0 15-16 25 6 8,5
RO1 19-20 25 6 8,5
RO2 24-25 32 6 8,5
RO3 30-32 40 6 8,5
RO4 38-40 50 6 8,5
RO5 48-50 60 6 8,5
RO6 60-63 70 6 8,5
RO7 80 93 12 12,5

VITI PER RONDELLE
Screws for washers

Vro1 8x20
Vro2 12x30

STAFFETTA
Clamps

ST6AL ST8AL ST8PE

VITI PER STAFFETTE
Screws for clamps

Vst1 6x16
Vst2 8x20

ISO 10642

Tutti i valori all’interno delle tabelle sono espressi in mm
All the values within the tables are expressed in mm

ISO 7380

RO e ST - 1.0

Esempio ordinazione:
Order example: RO-D1-Vro

Esempio ordinazione:
Order example: ST-Vst




